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1 - INTRODUCAO

A linha de transmissao subterranea de 66kV 50Hz Margem Direita - Itaipu (LT 66kV 50Hz MD-IPU),
situada na Usina Hidrelétrica de ITAIPU, é composta de 4 cabos subterraneos, de fabricacao
PIRELLI, (3 fases e 1 reserva), com extensao estimada em 3.082 metros, interligando a
Subestacao da Margem Direita até a Subestacao da Casa de Forca, e se encontra em operacao
desde janeiro de 1984.

Os cabos existentes sdo do tipo OF 200 mm?” na classe de tensdo 69kV, baixa pressdo, com
condutor de cobre, isolamento de papel, preenchida com o6leo Linear Aquilbenzeno, e estao
depositados em canaleta de concreto recoberto com argamassa compactada, na proporcao de
24 partes de areia para 1 de cimento. As caixas de emendas estao preenchidas com areia
compactada. Nos trechos de canaletas acima do nivel do solo, ha um enchimento de terra sobre
a camada de argamassa.

A linha esta dividida em duas secdes hidraulicas, sendo a primeira entre a Subestacdo da
Margem Direita (SEMD), até a emenda de retencao E3, e a segunda secao, dessa emenda E3 até
a Subestacao da Casa de Forca (SE IPU). O tracado da linha existente encontra-se representado
nos desenhos relacionados no Anexo | dessa especificacao.

2 - OBJETIVO

A presente Especificacdao Técnica tem por objetivo estabelecer os requisitos minimos para o
fornecimento do projeto, materiais, instalagao, testes de campo e treinamento, visando
substituir o cabo a Oleo Fluido - OF por cabo com isolacao a base de Borracha Et1leno
Propileno - EPR ou Borracha Etileno Propileno de Alto Modulo - HEPR, ou ainda a base de
Polietileno Reticulado de Alta Densidade - XLPE, na linha de transmissdo subterranea de 66kV
50Hz Margem Direita - Itaipu (LT 66kV 50Hz MD-IPU), sem a necessidade de retirada do cabo a
Oleo Fluido-OF existente.

3 - ESCOPO DO FORNECIMENTO

Constituem como escopo desse fornecimento:

a) Elaboracao do projeto executivo completo, compreendendo avaliacao do projeto existente
da linha de transmissdao, levantamento de dados de campo, memorial de calculo de
dimensionamento dos novos cabos e do sistema de aterramento, elaboracao do projeto
executivo de instalacao (projeto civil e eletromecanico), atualizacdo dos desenhos
existentes e entrega do projeto conforme construido;

b) Fornecimento completo dos materiais, compreendendo 4 cabos com isolacao a base de EPR,
HEPR ou XLPE (3 fases e 1 perna reserva) todos lancados, com seus acessorios, terminacoes,
adaptacoes para conexao dos novos terminais aos barramentos existentes inclusive a barra
de transferéncia, emendas, eletrocalhas com estruturas de sustentacao dos cabos nas
galerias, abracadeiras, suportes para 0s novos terminais, canaletas, materiais de
aterramento, material de cobertura dos cabos nas canaletas e caixas de emendas (Backfill),
materiais das obras civis e de montagem eletromecanica, materiais de sinalizacao
horizontal e vertical da linha, entre outros;
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<)
d)

4 -

Fornecimento de sobressalentes de manutencao;

Obras civis visando o aproveitamento e ajustes das infraestruturas atuais para receber o
novo cabo mantendo-se os cabos existentes, sinalizacao horizontal da nova linha, entre
outros;

Montagem eletromecanica, compreendendo a instalacdo completa dos novos cabos,
estruturas de sustentacao, abracadeiras, execucao de emendas e terminacdes, adaptacoes
e conexao dos novos terminais aos barramentos existentes, aterramento, sinalizacao
vertical da nova linha fora e dentro das galerias existentes, entre outros;

Ensaios da nova linha e de seus componentes em diversas fases do processo, desde
fabricacao, instalacao, comissionamento e de confiabilidade, conforme as disposicoes dessa
especificacdo técnica;

Remocao dos materiais que compde a atual linha de transmissao, tais como os trechos
terminais de cabos OF, dleo isolante, terminagdes, acessorios, com embalagem, transporte
e devolucao no almoxarifado da ITAIPU;

Recomposicao da infraestrutura e do seu entorno apos o término da instalacao do novo cabo;
Treinamento sobre as novas instalacoes.

DETALHAMENTOS DAS INSTALAGCOES EXISTENTES

Na SEMD, tém-se o inicio da linha de cabo OF, com as buchas terminais e tanques de expansao,
apoiados sobre estrutura metalica. Os terminais da bucha se conectam ao barramento flexivel,
com excecao da fase reserva que possui conexao rigida intercambiavel para qualquer uma das
buchas terminais, conforme visto na foto 1 a seguir.

Foto 1 - vista das buchas terminais na SEMD e a conexao rigida na fase reserva

Essa conexao rigida intercambiavel tem a funcao de conectar a perna reserva a barra rigida de
transferéncia de fase, que por sua vez devera ser mantida na nova linha de transmissao.

Os cabos caminham por dentro da cerca da subestacao, em trechos com canaletas ao nivel do
solo e canaleta enterrada. Existem pontos de travessias sob as vias internas de circulacao da
subestacao, através de canaletas enterradas com tampas reforcadas e cobertura com
pavimentacao asfaltica, conforme foto 2.
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e

Foto2 - vista da canaleta ao nivel do solo, rente a cerca da subestacao. Ao lado verifica-se também outra canaleta
com cabos de controle.

O tracado da linha ap6s a cerca externa da subestacao segue através de canaleta ao nivel do
solo (foto 3), até a travessia sob a via de acesso a Usina, que ndao podera ter o trafego
interrompido durante a obra. Essa travessia € feita através de linha de dutos sob a
pavimentacao asfaltica (foto 4).

Apds a travessia, a linha segue em direcao a Subestacao da Casa de Forca, através de canaleta
acima do nivel do solo em paralelo a pista de acesso a Usina (fotos 5 e 6).

)

Foto 3 a esquerda: vista da canaleta ao nivel do solo.

Foto 4 a direita: vista da travessia sob pavimentacao asfaltica da via de acesso a Usina.

Fotos 5 e 6 - Vista da canaleta acima do nivel do solo, em paralelo a via de acesso a Usina.
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Na emenda proxima ao tunel do vertedouro, ha um ponto de divisao das secoes hidraulicas, com
caixa de emendas de retencao e caixa com tanques de expansao, dispostas lado a lado (fotos 7
e 8).

Fotos 7 e 8 - vista da caixa de emenda com retencao e tanques de expansao

Na Cota 144 da Casa de Forca, ha uma transicao de canaleta acima do nivel do solo para
canaleta enterrada sob pavimentacao asfaltica, visando a travessia com a via de acesso a Usina,
que também nao podera ter o trafego interrompido durante a obra (fotos 9 e 10).

T

Fotos 9 e 10 - vista da transicao da canaleta acima do nivel do solo para canaleta enterrada sob pavimentacao
asfaltica

Apos a travessia, ha uma transicao de canaleta enterrada para galeria de cabos, abaixo do nivel
do solo. Essa galeria possui cerca de 2m de altura por 1,20m de largura, com extensao
aproximada de 155m (foto 11), até chegar a Subestacao IPU localizada na Casa de Forca, onde
se encontram os terminais de chegada do cabo OF (foto 12), e transicao aérea para conexao com
o transformador TB-01.

T

Foto 11 a esquerda: vista do tracado da galeria em paralelo com a via asfaltica

Foto 12 a direita: vista da chegada da galeria na Subestacao IPU localizada na Casa de Forca
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Os cabos chegam até bucha terminal fixada numa estrutura metalica (foto 13), que por sua vez
esta conectada ao barramento rigido (foto 14). Da mesma forma como na outra extremidade da
linha, ha uma conexao rigida da bucha até a barra de transferéncia, que devera ser mantida.

&

Foto 13 a direita: vista da chegada do cabo e a transicao aérea através da bucha terminal
Foto 14 a esquerda: vista da conexao rigida de uma das fases a barra de transferéncia

As fotos a seguir mostram os detalhes das galerias por onde os cabos estao dispostos em
canaletas com argamassa. As dimensdes sao estimadas e, portanto nao devem ser consideradas

para efeito de projeto executivo, devendo essas, serem confirmadas na época da execucao do
Contrato.

Canaleta com o cabo
em argamassa

Foto 15 a esquerda: Vista do trecho subterraneo proximo ao estacionamento
Foto 16 a direita: Final do trecho visto na foto 15, em direcao ao asfalto (detalhe B de 6641-DF-88805)

Canaleta com o cabo
em argamassa N

Foto 17 a esquerda: Vista da continuacao da galeria em direcao aos terminais. (corte A-A de 6641-DF-88805)
Foto 18 a direita: Trecho de galeria com o teto rebaixado. Os cabos se encontram sob o piso com argamassa
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Foto 19 a esquerda: Vista interna da estrutura de ventilacao (secdo P-P de 6641-DC-00002)
Foto 20 a direita: Vista do final da galeria com a parede, aparentemente em concreto. Os cabos se encontram sob o
piso com argamassa (secao O-O de 6641-DC-00002)

4.1 Condic¢oes do local da instalacao

Os materiais do fornecimento deverao ser compativeis com as condicdes locais de instalacao,
devendo ainda possuir tratamento adequado para evitar a formacao de fungos, mofo e oxidacao
dos mesmos.

4.1.1 As condicdes ambientais sao:
« Temperatura maxima: 40°C
e Temperatura minima: -5°C
e Temperatura média anual: 21°C
* Umidade relativa do ar: 90%
 Altitude média: inferior a 1000m acima do nivel do mar

4.1.2 Tracado da linha, caracteristicas da galeria, canaletas, dutos e caixas de emendas:

A planta do tracado da linha e as caracteristicas construtivas das galerias, canaletas, dutos,
e caixas de emendas, encontram-se detalhadas nos desenhos relacionados no Anexo | dessa
especificacdo técnica.

4.2 Caracteristicas da linha de transmissao

A seguir, estao descritas as principais caracteristicas da linha de transmissao 66 kV 50Hz
MD-IPU, a serem considerados no projeto do novo cabo:

« Extensao estimada: 3.082m (o comprimento exato para fabricacdo dos lances devera
ser definido pela Contratada na fase do projeto, considerando-se a situacao final de
instalacao)

* Tensao nominal entre fases: 66kV;

e Frequéncia: 50Hz;

« Tensdao maxima do sistema: 72,5kV;

* NBI: 325kV;

e Poténcia nominal do circuito trifasico: 45MVA, na condicao de maior temperatura
ambiente da infraestrutura (pior situacao possivel);

e Corrente nominal: 395A;

»  Curto-circuito fase terra: 9kA/0,5 segundo;
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«  Numero de circuito:1;

 Fasereserva: 1;

e Fator de carga: 1,00;

e Temperatura maxima do condutor, a ser considerado sempre na situacao de mais alta
temperatura no ambiente das infraestruturas (pior situacao possivel):

- Em regime: 90°C

- Em sobrecarga: 130°C (*)

- Sob curto-circuito: 250°C com duracao maxima de 5 segundos

(*) A operacao neste regime nao deve superar 100 horas durante doze meses
consecutivos e nem superar 500 horas durante a vida util do cabo.

» Resistividade térmica do solo: 1,15K.m/W;

« Vida util: 30 anos;

* Quantidade de caixas de emendas: atualmente existem 5 caixas de emendas sendo uma
delas de retencao (para divisao das secoes hidraulicas). A localizacao de cada uma das
caixas de emendas esta representada no desenho 6641-DC-00001-P-R0 - Percurso dos
cabos - Plantas, secoes e detalhes, em anexo;

e  Transposicao da linha: Atualmente existem 3 transposicoes de fases, incluindo também
o cabo reserva, conforme des. 6641-DF-88817-P-R0O - Diagrama de transposicoes de
fases, em anexo;

» Disposicao dos cabos: estao depositados horizontalmente em canaletas, galerias e
dutos, conforme disposicoes e dimensdes informadas nos desenhos 6641-DC-0001-P-R0
e 6641-DC-0002-P-R0O, em anexos.

5- REFERENCIAS NORMATIVAS

O projeto, fabricacao, materiais, ensaios e a instalacao, devem obedecer a Norma IEC
60840/2011- Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltage
above 30kV(Um=36kV) up to 150kV(Um=170kV) - Tests methods and requirements, e as
respectivas normas técnicas a ela associadas.

Informam-se também as seguintes normas complementares a serem consideradas no
empreendimento, ou normas técnicas equivalentes no Paraguai, sem, porém a essas se
limitarem:

« NBR 11137 - Carretéis de madeira para acondicionamento de fios e cabos elétricos -
dimensoes e estruturas - Padronizacao;

e NBR 7310 - Transporte, armazenamento e utilizacao de bobinas de condutores elétricos
em madeira;

* NBR 6323 - Galvanizacao de produtos de aco ou ferro fundido - Especificacao;

e NBR 7398 - Verificacao da aderéncia do revestimento - Método de ensaio;

* NBR 7399 - Verificacao da espessura do revestimento por processo nao destrutivo -
Método de ensaio;

¢ NBR 7400 - Verificacao da Uniformidade do revestimento - Método de ensaio;

* NBR 5426 - Plano de amostragem e procedimentos na inspecao de atributos;

» Portaria n® 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho (MTB), em especial as Normas
Regulamentadoras (NRs).
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6 - CRITERIOS TECNICOS

A seguir encontram-se detalhados os critérios técnicos a serem obedecidos nas diversas fases do
empreendimento:

6.1 Projeto executivo

A Contratada devera levar em conta no seu estudo, projeto e execucao dos trabalhos de campo,
de que os novos cabos deverao ser instalados aproveitando-se a infraestrutura existente, ou seja,
nas mesmas canaletas, galerias e caixas de emendas.

Como premissa basica, para atendimento dessa condicao, os cabos existentes deverao ser
preservados durante toda a etapa de obra, e as suas extremidades serem remanejadas somente
na fase final, para conexao dos novos cabos aos equipamentos das subestacoes. Dessa forma,
privilegia-se a manutencao da confiabilidade do Sistema de Servicos Auxiliares da casa de forca
em caso de necessidade de pronta energizacao da atual linha OF. Em condicées normais, os
servicos serao feitos com a linha desenergizada sem o retorno diario.

Os novos cabos deverao ser lancados sobre os atuais cabos OF instalados, ou seja, deverao ser
removidos apenas o enchimento das canaletas, preservando-se a argamassa com o0s cabos
existentes.

Logo, a definicao dos lances de fabricacao dos novos cabos devera levar em consideracao, as
distancias reais entre as caixas de emendas existentes e as variantes necessarias nas travessias.
O fabricante do cabo podera, entretanto, locar as emendas em posicoes diferentes das emendas
existentes, desde que nao resulte em novas caixas de emendas. Nesse caso, as emendas, a
critério de projeto do fabricante, poderao ficar dentro da propria canaleta de cabos, desde que
atendam as condicoes de seguranca e desempenho das instalacoes.

As travessias sob as vias pavimentadas deverao ser feitas em variantes proximas ao tracado
atual, devendo-se ter um planejamento adequado para interromper em menor tempo possivel o
trafego local.

Se por algum motivo for necessaria a construcao de nova caixa de emenda, deverao ser atendido
as orientacoes indicadas no item 6.3.6.

No trecho do cabo instalado em galeria, a argamassa dos cabos esta até o nivel de topo da
canaleta, e em alguns trechos, constitui o proprio piso da galeria, conforme vistos nas fotos 18 e
20. Dessa forma, o fabricante devera prever em seu projeto a instalacao dos cabos em
bandejamento com uma protecao adequada de modo que nao haja acesso de roedores e também
contatos acidentais com outros objetos durante a manutencao nas galerias, em que possam
ocasionar danos no cabo ou risco aos trabalhadores locais.

Na subestacao da Margem Direita, ha um trecho de aproximadamente 400m em canaleta
enterrada, que devera ter as paredes aumentadas em altura suficiente para comportar a
instalacao dos novos cabos sobre a argamassa existente. As tampas existentes deverao ser
reaproveitadas.

O projeto executivo devera contemplar no minimo as seguintes atividades:
a) Estudo do projeto existente e levantamento das informacoes de campo necessarias para o
novo projeto;

b) Avaliacao da melhor forma de aproveitamento das instalacoes existentes sem prejuizo a
pronta disponibilidade da linha sempre que necessario;
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c)

f)

g)

h)

J)

k)

n)

Definicao do melhor tipo de arranjo, considerando-se os parametros de dimensionamento
e também a disponibilidade do espaco de instalacdo, reaproveitando-se as
infraestruturas existentes, facilidade de execucao, etc. Considerar na definicao do
arranjo, a existéncia da fase reserva;

Projeto civil contemplando os ajustes necessarios na infraestrutura devido as
caracteristicas do novo cabo - caracteristicas dimensionais, arranjo proposto, raios
minimos de curvatura, tracao maxima de puxamento, dentre outros aspectos;

Execucao de novos pontos de travessias sob as vias de circulacao com os respectivos
projetos. Caso necessario, a Contratada devera executar a sondagem geotécnica.
Portanto os custos de projeto, além de materiais e servicos deverao estar contemplados
em cada um dos respectivos itens na Planilha de Precos;

Definicao da necessidade ou nao da transposicao de fases, e o seu respectivo estudo
elétrico;

Memorias de calculo de dimensionamento elétrico e térmico do novo cabo, na condicao
local de instalacao (ambiente e condicoes de instalacao, temperatura ambiente maximo
e minimo, entre outros aspectos). Devera ser considerado o ambiente mais critico com a
mais alta temperatura para o dimensionamento do cabo a favor da seguranca. Portanto,
com base na maxima temperatura ambiente, a Contratada devera determinar a
temperatura de cada infraestrutura - interior de galerias, travessias sob pista asfaltada,
canaletas acima do nivel do solo, canaletas ao nivel do solo e canaletas enterradas, e
considerar a maior temperatura dentre as citadas infraestruturas, para o calculo do
dimensionamento do cabo. A memodria devera apresentar os parametros de
dimensionamento, referéncias normativas, desenvolvimento dos calculos, resultados e
conclusoes;

Apresentacao das curvas de capacidade de corrente em funcao da temperatura
ambiente, ja considerando as condicdes reais de instalacao;

Definicao dos lances reais de cabo, por bobina, considerando-se a configuracao final de
projeto, incluindo-se também o comprimento para emendas, subidas até a estrutura
terminal, curvaturas, etc.. Devera ser previsto ainda em cada lance, comprimento
adicional de cabo para os testes em fabrica, conforme definicoes desta especificacao;

Definicao do sistema de aterramento mais apropriado aos novos cabos isolados, estudos
de dimensionamento e o respectivo projeto executivo de instalacdo. A Contratada devera
levar em consideracao, que o novo cabo tera um nivel maior de curto circuito em relacao
a linha existente. O nivel de curto-circuito original € de 5kA-0,5s e passara para
9,0kA-0,5s;

Detalhamento da sinalizacao horizontal e vertical ao longo do tracado da nova linha,
compreendendo a identificacao de fases nas extremidades da linha, pintura de
sinalizacao de adverténcia nas tampas das canaletas, caixas de emendas e galerias,
instalacao de placas de identificacao da linha entre outros aspectos, de acordo com o
padrao de sinalizacao fornecido pela ITAIPU;

Verificacdo dos esforcos de puxamentos e medidas necessarias para nao violar o limite
estabelecido pelo fabricante do cabo, durante o lancamento dos mesmos;

Definicao do tipo de cobertura (Backfill) necessario, de acordo com as especificacoes do
fabricante do cabo;

Projeto eletromecanico compreendendo a instalacao completa do novo cabo, através de
elaboracao de desenhos construtivos, rotas com suas vistas e detalhamentos,
infraestruturas, sistemas de aterramento, pontos de emendas, componentes de transicao
subterranea para aérea e terminais, projetos das estruturas de sustentacdao dos novos
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terminais, instalacdo dos novos cabos nas galerias, conexao da nova linha com os
barramentos existentes, sistemas de fixacao dos cabos, entre outros documentos;

0) Atualizacao dos desenhos existentes, que serao modificados com a nova linha de
transmissao. Esses desenhos serao disponibilizados pela ITAIPU na fase de elaboracao do
projeto executivo;

p) Elaboracao dos desenhos de fabricacao dos materiais integrantes da nova linha,
compreendendo o cabo, emendas, terminais, todas as ferragens, acessorios, sistemas de
aterramento e respectivas listas de materiais. A fabricacdo dos materiais sera
condicionada a aprovacao desses desenhos. Qualquer antecipacao na fabricacao sem a
devida aprovacao de ITAIPU correra por conta e risco da Contratada. Os desenhos de
fabricacao deverao conter no minimo as seguintes informacoes: vistas, cortes,
dimensoes, escalas, tabela com os componentes integrantes, pesos, tipo de material,
acabamento, normas aplicaveis, desenhos de referéncia, etc.;

q) Apresentacao de manuais de operacao e de manutencao, catalogos, e outros documentos
que forem necessarios para melhor compreensao dos assuntos tratados nessa
especificacao;

r) Apresentacao de toda a documentacao de projeto, conforme construido.

A Contratada devera informar no Work Statement, os documentos que serao emitidos para
atender os pontos citados acima, bem como outros documentos de projetos que nao foram
relacionados, porém necessarios ao empreendimento.

6.2 Fornecimento completo dos materiais

Na Planilha de Precos esta estimada uma quantidade referencial de materiais, que podera
sofrer alteracoes tanto para mais como para menos, considerando-se as definicées do projeto
executivo e devido a natureza e complexidade da obra. Prevalecerao sempre os valores
unitarios como referéncia para pagamento.

Com base nos estudos e projetos, a CONTRATADA devera fornecer os materiais necessarios para
a construcao da nova linha completa, inclusive com a fase reserva, contemplando:

a) Cabos isolados, terminacdes, emendas, acessorios de instalacdo, ferragens de fixacao
dos cabos, material de cobertura dos cabos nas canaletas e caixas de emendas
(Backfill), eletrocalhas com estruturas de sustentacao, estruturas para sustentacao dos
terminais dos cabos, materiais para conexao dos novos terminais aos barramentos
existentes inclusive a barra de transferéncia, materiais para sinalizacao horizontal e
vertical da nova linha;

b) Materiais de aterramento, compreendendo cabos, conectores e caixas de interligacao
do aterramento do cabo, entre outros;

C) Materiais de aplicacao nas obras civis e de montagem eletromecanica;
d) Sobressalentes para manutencao.

No Work Statement, deverao ser apresentados os detalhamentos dos materiais,
complementados por catalogos, manuais, listas com os quantitativos preliminares para efeito
de pedido de compras, planilhas com informacdes técnicas de todos os itens incluidos no escopo
do fornecimento, que estao detalhados nesta especificacao técnica.

Devera também ser apresentado o plano de fornecimento dos materiais, observando-se os
prazos do cronograma do empreendimento, bem como as condicoes de armazenamento desses
materiais, tanto para uso em obras como aqueles que ficarao depositados como sobressalentes.
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O fornecimento dos materiais deverao levar em consideracao os seguintes requisitos técnicos:

6.2.1 Requisitos técnicos do cabo

0 novo cabo devera ter a isolacao em composto a base de Borracha Etileno-Propileno-EPR ou
Borracha Etileno-Propileno de Alto Mddulo - HEPR, ou Polietileno Reticulado de Alta
Densidade - XLPE, para instalacao subterranea exposta ao tempo tais como galerias, dutos,
canaletas, eletrodutos ou ainda diretamente enterrados. A sua fabricacao e ensaio deverao
seguir as referéncias normativas estabelecidas nesta Especificacao Técnica.

A seguir seguem os requisitos minimos a serem atendidos:

6.2.1.1 Condutor

O condutor podera ser de cobre ou de aluminio. No caso do condutor de cobre nu, este
devera ser de témpera mole. Para o condutor em aluminio, este devera ser de témpera dura.
O fabricante devera especificar os dados dimensionais do condutor, bem como as normas
aplicaveis.

6.2.1.2 Bloqueio do condutor

Os intersticios internos entre os fios componentes do condutor devem ser preenchidos com
elemento de bloqueio de modo a impedir a propagacao longitudinal de agua. Esse elemento
devera ser compativel termicamente e quimicamente com os demais materiais empregados
no cabo.

6.2.1.3 Blindagem do condutor

A blindagem sobre o condutor deve ser constituida de uma camada de material condutor nao
metalico (semicondutor), termofixo, para uniformizar a distribuicao de campo elétrico no
condutor e efetivar o bloqueio da interface condutor/blindagem. O fabricante devera
especificar a espessura dessa blindagem.

6.2.1.4 Isolacao

A isolacao deve ser de composto termofixo a base de borracha Etileno-Propileno - EPR, ou
Etileno-Propileno de Alto Modulo (HEPR), ou ainda o Polietileno Reticulado de Alta Densidade
- XLPE, com desempenho compativel para altas temperaturas de operacdao do cabo,
conforme limites térmicos estabelecidos nesta Especificacao Técnica. A camada de isolacao
deve ser concéntrica, continua, uniforme e homogénea ao longo de todo o comprimento do
cabo. O fabricante devera especificar o tipo de material utilizado (EPR ou HEPR ou XLPE),
bem como a espessura da camada de isolacao.

6.2.1.5 Blindagem da isolacao

A blindagem sobre a isolacao deve ser constituida de camada de material condutor nao
metalico (semicondutor), termofixo, juntaposta a isolacdo, tornando o campo elétrico radial
e uniforme.

O cabo deve ser produzido pelo processo de tripla extrusao, que significa a aplicacao
simultanea e Unica etapa da blindagem do condutor, da isolacao e da blindagem da isolacao,
em ambiente com atmosfera controlada, em processo “dry-curing”, objetivando a
eliminacdo de contaminantes e a obtencao de uma ligacao a nivel molecular das blindagens
com a isolacdo. Para os cabos XLPE, adicionalmente, a isolacao devera ser protegida por uma
barreira metalica impermeavel para garantir ao longo da vida Gtil do cabo, a auséncia de
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umidade que levem ao surgimento do fendmeno “Water Treeing”. Devera ser especificado o
material utilizado.

O fabricante devera especificar a espessura da blindagem da isolacao.

6.2.1.6 Blindagem metalica

O revestimento metalico da isolacdo devera ser projetada com materiais apropriados
considerando-se o correspondente tipo de isolacao do cabo (EPR, HEPR ou XLPE). Deve ser
aplicados sobre a blindagem da isolacao, com secao compativel para atender o nivel de
curto-circuito de no minimo 9kA-0,5s. O fabricante devera informar o material utilizado e a
secao minima dessa blindagem.

6.2.1.7 Bloqueio da blindagem

O cabo podera possuir juntamente com a blindagem metalica, elementos de bloqueio que
nao permita a propagacao longitudinal da umidade. A definicao do bloqueio da blindagem
sera dada pelo fabricante do cabo.

6.2.1.8 Cobertura externa

O fabricante devera informar o tipo de material utilizado na cobertura externa, bem como a
sua espessura. O cabo devera ter protecao contra roedores. E desejavel que a cobertura
externa tenha algum aditivo de protecao contra cupins.

6.2.1.9 Sobrecapa

O cabo pode possuir uma sobrecapa, constituida de camada extrudada de material condutor
nao metalico (semicondutor), termofixo, de acordo com o projeto do fabricante.

6.2.1.10 Marcacao
Sobre a ultima camada do cabo, devem ser marcadas no minimo as seguintes informacoes:

a) Fabricante;

b) Namero de condutores e secao nominal em mm?;
c) Material condutor;

d) Material de isolacao;

e) Tensao de isolamento (Vo/V);

f)  Ano de fabricacao;

g) Marcacao sequencial da metragem.

6.2.1.11 Acondicionamento

Os cabos deverao ser fornecidos em lances otimizados de acordo com as definicoes do
projeto executivo.

O acondicionamento devera ser em carretéis de madeira, de acordo com a NBR 11137, com
dimensdes adequadas para permitir o acondicionamento observando-se o raio minimo de
curvatura do cabo.

O fabricante devera informar as condicdes de armazenamento e manuseio desses carretéis.

Externamente os carretéis devem ser marcados nas duas faces laterais por meio de plaquetas
com caracteres legiveis e indeléveis, contendo no minimo as seguintes informacdes:

« Nome do fabricante e CNPJ o RUC-Registro Unico de Contribuyente (quando for o caso);
 Indistria (pais de origem):

e Numero de condutores, secao nominal em mm2, e material do condutor (cobre ou
aluminio);
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* Material de isolacao (EPR, HEPR ou XLPE), cobertura e tensao de isolamento (VO/V);
» Comprimento do lance em (m);

* Massa bruta em (kg);

» Peso total do cabo (kg);

« NUmero de série do carretel;

» Cliente: ITAIPU Binacional;

« Numero do Contrato;

» Sentido de rotacao para desenrolar.

6.2.2 Requisitos técnicos das conexdes e terminais

As conexoes e terminais dos cabos isolados deverao ser fornecidos de acordo com as
caracteristicas e requisitos exigidos pelo fabricante do cabo.

Nao serao aceitos fornecimento de emendas e terminais que nao sejam aprovados pelo
fabricante do cabo.

As emendas e terminais deverao possuir caracteristicas técnicas compativeis quanto aquelas
exigidas para o dimensionamento do cabo isolado, como por exemplo, a maxima corrente
admissivel, maxima tensao operativa, suportabilidade as correntes de curto-circuito, regime
de sobrecarga, entre outros, de modo a nao se tornarem pontos frageis e de restricao de
carregamento elétrico nas condicoes especificadas.

Os terminais deverao ser de material composto polimérico, e atender o valor de Nivel Basico
de Impulso da linha de transmissao, cujo valor € de 325kV.

6.2.3 Requisitos técnicos das ferragens

As ferragens deverao ser fornecidas de acordo com o projeto executivo de instalacao. Os
materiais em aco deverao ter o acabamento zincado a quente, segundo a NBR 6323.

As porcas e parafusos devem possuir rebaixamento da rosca durante o processo de
fabricacao, para prever a zincagem das roscas internas e externas.

No ensaio de verificacao de uniformidade da camada de zinco (ensaio “Preece”), conforme
NBR 7400, as amostras deverao resistir a 06 (seis) imersdes, no minimo, para zincagem das
partes lisas, e de 4 imersoes nas roscas externas e quinas vivas. Nas roscas internas nao €
exigida a verificacao da uniformidade, todavia devem ser zincadas a quente.

No ensaio de verificacao da aderéncia da camada de zinco sera observado o critério da NBR
7398.

A espessura da zincagem sera verificada pelo método estabelecido na NBR 7399, para
constatar os valores minimos estabelecidos na tabela 2 da NBR 6323.

6.2.4 Conectores e demais acessorios para a conexao do terminal ao barramento aéreo
existente

Os conectores e demais acessorios para conexao dos terminais dos novos cabos isolados,
devem ser em aluminio. Caso o terminal do cabo nao seja de aluminio, os conectores deverao
ser de material compativel com o do terminal do cabo, de modo a evitar a corrosao
galvanica.

O aperto dos conectores devera ser por parafusos, porcas e arruelas de pressao, todas em aco
zincado a quente.

Os conectores devem assegurar que a conexao elétrica fique com a resisténcia inalterada.

Os projetos dos barramentos aéreos existentes serao fornecidos na fase do projeto
executivo.
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6.2.5 Requisitos técnicos dos materiais de sinalizacdo horizontal e vertical

A Contratada devera fornecer e instalar as placas de sinalizacao vertical, e executar também
a sinalizacao horizontal ao longo do tracado da linha de transmissao, compreendendo as
tampas das canaletas e caixas de emendas, e nas paredes da galeria.

Os materiais e o tipo da sinalizacao deverao seguir a especificacao e desenhos fornecidos
pela ITAIPU, relacionados no Anexo Il desta Especificacao Técnica.

A sinalizacao da nova linha consistira:

* 8 placas de identificacao das fases com respectivos suportes de fixacao em estrutura
metalica, instaladas nas estruturas suportes dos terminais, localizados tanto na SEMD, como
também na SECF. Essas placas devem ser de fibra de vidro, dimensoes 220mmX130mmX3mm,
com caracteres através de pintura ou adesivo, atendendo as disposicoes dos desenhos
6446-D1-19501 ao 6446-DI-19504, em anexos;

* 2 placas de identificacao da linha com respectivos suportes de fixacao em estrutura
metalica, instaladas na saida e chegada da linha. Essas placas devem ser de fibra de vidro,
dimensodes 665mmX380mmX3mm, com caracteres através de pintura ou adesivo, atendendo
as disposicoes dos desenhos 6446-DI-19501 ao 6446-DI-19504, em anexos;

e« 5 Placas de sinalizacao viaria modelo R4a com respectivos suportes de fixacao,
instaladas ao longo do tracado da linha. Essas placas devem ser de chapa de aco zincado a
quente, dimensodes 180cmX99cm e #18, com informacdes em pelicula refletiva, constituidas
de microesferas de vidro aderidas em resina sintética e encapsuladas por filme de cobertura
acrilica, com adesivo sensivel a pressao, conforme detalhado no item 6.3.2 do documento
3870-60-09001-P-R6, em anexo;

« Sinalizacao horizontal através de pintura das tampas das canaletas localizadas ao longo
do tracado, a cada 20m de distancia, com simbolo padronizado de alta tensdao conforme
pictograma A.2.2 descrito no item 10.2.2 do documento 3870-60-15407-P-R2, em anexo. Essa
sinalizacdo devera ser feita também nas tampas das caixas de emendas e nas paredes dos
trechos da galeria de cabos. A pintura devera ser feita com tinta predial acrilica, conforme
padrao de cores estabelecidos no citado documento. A figura devera ser ampliada para
modulos de mdltiplos de X = 5cm, ou outra, de modo a proporcionar facil visualizacao a
distancia.

6.2.6 Requisitos técnicos dos materiais de aterramento

A Contratada devera fornecer todos os materiais de aterramento necessarios ao novo sistema
implantado, para conexao a malha de terra existente.

Os cabos de aterramento deverao ser de cobre nu, témpera meio dura, obedecendo a secao
minima calculada na fase do projeto executivo.

As conexdes existentes (cabos e conectores) com a malha de terra poderao ser aproveitadas
sempre que atenderem as condicoes de projeto. Caso contrario, a Contratada devera
refazé-los.

Os conectores de aterramento deverao ser de material compativel com os cabos de cobre,
para evitar a corrosao galvanica.

As caixas de interligacdo do aterramento dos cabos deverao ser apropriadas as condicoes
locais de instalacao e as definicdes técnicas do projeto executivo da nova linha.

6.2.7 Materiais sobressalentes

Os materiais sobressalentes deverao seguir as mesmas especificacoes, marcas e modelos dos
materiais do fornecimento principal.
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A Contratada devera apresentar no Work Statement, uma tabela contendo no minimo as
seguintes informacodes a respeito dos materiais sobressalentes: item, quantidade, unidade de
medida, descricao do material, dimensoes, desenhos de referéncia, referéncia do fabricante
- marca/modelo, preco unitario, nome do fabricante e nome do fornecedor.

Os sobressalentes deverao ser ensaiados da mesma forma como os materiais do fornecimento
principal, conforme requisitos detalhados no item 6.2.8, e enviados diretamente ao
Almoxarifado da ITAIPU, atendendo os procedimentos do item 8.8 desta Especificacao
Técnica.

Na Proposta Comercial, deverao ser consideradas as seguintes quantidades minimas de
materiais sobressalentes:

e Cabo isolado armazenado em bobina metalica: 200m (nota);
e Terminal: 2 unidades;
 Emendas: 2 unidades.

(nota): o preco do cabo devera contemplar a bobina metalica.

6.2.8 Ensaios de fabrica

A fabricacao, ensaios, documentacao e fornecimentos devem cumprir com os requisitos
estabelecidos nesta especificacao, sendo que os ensaios realizados deverao demonstrar essa
conformidade.

A CONTRATADA devera preparar e submeter a aprovacao da ITAIPU, o documento Plano de
Inspecao e Testes (PIT), de cada item do fornecimento, contendo o procedimento dos
ensaios, com antecedéncia minima de 60(sessenta) dias do inicio dos ensaios, indicando o
local de execucao.

A CONTRATADA deve fornecer a ITAIPU, os relatérios de “ensaios de tipo” executados em
materiais de projetos similares ao fornecimento, emitidos por laboratorios acreditados
internacionalmente, e em conformidade com a versao mais recente da norma IEC 60840 -
Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 30 kV
(Um =36 kV) up to 150 kV (Um = 170 kV) - Test methods and requirements. Os relatoérios dos
ensaios de tipo deverao ser apresentados na fase do Work Statement, para analise da ITAIPU,
que por sua vez, podera solicitar esclarecimentos complementares ou até a repeticao dos
ensaios caso nao estejam em consonancia com os termos desta especificacao e também das
condicoes estabelecidas em normas técnicas.

Caso a CONTRATADA nao possua os relatorios dos ensaios de tipo correspondentes ou que
requeira a repeticao dos ensaios, esses devem ser previstos no PIT, e executados na presenca
do inspetor da ITAIPU, sendo os custos para realizacao dos correspondentes ensaios, o
deslocamento e estadia do inspetor, de Unica e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

Apds a aprovacao dos ensaios de tipo dos cabos isolados, emendas e terminacdes, em
conformidade com os requisitos dessa especificacao técnica, os mesmos serao inspecionados
pela ITAIPU, segundo Classe 2 de Inspecao, em conformidade com o documento Condicoes
Gerais de Inspecao (CGl), fornecido pela ITAIPU.

Todos os ensaios serao formalizados no PIT do respectivo fornecimento, que devera ser
aprovado previamente pela ITAIPU. O PIT devera dispor ao menos das seguintes informacoes:
objetivos dos ensaios, tipos de ensaios e normas técnicas adotadas, breve descricao dos
ensaios a serem realizados, documentos de referéncia, descricao detalhada de cada etapa
dos ensaios, cronograma de execucao, requisitos e recursos necessarios, valores esperados e
critérios de avaliacao dos resultados. Neste documento, poderdo ser contemplados ensaios
adicionais que a CONTRATADA julgar necessario de acordo com a sua experiéncia.
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Os ensaios de rotina deverao seguir os procedimentos e requisitos estabelecidos nos capitulo
9 - Routine tests on cables and on the main insulation of prefabricated accessories, da
versao mais recente da norma IEC 60840, e complementados por essa especificacao.

Para os demais itens de fornecimento; ferragens, materiais para conexao ao barramento
aéreo, sinalizacdo e materiais de aterramento, deverdao ser realizados os ensaios
discriminados nos itens descritos a diante.

A instrumentacao utilizada para os ensaios em fabrica devera estar calibrada, dentro da
validade, por laboratorio cuja instrumentacdo padrao utilizada para calibracao, atenda os
requisitos de rastreabilidade metrologica estabelecidos pelos padroes internacionais do BIPM
(Bureau International des Poids et Mesures). A respectiva comprovacao devera ser feita antes
da utilizacao desses instrumentos.

Os materiais somente poderao ser embarcados para obra, apds emissao do Boletim de
Inspecao com a respectiva liberacao técnica, assim como a a emissao do CLE (Certificado de
Liberacao de Embarque), por parte dos inspetores da ITAIPU.

A convocacao de inspecao devera ser realizada conforme os procedimentos indicados nas
Condicoes Gerais de Inspecao.

6.2.8.1 Ensaios de rotina em cabos isolados

Para o cabo isolado com ensaios de tipo aprovados por ITAIPU, deverdo ser realizados no

minimo os seguintes ensaios de rotina:

» Verificagao visual;

» Verificacao dimensional das partes constituintes do cabo, de acordo com o desenho de
fabricacao previamente aprovado;

« Resisténcia elétrica do condutor e da blindagem;

» Tensao elétrica aplicada;

» Descargas parciais;

» Tensdo aplicada sobre a capa;

* Medida de Capacitancia.

6.2.8.2 Ensaios de rotina em emendas e terminais

Para as emendas e terminais, com os ensaios de tipo aprovados por ITAIPU, deverao ser

realizados os seguintes ensaios de rotina, seguindo a IEC 60840/2011:

» Verificacao visual;

» Verificacao dimensional das partes constituintes de cada componente, de acordo com o
desenho de fabricacao previamente aprovado;

e Tensao elétrica aplicada;

» Descargas parciais.

6.2.8.3 Ensaios em ferragens de aco zincado a quente

As ferragens serao submetidas no minimo aos seguintes ensaios:

» Verificacao visual, dimensional e acabamento;

e  Zincagem, compreendendo verificacdo da espessura minima de camada (NBR 7399),
aderéncia (NBR7398) e uniformidade da zincagem (NBR 7400 - Ensaio de Preece),
inclusive em componentes rosqueados, de acordo com os valores minimos especificados
no item 6.2.3.

Por ser um ensaio destrutivo, devera ser prevista uma quantidade maior de material,
seguindo o critério de dimensionamento de amostragem estabelecida na norma NBR 5426. A
escolha sera de forma aleatoria pela Inspecao da ITAIPU.

A Contratada podera acrescentar outros ensaios, desde que sem onus a ITAIPU.
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6.2.8.4 Ensaios dos conectores e adaptacdes para conexdao dos novos terminais nos
barramentos aéreos existentes

Os conectores e demais materiais de adaptacao aos barramentos aéreos serao submetidos no
minimo aos seguintes ensaios:

» Verificacao visual, dimensional e acabamento;

«  Ensaios em componentes zincados a quente (espessura e aderéncia).

A Contratada podera acrescentar outros ensaios, desde que sem onus a ITAIPU.

6.2.8.5 Ensaios em materiais de aterramento

Os materiais de aterramento serdao submetidos no minimo aos seguintes ensaios:
» Verificacao visual, dimensional e acabamento;

« Ensaios em componentes zincados (espessura e aderéncia).

A Contratada podera acrescentar outros ensaios, desde que sem onus a ITAIPU.

6.2.8.6 Ensaios em materiais de sinalizacao

Os materiais de sinalizacao serao submetidos no minimo aos seguintes ensaios:

e Verificacdo visual, dimensional e acabamento, aplicaveis a placas e componentes de
fixacao;

» Ensaio de zincagem para os componentes ferrosos, com acabamento zincado a quente,
seguindo os procedimentos descritos em 6.2.8.3.

6.3 Instalacdao completa do cabo

A Contratada devera fornecer mao de obra qualificada, além da supervisao especializada na
instalacao de cabos isolados em linhas de transmissao subterraneas de 66kV ou acima,
equipamentos, ferramentas, materiais para obras civis e montagem eletromecanica,
equipamentos de ensaios de campo eventualmente necessarios dentre outros recursos, para a
completa execucao do escopo contratado.

Especial atencao devera ser dada a Seguranca e Medicina do Trabalho, atendendo as disposicoes
do item 8.6 desta Especificacao Técnica.

A execucao dos trabalhos sera autorizada somente se aprovadas todas as condicoes a seguir:

6.3.1 Mobilizacao/desmobilizacdo de equipes e canteiro de obras

A Contratada devera dimensionar as equipes de trabalho, em qualidade e quantidade
compativel com o grau de complexidade e tempo estabelecido para execucdao da obra.
Deverao ser previstas diversas equipes como de obras civis, montagem eletromecanica,
administracao, seguranca do trabalho, canteiro de obras, comissionamento, dentre outros.

A mobilizacao/desmobilizacao das equipes devera ocorrer de acordo com a progressao de
cada fase do empreendimento. O detalhamento devera ser objeto de discussao no Work
Statement.

A Contratada devera prever toda a estrutura necessaria para a obra, tais como canteiro de
obras com escritorios e respectivos recursos (informatica, comunicacao, mobiliario, etc.),
local para armazenamento dos materiais, estrutura de oficina e de carpintaria, vigilancia,
refeitorios, vestiarios, sanitarios, etc., atendendo as condicdes minimas de saude e higiene
preconizadas nas normas de Seguranca e Medicina do Trabalho.
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A ITAIPU disponibilizara uma area dentro de suas dependéncias para instalacdo do canteiro,
com ponto de fornecimento de energia elétrica em 220Vca (fase-fase), e agua. Ressalta-se
que a frequéncia local é de 50Hz.

A Contratada devera prever também sanitarios quimicos proximos as frentes de obras, bem
como ser responsavel pela respectiva manutencao e higienizacao diaria.

O local de armazenamento dos materiais devera ser cercado, com controle de acesso. O
armazenamento dos materiais devera ser feito de forma adequada, seguindo as orientacoes
do fabricante, para evitar danos e degradacao. Os itens menores poderao ser armazenados
em contéineres, a critério da Contratada.

A Contratada devera prever o alojamento de todas as equipes, fora das dependéncias da
ITAIPU, bem como os recursos de transporte diario.

O canteiro de obras devera ser iniciado em tempo compativel com o inicio da obra planejada.

6.3.2 Supervisao e mao de obra especializada

A Contratada devera observar as exigéncias e o cumprimento das disposicoes do caderno de
“Diretrizes para a Seguranca e Saude no Trabalho”, principalmente quanto aos aspectos de
capacitacao da mao de obra conforme disposicoes da NR-10, e pagamento de adicional de
periculosidade por eletricidade a seus funcionarios, que exercerem atividades em areas de
risco. Também, devera atender as exigéncias da NR-33, devido a existéncia de atividades em
espaco confinado (galeria de cabos). Os certificados de treinamento sobre NR-10 e NR-33, de
todo o pessoal envolvido nas respectivas atividades, deverao ser entregues conforme prazo
estabelecido em Contrato.

Caso sejam identificadas outras normas regulamentadoras a serem seguidas, estas deverao
ser detalhadas na fase do Work Statement e providenciadas a documentacao pela
Contratada, dentro do prazo citado anteriormente.

A Contratada devera atender os seguintes requisitos para supervisao e mao de obra
especializada:

6.3.2.1 Supervisao do fabricante e responsavel técnico da obra

A obra devera ter a supervisao técnica designada pelo fabricante do cabo, visando garantir a
qualidade da nova instalacao. Deverao ser atendidos os seguintes requisitos:

a) Para o engenheiro responsavel técnico da obra:

No caso do engenheiro responsavel técnico pela obra exercer a profissao no Brasil, sera
exigida a apresentacao do Acervo Técnico registrado no CREA, com “a experiéncia anterior
como responsavel técnico em obras de constru¢cdo de uma linha de transmissdo
subterranea completa com cabos isolados secos, na tensdo de 66kV ou acima, com
extensdo minima de 3km”.

No caso do engenheiro responsavel técnico pela obra exercer a profissao no Paraguai, sera
exigida a apresentacao do Certificado de Trabalho emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, com “a experiéncia anterior como responsavel técnico em obras de
construcdo de uma linha de transmissdo subterrdnea completa com cabos isolados
secos, na tensdo de 66kV ou acima, com extensdo minima de 3km”.

No caso do engenheiro responsavel técnico pela obra ser de outros paises, sera exigida a
apresentacao de documento emitido por pessoa juridica de direito pUblico ou privado, com
“a experiéncia anterior como responsdvel técnico em obras de constru¢do de uma linha
de transmissdo subterranea completa com cabos isolados secos, na tensdo de 66kV ou
acima, com extensdo minima de 3km”.
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b) Para supervisor:

Para o supervisor designado pelo fabricante do cabo, apresentar uma declaracao do proprio
fabricante, atestando que o profissional possui condicoes para “supervisionar a obra
completa de implantacdo de uma linha de transmissao na tensdo de 66kV ou acima,
com cabos isolados secos, compreendendo as obras civis, montagem eletromecanica,
ensaios em cabos completos com as emendas e terminais, tanto na fase de obra como
também no comissionamento”, visando garantir a qualidade técnica da nova linha de
transmissao.

0 engenheiro responsavel técnico pela obra podera ser também o supervisor designado pelo
fabricante. Nesse caso, deverao ser apresentados os documentos, conforme as condicoes
exigidas acima para cada um dos profissionais.

As documentacoes do item 6.3.2.1 deverao ser apresentadas para analise conforme prazo
estabelecido no Contrato.

6.3.2.2 Demais maos de obra especializadas

A Contratada devera também fornecer mao de obra especializada para cada uma das etapas
do empreendimento, ou seja, para obras civis, montagem eletromecanica e supervisao do
comissionamento, tanto para encarregados de equipes como também os executores.

A especializacao devera ser constatada através de apresentacao de documentos
comprobatorios (certificados de treinamentos, curriculos, dentre outros), comprovando a
capacitacao e /ou qualificacao, em servicos de montagem e/ou manutencao de linhas
subterraneas na tensao de 66kV ou acima.

A execucao das terminacoes e emendas devera ser feita por pessoas devidamente
qualificadas. A comprovacao sera mediante apresentacao de certificado de treinamento.

A documentacao comprobatoéria do item 6.3.2.2 devera ser apresentada para analise e
aprovacao da ITAIPU, preferencialmente na fase do Work Statement, nao violando,
entretanto, o prazo de antecedéncia estabelecido no Contrato. Portanto, a nao apresentacao
das respectivas comprovacoes de especializacdao, implicara na nao autorizacao da
correspondente etapa da obra.

6.3.3 Métodos de trabalho

Os trabalhos serao executados com a linha desligada, porém sempre em condicoes de
retornar o mais breve possivel em caso de necessidade. Admite-se um tempo de retorno
entre 1 a 2 horas ap0s a solicitacao da ITAIPU.

Portanto durante os trabalhos de instalacao dos novos cabos e emendas, a Contratada devera
tomar os cuidados para nao danificar os demais cabos e seus componentes existentes,
considerando-se em manté-los em condicdes de pronta energizacao, sempre que necessario.

O cabo OF existente nao podera sofrer impactos de qualquer natureza, para nao danificar a
capa de chumbo, fragil, localizada sob a capa externa do cabo e evitar com isso, o vazamento
de oleo de seu interior.

O mesmo cuidado deve ser observado na remocao da areia compactada utilizada no
enchimento das caixas de emendas. Nessas caixas, encontram-se também as mangueiras de
chumbo, que deverao ser manuseadas com o extremo cuidado, para nao sofrer fissuras e
ocasionar perda de oleo. Deve ser evitado ao maximo, em manusear as mangueiras dos
cabos.
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Caso haja algum dano nas mangueiras, conexoes hidraulicas ou componentes dos cabos
remanescentes, cabera a Contratada, reparar os pontos danificados, de forma adequada,
inclusive repondo o 6leo perdido, para garantir o pronto restabelecimento da linha.

No trecho de caminhamento do cabo dentro da subestacdo, devera ser tomado o cuidado
para nao contaminar a brita com terra retirada sobre a canaleta. Portanto, a Contratada
devera prever um método de trabalho e respectivos recursos para evitar a mistura desse
material com a brita do patio. Da mesma forma, deverao ser informados os cuidados que
serao tomados com o material retirado das canaletas ao longo do tracado, de modo a nao
espalha-lo sobre a pista e também ser levado durante o escorrimento da agua da chuva.

A areia compactada podera ser reutilizada, sempre que viavel. Os demais materiais de
enchimento deverao ser transportados pela Contratada até o local indicado pela ITAIPU.

As tampas das canaletas deverao ser colocadas em local que nao prejudique a circulacao de
pessoas e de veiculos. O armazenamento devera ser feito com cuidado para evitar danos. As
tampas quebradas ou danificadas, mesmo que ndo ocasionada durante a obra, deverao ser
repostas.

Portanto a Contratada devera elaborar um plano, definindo o método de trabalho para
atender as citadas condicées, com a escolha adequada dos equipamentos que serao
utilizados, preparacao do local, medidas de seguranca, definicao das frentes e quantidades
de pessoas envolvidas, dentre outros aspectos. Nesse plano deverao também ser detalhados
os preparativos de retorno da linha em caso de necessidade da Operacao de ITAIPU. Esses
preparativos de retorno serao de responsabilidade da Contratada.

A Contratada devera evitar a abertura da cerca perimetral da subestacao.

Em caso de necessidade de abertura minima da cerca, cabera a Contratada, a remocao das
telas, arames, mourdes, enfim, toda a parte civil. Apds o término dos trabalhos, a
Contratada devera recompor a cerca, nas mesmas condicées anteriores. Os materiais
danificados deverao ser substituidos.

A Contratada devera também prever a utilizacdo de andaimes e barracas onde serao
realizadas as terminacoes e emendas dos cabos, considerando-se as condicdes locais e as
protecoes minimas necessarias para assegurar a qualidade do servico.

O método de trabalho devera também prever os recursos necessarios para o lancamento do
cabo, observando-se as suas limitacoes - raio minimo de curvatura, tracdo maxima admissivel
para puxamento, inclinacao do terreno, dentre outros aspectos.

Outro ponto a ser observado, é o cuidado a ser tomado durante os trabalhos de conexao do
novo cabo de aterramento com a malha de terra existente, uma vez que podera haver
circulacao de correntes espurias ou de falta. As medidas de seguranca deverao estar
detalhadas no Work Statement.

Se, em qualquer ocasiao, a Fiscalizacdo da ITAIPU julgar que os métodos de trabalho, a
aplicacao de mao-de-obra, do material e dos equipamentos da Contratada sao ineficientes
ao ritmo dos trabalhos ou inadequados a seguranca das instalacoes, dos trabalhadores, ou do
publico, no seu todo ou em parte, podera ser exigido da Contratada, sem onus a ITAIPU, o
aumento da mao-de-obra, de sua seguranca, de sua eficiéncia e adequabilidade, devendo a
Contratada atender tais exigéncias com a devida presteza.

As emendas deverao ser executadas por pessoal qualificado, sob supervisao expressa do
fabricante do cabo.

Apds lancada a fase completa com os cabos emendados e os terminais executados, deverao
ser realizados os ensaios de obras previsto no item 6.4.1, deixando a fase em plenas
condicoes para energizacao. Esse procedimento deve ser sucessivamente aplicado as demais
fases.
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Todos os pontos abordados deverao ser detalhados no Work Statement.

6.3.4 Trabalhos em ambiente confinado

Conforme exposto no detalhamento das instalacoes existentes, ha uma galeria abaixo do
nivel do solo, com cerca de 2m de altura por 1,20m de largura, com extensao aproximada de
155m, no trecho ap6s a travessia com a via de acesso a Usina, na cota 144, até chegar a
Subestacao IPU localizada na Casa de Forca, onde se encontram os terminais de chegada do
cabo OF, conforme ja exposto nesta especificacao.

Ressalta-se que o local possui condicdes adversas, principalmente quanto a temperatura
ambiente que é muito elevada na época do calor. Portanto, a Contratada devera fazer uma
avaliacdo detalhada e prever todos os recursos necessarios para o trabalho seguro nesse
ambiente, atendendo no minimo as disposicoes da NR-33 - Seguranca e Saude nos Trabalhos
em Espacos Confinados, além de outras medidas que forem necessarias.

Na fase do Work Statement devera ser apresentado um plano de trabalho contemplando no
minimo os seguintes aspectos da NR-33, sem a esses se limitarem:

*  Medidas técnicas de prevencao;
*  Medidas administrativas;

*  Procedimento de trabalho;

« Emergéncia e salvamento.

6.3.5 Plano de lancamento

A Contratada devera apresentar na fase de Work Statement, o plano de lancamento dos
cabos, a ser executado na obra.

O plano devera identificar as acoes necessarias para montagem das pracas de lancamento e
seus impactos no entorno, controle de transito, sinalizacao e demais medidas de seguranca,
isolamento de area, numero de pessoas envolvidas, comunicacao entre as diversas frentes e
recursos necessarios dentre outros aspectos.

Devera também ser apresentado o modo como serao mitigadas as interferéncias da obra com
as instalacbes existentes, tais como vias de transito na Usina, e também nos caminhos
internos de circulacao na Subestacao da Margem Direita e patios das subestacoes.

O plano devera detalhar também as medidas a serem adotadas para garantir a integridade
dos cabos nas diversas fases do lancamento, com vistas as protecdes mecanicas da capa
externa, curvaturas, tracoes de puxamento, protecdes nas extremidades contra umidade,
etc. Essas informacoes deverao estar contidas nas Normas/Procedimentos de Lancamento do
cabo, a ser apresentado pelo fabricante do cabo.

6.3.6 Novas infraestruturas - caixa de emenda, canaletas e travessias sob as vias de
circulacao
A execucao de novas infraestruturas tais como canaletas de desvio para novos pontos de

travessias sob vias de circulacao interna, deverao ser planejadas de forma a causar o menor
impacto possivel com o transito na Usina.

No caso de execucao de novas infraestruturas nas travessias, devera ser feito
preferencialmente nos finais de semana, onde o fluxo de veiculo € menor.

Todos os custos de implantacao deverao ser contemplados e informados na Planilha de
Precos.
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As caixas de emendas deverao ser reaproveitadas ao maximo. Em caso de uma eventual
necessidade de caixa de emenda nova, esta devera ser justificada pela Contratada,
comprovando ser a melhor opcao sob os aspectos técnicos e economicos. Essas definicoes
deverao ser apresentadas na fase do projeto executivo. A ITAIPU ira autorizar ou nao a
execucao da nova caixa de emenda.

O seu custo devera ser apresentado na Planilha de Precos, porém considerados como sem
garantia de faturamento.

6.3.7 Terminagdes dos novos cabos nas subestacées

Conforme definido no escopo do projeto executivo, a Contratada devera levar em conta que
os terminais dos novos cabos deverao ser conectados em barramento existentes na SEMD e na
SE IPU.

As atuais estruturas deverao ser aproveitadas e executar as adaptacoes necessarias para as
respectivas conexoes. Eventuais parafusos e porcas oxidadas deverao ser substituidos.

Devera também ser pré-montada a conexao da fase reserva ao barramento rigido de
transferéncia. Essa conexao ficara fora de servico e sera usada somente em caso de
necessidade da fase reserva.

6.3.8 Desmonte da linha existente

A Contratada devera apresentar no Work Statement, um plano de desmonte da linha,

contemplando no minimo os seguintes aspectos:

« Plano de remocao do dleo isolante existente nos cabos OF e respectivos acessorios, e os
cuidados para evitar contaminacao do meio ambiente;

* Plano de remocao dos materiais de enchimento das canaletas e caixas de emendas,
retirada do cabo existente somente proximo aos terminais localizados na SEMD e Casa de
Forca, emendas, buchas terminais, ferragens e acessorios;

*  Recursos que serao empregados;

O oleo retirado deve ser armazenado em tambores metalicos apropriados para essa
finalidade. O volume total de 6leo existente é de aproximadamente 5.500 litros, devendo ser
confirmado durante a avaliacao dos projetos existentes do cabo, luva de emendas, e tanques
de expansao. Todo o material retirado deve ter o seu 6leo drenado.

Os cabos remanescentes dentro da argamassa deverao ter o seu o6leo completamente
drenado, e as extremidades fechadas adequadamente para evitar o vazamento do 6leo
impregnado no cabo.

Todos os demais acessorios deverao estar devidamente embalados para evitar o vazamento
de oleo residual.

Portanto a Contratada devera prever o fornecimento das embalagens necessarias, bem como
os respectivos custos de mao de obra e transporte até o almoxarifado da ITAIPU.

O descarte desses materiais sera de responsabilidade da ITAIPU.

6.3.9 Aplicacdo do material de cobertura sobre os novos cabos (Backfill)

Devera ser aplicado material de cobertura sobre os novos cabos (Backfill), nos pontos
indicados em projeto. A técnica de aplicacao deve ser de acordo com o estabelecido pelo
fabricante do cabo para evitar danos estruturais.

O procedimento devera ser apresentado no Work Statement.
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6.3.10 Recomposicao das instalacées

A Contratada devera recompor as infraestruturas civis apods a instalacao do novo cabo,
substituindo eventuais quebras, reparacao de danos mesmo que existentes antes da obra,
troca de tampas de canaletas danificadas ou quebradas, executar reaterros, compactacoes,
recomposicao de cercas, retirada de infiltracoes, etc.

Em caso de rompimento da pavimentacao nos pontos de travessias sob as vias de transito,
esses locais deverao receber a nova cobertura asfaltica, mantendo o mesmo nivel de
qualidade do asfalto existente.

Os detalhamentos deverao constar no Work Statement.

6.4 Ensaios de campo

Compreendem os ensaios na fase de obras e de recepcao (comissionamento), seguindo no
minimo os procedimentos da norma IEC 60840, e o Ensaio de Confiabilidade ap6s energizacao da
linha.

Eventual repeticao dos ensaios correra a expensas da Contratada.

Os equipamentos utilizados deverao estar com a calibracao conforme requisitos estabelecidos
em 6.2.8.

Em caso de necessidade de outros ensaios nao previstos aqui, mas que sejam imprescindiveis
para energizacao segura do cabo, estes deverao ser definidos pelo fabricante do cabo, e
previstos na composicao do custo do fornecimento.

6.4.1 Ensaios de obras

Os ensaios na fase de obras compreendem os ensaios nos cabos e seus acessorios apds a
instalacao.

A Contratada devera informar os ensaios necessarios, visando assegurar a qualidade dos
materiais nas diversas fases da obra.

Antes da instalacdo, devera ser feita a inspecao visual dos materiais.

Apoés a instalacao completa da primeira fase, ja com emendas e terminais, a ITAIPU ira
realizar ensaios com a supervisao e apoio da Contratada, visando garantias minimas para
energizacao segura em caso de necessidade.

Esse procedimento sera adotado sucessivamente, as demais fases, na medida da respectiva
conclusao de instalacao.

Serao realizados no minimo os seguintes ensaios:

+ Teste elétrico na capa externa do cabo, com a aplicacao de tensao em corrente continua
limitada a 10kVcc, seguindo o estabelecido no item 15.1 da norma IEC 60840;

+ Ensaio de Resisténcia Ohmica, nos cabos completos, ja com as terminacées e emendas
executadas.

Para os ensaios aqui especificados, os equipamentos e respectivos acessorios serao
fornecidos pela ITAIPU. A Contratada devera prever e disponibilizar eventuais acessorios
especificos para os testes, tais como as conexdes do instrumento as partes ensaiadas do novo
cabo, que a ITAIPU nao venha a ter.

Outros ensaios agregados deverao ter os equipamentos e recursos fornecidos pela
Contratada.
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6.4.2 Ensaios de comissionamento

Depois de concluidas as obras, a ITAIPU ira realizar o comissionamento da nova instalacao
completa com a supervisao e apoio da Contratada, compreendendo a vistoria de todos os
itens de montagem civil e eletromecanica, ensaios dos cabos e seus acessorios, com a
finalidade de verificar o correto funcionamento e desempenho dos componentes e do
sistema, antes da energizacao em definitivo.

A ITAIPU ira realizar no minimo e sequencialmente, os seguintes ensaios:

* Inspecao das infraestruturas civis e condicoes finais de acabamento;
» Inspecao da montagem eletromecanica de todos os componentes instalados;
«  Ensaio de Resisténcia Ohmica, nos cabos completos, ja com as terminacdes e emendas

executadas;

e Teste elétrico na capa externa do cabo, seguindo o estabelecido no item 15.1 da norma
IEC 60840;

» Teste elétrico na isolacao do cabo, seguindo o estabelecido no item 15.2 da norma IEC
60840;

A Contratada devera informar no Work Statement, outros ensaios complementares
necessarios, ou ainda a alteracdao da sequéncia dos ensaios especificados. Nesse caso,
havendo necessidade de outros tipos de instrumentos de ensaios, além daqueles fornecidos
pela ITAIPU, estes serdao de responsabilidade da Contratada.

A ITAIPU ira elaborar a planilha de comissionamento, atendendo no minimo as
recomendacoes do fabricante do cabo e de acessorios (emendas e terminais). Essa planilha
devera ter o consenso entre a Contratada e a ITAIPU, em até 15 dias antes do inicio do
comissionamento. Portanto a Contratada devera disponibilizar todas as informacoes
necessarias, (tipos de ensaios, procedimentos, parametros de aprovacao, etc.), com até 90
dias de antecedéncia da data de inicio dos ensaios de comissionamento, para que a ITAIPU
possa elaborar a planilha dentro do prazo previsto para o comissionamento.

Para o ensaio de tensao aplicada na isolacao do cabo (item 15.2 da norma IEC 60840), sera
realizada a energizacao completa da linha, com tensao nominal da propria subestacao, por
um periodo de 24 horas. Quanto aos demais ensaios aqui citados, a ITAIPU ira utilizar os
proprios instrumentos com a supervisao e apoio da Contratada.

Caso sejam apontadas necessidades de ajustes das instalacoes durante o comissionamento, a
Contratada devera solucionar o mais breve possivel, antes da energizacao da linha.

Apos a aceitacao formal do comissionamento por ITAIPU, a linha podera ser energizada em
definitivo.

6.4.3 Ensaio de Confiabilidade

Apds aceitacao formal do comissionamento e da energizacao da linha, a ITAIPU ira
estabelecer o inicio do Ensaio de Confiabilidade, que tera a duracao por um periodo de 30
dias continuos.

Durante esse periodo, poderdao ser admitidos pequenos ajustes de montagem,
interrompendo-se nesses casos, a contagem do tempo de ensaio.

Em caso de falha de algum dos componentes principais da linha - cabos isolados, luvas de
emendas, terminais, ou problemas sistémicos de projeto ou de montagem, a contagem do
tempo da linha completa sera reiniciada depois de solucionado o problema.

0 inicio e o término do Ensaio de Confiabilidade serao formalizados por ITAIPU.
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6.5 Treinamento

A Contratada devera fornecer o treinamento a seguir discriminado, para até 15 pessoas, nas
dependéncias da ITAIPU.

O material do treinamento devera ser através de apostila, podendo ser complementados por
midias - filmes audiovisuais, telas de apresentacoes, atividades de campo, etc. A Contratada
devera apresentar o contetdo, em até 15 dias antes da data de inicio de cada treinamento, para
analise e aprovacao da ITAIPU.

No final do programa, deverao ser fornecidos os respectivos certificados de treinamento.
O treinamento devera ser realizado antes do inicio da montagem eletromecanica.

O programa de treinamento deve ser apresentado na fase do Work Statement, contemplando no
minimo os aspectos a seguir discriminados:

6.5.1 Treinamento de operacao e manutenc¢éo da nova instalacao

» Aspectos construtivos do novo cabo, emendas e terminais;

» Aspectos considerados no projeto de ITAIPU;

* Processo de fabricacao do cabo;

» Cuidados no manuseio, instalacao, armazenagem;

» Pontos a serem inspecionados, tipos de ensaios, procedimentos, periodicidades;

* Manutencao dos cabos, emendas e terminais;

» Aspectos de seguranca em todas as fases: instalacao, inspecao, ensaios,
manutencao;

e Aspectos praticos em campo.

7 - RESPONSABILIDADES DA ITAIPU
Serdo responsabilidades de ITAIPU:

7.1 Projetos existentes

A ITAIPU ira disponibilizar os projetos da linha existente, cabendo a Contratada a conferéncia
desses projetos de acordo com as condicoes reais.

Caso a Contratada necessite de maiores informacdes das instalacdes adjacentes ao local da
obra, a ITAIPU podera disponibilizar os respectivos projetos, sempre que disponivel.

7.2 Aprovacao dos projetos

A ITAIPU ira aprovar o projeto executivo de instalacao apresentado pela Contratada. A
aprovacao em questao nao exime a Contratada das garantias estabelecidas nesta especificacao
e demais obriga¢oes contratuais.

7.3 Emissao da Ordem de Inicio dos Servicos

Logo apods a assinatura do contrato, a Contratada devera entrar a Superintendéncia de
Manutencao - SM.DT, através dos telefones 0**45-3520-3958 ou 00**59561-599-2957, para
estabelecer os primeiros contatos e a data para emissao da Ordem de Inicio dos Servicos.
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7.4 Disponibilizacdo da infraestrutura para implantacdo do canteiro

A ITAIPU ira disponibilizar um local dentro de suas dependéncias, para que a Contratada possa
implantar o canteiro de obras, conforme disposicoes do item 6.3.1 desta Especificacao Técnica.

7.5 Aterramento da linha de transmissao

O aterramento da linha de transmissao sera executado pela ITAIPU.

Apds aterrada a linha e reunida todas as condicoes de seguranca, a Fiscalizacao de ITAIPU ira
autorizar o acesso das equipes da Contratada. O aterramento da linha nas extremidades nao
desonera a Contratada, em tomar todas as medidas de seguranca para o trabalho,
principalmente quanto a inducao e circulacao de correntes pela malha de aterramento.

7.6 Disponibilizacdo dos equipamentos de ensaios:

A ITAIPU ira disponibilizar os seguintes equipamentos para os ensaios de campo:
a) Instrumento para medicdo da resisténcia 6hmica do cabo;

b) Equipamento para o ensaio de tensdao em corrente continua aplicada sobre o cabo,
dentro dos niveis estabelecidos na IEC 60840.

Nao estao inclusos os eventuais acessorios especificos para conexao dos instrumentos as partes
ensaiadas dos novos cabos, fontes geradores portateis para ensaios em locais afastados do patio
das subestacdes, devendo, portanto ser previstos pela Contratada, para viabilizacao dos
ensaios.

7.7 Elaboracgéao das planilhas de comissionamento

A ITAIPU ird elaborar as planilhas de comissionamento conforme disposicoes do item 6.4.2 desta
especificacao técnica.

7.8 Execucdo do comissionamento

A ITAIPU ira programar e executar o comissionamento com a supervisao e apoio da
CONTRATADA, conforme definices do item 6.4.2 desta especificacdo técnica.

8 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

As atividades e fornecimentos indicados abaixo sao de responsabilidade da Contratada:

8.1 Elaboragao do Work Statement

Apds a emissao da Ordem de Inicio dos Servicos, a Contratada devera elaborar e submeter a
aprovacao da ITAIPU o documento denominado "Work Statement”, com a finalidade de detalhar
o fornecimento de materiais e servicos que constitui o objeto do Contrato.

8.1.1 Cronograma do Work Statement

A Contratada devera programar reunides técnicas com os representantes da ITAIPU, para
obter os esclarecimentos necessarios e apresentar o Work Statement para aprovacao, em até
30 dias a partir da emissao da Ordem de Inicio dos Servicos.
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O Work Statement devera ser consolidado, aprovado e assinado pelos representantes da
ITAIPU e da Contratada, em até 60 dias da data de emissao da Ordem de Inicio dos Servicos,
passando a integrar ao Contrato.

8.1.2 Conteudo do Work Statement

O Work Statement devera detalhar a forma como sera executado o empreendimento,
atendendo no minimo os requisitos citados na especificacao técnica, principalmente quanto

a:
a)

b)

c)

f)

g)

h)

J)

k)

Referéncias normativas a serem consideradas em todas as etapas do empreendimento,
conforme item 5;

Documentos e os aspectos a serem considerados na fase do projeto executivo, conforme
item 6.1;

Informacdes sobre o fornecimento dos materiais conforme item 6.2, atendendo também
as disposicoes de 4.1, 4.2, 5, 6.3 e 6.4;

Definicoes dos ensaios em fabrica a serem realizados nos materiais, atendendo no
minimo as disposicoes do item 6.2.8,;

Descricao detalhada da fase de execucao, conforme cada um dos aspectos citados no
item 6.3;

Definicao dos ensaios que serdo realizados na fase de instalacao, atendendo no minimo
as necessidades de 6.4.1;

Definicao dos ensaios que serao realizados no comissionamento, atendendo no minimo as
disposicoes do item 6.4.2;

Como sera a gestao dos materiais na obra, compreendendo armazenamento e controle,
inclusive dos materiais retirados da linha existente;

Cronograma do empreendimento, observando-se os prazos limites estabelecidos no
cronograma referencial informado no item 9;

Plano de comunicacao, definindo o organograma funcional, pessoas envolvidas e o0s
respectivos contatos. Devera também ser definido a quantidade de equipes, nomes dos
respectivos encarregados e contatos;

Plano de treinamento, informando os topicos que serao abordados e carga horaria,
conforme item 6.5;

Manuais de operacao e de manutencao, abordando os ensaios recomendados, pontos a
serem inspecionados, periodicidades dentre outros aspectos.

8.2 Levantamento de dados em campo e atualizacdo dos projetos existentes

Dentro dos projetos existentes fornecidos pela ITAIPU, cabera a Contratada, a conferéncia das
informacdes em campo. Havendo auséncia/divergéncias de informacoes, cabera a Contratada,
efetuar o levantamento, sem onus adicionais a ITAIPU.

Os projetos existentes da atual instalacdo deverao ser atualizados onde for necessario, em
funcao da nova instalacao.

8.3 Apresentacao dos projetos

A apresentacdao da documentacdo técnica devera seguir os requisitos estabelecidos na
especificacdo 2710-20-15200-E - Diretrizes Basicas para Elaboracdo/Revisao e Apresentacao de
Documentos Técnicos, apresentado no Anexo Il desta especificacdo. Os desenhos deverao ser
apresentados em escala compativel para facil compreensao e leitura.
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Toda a documentacao técnica podera ser emitida em portugués ou espanhol.
Durante a fase de elaboracao do projeto, a ITAIPU fornecera a Contratada, a definicao da
numeracao dos documentos.

A apresentacao dos documentos e respectivas revisdes deverao ser formalizadas por carta,
juntamente com 02 vias em papel e o respectivo arquivo em meio eletronico.

8.4 Projeto "Como Construido”

Apo6s a conclusao das obras, a Contratada devera revisar os desenhos contemplando as
anotacoes feitas na etapa do Comissionamento.

Os projetos deverao ser identificados “Como Construidos”.

A apresentacao dos documentos devera ser formalizada por carta, juntamente com 02 vias em
papel e o respectivo arquivo em meio eletronico.

8.5 Ensaios em fabrica

A Contratada devera prever todos os recursos necessarios para a realizacao dos ensaios em
fabrica, conforme Plano de Inspecao e Testes (PIT), aprovado por ITAIPU.

Os testes de aceitacao em fabrica seguirao as diretrizes estabelecidas no item 6.2.8 desta
especificacdo técnica.

8.6. Equipamentos de Protecéo Individual (EPI)

A Contratada tem a responsabilidade e obrigacao pelo fornecimento de EPI gratuitamente aos
seus empregados. Os funcionarios deverao ser previamente treinados, quanto ao uso correto dos
EPIs. A selecao especifica dos EPIs deve ser definida pela Contratada, em funcao da avaliacao
dos riscos inerentes aos servicos contratados, devendo ser eficaz e eficiente para garantir a
preservacao da saude dos trabalhadores, de riscos do ambiente de trabalho em que os mesmos
serao desenvolvidos, e dos niveis em que poderao estar expostos.

Os EPIs devem possuir a estampa do numero do Certificado de Aprovacao (CA).

A seguir, esta a relacao basica, nao exaustiva, dos EPIs necessarios:

- Capacete de Seguranca com jugular

- Luva de Raspa

- Luva de Vaqueta

- Bota de Couro tipo Campanha

- Oculos de Seguranca para Sol

- Luvas isolantes

- Uniformes apropriados para trabalho em subestacées e linhas de transmissao

- EPIs especificos para espacos confinados de acordo com as caracteristicas locais.

NOTA: Esta relacdao é basica e orientativa, nao desobrigando a Contratada de fornecer
outros EPIs especificos por tipos de trabalhos, que nela nao constem e que sejam necessarios.

8.7 Diario de obras

A Contratada devera abrir um diario de obras, e registrar diariamente os acontecimentos, fatos
relevantes, nimero de pessoas mobilizadas, atividades em cada frente, etc.

Os registros serdo assinados diariamente pelo responsavel da Contratada e pela Fiscalizacao da
ITAIPU.

O diario devera ficar disponivel no canteiro de obras para acesso a qualquer tempo.
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8.8 Fornecimento de materiais sobressalentes

A Contratada devera segregar em notas fiscais especificas, o fornecimento dos materiais
sobressalentes em relacao ao fornecimento dos demais materiais do empreendimento.

A natureza de aplicacdo desses materiais devera estar devidamente identificada, como
materiais sobressalentes do Contrato especifico.

Os sobressalentes deverao ser entregues até o inicio do comissionamento das instalacoes.

8.9 Fornecimento de equipamentos e ferramentas

A Contratada devera fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessarios para a
execucao dos servicos, em bom estado de conservacao, em perfeitas condicoes de uso, e
compativeis com as caracteristicas dos trabalhos, observando-se os limites e cargas de trabalho
a que foram projetados.

Os equipamentos e ferramentas necessarios devem contemplar todas as atividades de obras
civis, montagem eletromecanica, lancamento de cabos, execucao das terminacdes e emendas,
ensaios em fase de obras e comissionamento. Devem também ser previstos equipamentos de
apoio como guindastes, caminhodes, barracas, andaimes, etc.

Nao serdao admitidas em hipotese alguma, adaptacées e modificacdes nao previstas nas
ferramentas e equipamentos, salvo quando consultado e autorizado pelo respectivo fabricante.

Sera ainda de sua inteira responsabilidade, a sua guarda, o armazenamento em condicoes
adequadas, conservacao e manutencao e reparos ou substituicoes.

A Contratada devera sempre antes do inicio da jornada diaria, verificar as condicoes de uso das
ferramentas e equipamentos, efetuando testes necessarios, e no final da jornada de trabalho,
revisar as ferramentas, separando aquelas que nao estiverem em condicoes de uso.

Deverao ser fornecidos equipamentos e ferramentas, de acordo com a técnica de trabalho a ser
adotada, e em quantidade compativel com as frentes de trabalho planejadas.

Em casos onde ndao hajam tomadas de forca disponiveis para os trabalhos de campo, a
Contratada devera prever o grupo gerador portatil. Essa situacao se verifica principalmente nos
locais afastados do patio da subestacao.

Outros equipamentos, instrumentos de testes, etc., necessarios para os ensaios adicionais
propostos no Work Statement, também serao de responsabilidade da Contratada.

8.10 Meios de transportes, caminhdes e demais veiculos

A Contratada devera utilizar veiculos apropriados para o transporte de pessoal e de materiais,
obedecendo as disposicoes do Codigo Brasileiro de Transito.

A quantidade de veiculos devera ser compativel com as frentes de obras e pessoal mobilizado.
Além dos veiculos envolvidos nas frentes de obras, a Contratada sera responsavel também pelo
transporte diario do pessoal, do alojamento até o canteiro de obras e vice-versa.

A Contratada devera também fornecer os caminhdes, guindastes e demais veiculos pesados para
execucao completa da obra.

Todos os veiculos utilizados pela Contratada deverao estar em boas condicées de uso, com
seguro completo inclusive contra terceiros, e com as documentacoes em situacao regular.

Os veiculos serdo ser vistoriados pela ITAIPU, para comprovar o cumprimento de todos os
requisitos, cabendo a Contratada, sanar eventuais deficiéncias apontadas pela Fiscalizacao da
ITAIPU, dentro do prazo pactuado.
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8.11 Energizacao temporaria da linha de transmissao

Sempre que for necessario o retorno da linha de transmissao a Operacao, a Contratada devera
tomar todas as providéncias para a sua pronta energizacao, eliminando todas as interferéncias
que possam prejudicar o desempenho e a seguranca da linha.

Tao logo se conclua essa tarefa, a Contratada devera retirar a sua equipe do local onde sera
energizada a linha, e informar a Fiscalizacao para a retirada do aterramento da linha.

Antes da energizacao, a equipe de manutencao da ITAIPU, ira realizar o ensaio de resisténcia de
isolacao em todas as fases a serem energizadas.

8.12 Fornecimento de documentac¢des técnicas para a planilha de comissionamento
A Contratada devera fornecer todas as informacoes técnicas necessarias, com no minimo 90 dias

de antecedéncia ao comissionamento, para que a ITAIPU possa elaborar a planilha de
comissionamento.

Essas documentagdes consistem em projetos aprovados, recomendacgdes dos itens minimos de
comissionamento, parametros de aprovacdo, manuais de operacao e de manutencao, etc.

8.13 Aprovacao da planilha de comissionamento

A Contratada devera aprovar a planilha de comissionamento elaborada por ITAIPU, e apoiar a
sua execucao em campo, conforme disposicoes do item 6.4.2.

O comissionamento sera executado pela ITAIPU, com a supervisao e apoio da Contratada.

9 - CRONOGRAMAS, PROGRAMAGCOES

9.1 Cronograma referencial

A seguir encontra-se o cronograma referencial que irao balizar os eventos de pagamento e
marcos contratuais, bem como a Contratada para elaboracdao do cronograma do
empreendimento a ser apresentado no Work Statement.
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MESES
ATIVIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Aprovagdo do Workstatement
Projeto civil

Estudos elétricos e projeto eletromecanico
Fornecimento materiais/instrumento de teste
Mobilizagdo

Obras civis

Treinamento

Montagem eletromecanica e ensaios de obra
Comissionamento

As Built

Ensaio de confiabilidade

Desmobilizagdo

9.2 Cronograma do empreendimento

A Contratada devera efetuar o planejamento detalhado de cada uma das etapas do
empreendimento, de modo a observar os prazos maximos estabelecidos no cronograma
referencial e nos marcos contratuais, conforme definidos na especificacao técnica.

O cronograma do empreendimento devera ser definido no Work Statement.
9.3 Programacao do desligamento da linha de transmissao

O desligamento da linha de transmissdao existente sera efetuado, mediante a programacao
previamente acertada com a Contratada. Portanto, nao sera admitida a falta de recursos para
execucao dos trabalhos apds desligada a linha de transmissao.

A Contratada devera também estar ciente que essa programacao podera sofrer cancelamentos
intempestivos, por conta de exigéncia do sistema elétrico do Brasil e do Paraguai ou ainda,
durante a execucao dos servicos, haver a necessidade de retorno imediato da linha.

Nesse caso, o procedimento de retorno imediato deve ser considerado no plano de trabalho,
conforme citado em 6.3.3.

9.4 Programacéo do trabalho

Os trabalhos serdao executados durante o horario normal de trabalho, ou seja, de segunda a
sexta-feira, das 7h30min as 12h00, e das 14h00 até as 17h30min.

Em caso de necessidade, poderao ser realizados horarios e/ou dias diferenciados, sempre
mediante justificativa com aprovacao da ITAIPU.

10. DADOS GARANTIDOS

A Proponente devera garantir para todo o fornecimento, as caracteristicas técnicas dos
materiais ofertados, preenchendo a tabela de dados garantidos do Anexo IV desta
especificacdo. Essa tabela devera ser entregue preenchida, juntamente com a documentacao
da Proposta Comercial.
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Os materiais deverao atender os requisitos obrigatdérios nos campos onde os valores estao
preenchidos. Nos campos onde se encontram em branco, a Proponente devera informar o valor
a ser garantido para todo o fornecimento, sendo de qualidade igual ou superior aos valores
especificados.

11 - ANEXOS

A seguir, encontram-se os documentos anexos citados nesta especificacao técnica.
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. 6641
. 6641
. 6641
. 6641
. 6641
* 6641
* 6641
. 6641

Anexo |

Desenhos da linha existente

-DC-00001-P-RO - Percurso dos cabos - Plantas, secoes e detalhes;
-DC-00002-P-R0 - Percurso dos cabos - Secoes e detalhes;
-DF-88803-P-R0 - Perfil altimétrico;

-DF-88805-P-R0B - Detalhamento de chegada dos cabos a Casa de For¢a;
-DF-88817-P-R0 - Diagrama de transposicoes de fases;

-DF-88818-P-R0 - Posicionamento dos terminais na SE Margem Direita;
-DF-88830-P-ROB - Posicionamento dos terminais na SE Casa de Forca;
-DF-88831-P-R1 - Rota do cabo OF.
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Anexo Il

Documentos para sinalizacdo horizontal e vertical

* 6446-DI-19501-P-R1 - Suporte para fixacao de placas com 3 ou 4 algarismos
* 6446-DI-19502-P-R1 - Suporte para fixacao de placas com 1 ou 2 algarismos
e 6446-DI-19503-P-R1 - Padrao de caracteres alfabéticos e numéricos

* 6446-DI-19504-P-R1 - Padrao de placas de identificacoes

e 3870-60-09001-P-R6 - Manual do sistema de sinalizacao - Subsistema viario

» 3870-60-15407-P-R2 - Manual do sistema de sinalizacao - Subsistema seguranca
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Anexo lll

Especificacdo técnica 2710-20-15200-E - Diretrizes Basicas para Elaboracao/Revisao e
Apresentacao de Documentos Técnicos
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Anexo IV

Tabela de dados garantidos

Os materiais deverao atender os requisitos obrigatdrios nos campos onde os valores estao
preenchidos. Nos campos onde se encontram em branco, a Proponente devera informar o valor
a ser garantido para todo o fornecimento, sendo de qualidade igual ou superior aos valores

especificados.

O nao atendimento dessas condicoes implicara na desclassificacao da Proponente.

1- Cabo isolado em Borracha Etileno-Propileno EPR ou HEPR ou Polietileno Reticulado
de Alta Densidade - XLPE

ltem da Descricdo Dados especificados Dados garantidos pela
especificagdo Proponente
técnica
6.2.1.1 Material condutor Especificar o material, dados
dimensionais e normas aplicaveis.
6.2.1.2 Bloqueio do condutor Sim Sim
Blindagem do condutor | Com material condutor ndo Com material condutor ndo
metalico (semicondutor), metalico (semicondutor),
termofixo termofixo.
6.2.1.3 Espessura nominal da A ser especificado pelo fabricante
blindagem do condutor | (em mm)
Material de isolagao EPR ou HEPR ou XLPE
6.2.1.4 Espessura nominal da A ser especificado pelo fabricante
camada de isolagdo (em mm)
Com material condutor ndo Com material condutor ndo
metalico (semicondutor) metalico (semicondutor)
termofixo, juntaposta a isolagado termofixo, juntaposta a isolagao
Blindagem da isolagao Tripla extrusdo e processo “dry Tripla extrusdo e processo “dry
curing” curing”
6.2.15 Espessura nominal da A ser especificado pelo fabricante

blindagem da isolagdo

(em mm)
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6.2.1.5 Barreira metalica a
prova de umidade,
para protecdo da Obrigatdrio. Material a ser
isolacio em cabos especificado pelo fabricante
XLPE
6.2.1.6 Material e segdo A especificado pelo fabricante
minima da blindagem
metalica
6.2.16 Capacidade de curto No minimo 9kA-0,5s
circuito
6.2.1.7 Bloqueio da blindagem | De acordo com o projeto do
fabricante
Protecgdo da cobertura | Com protecdo contra roedores. Com protecdo contra roedores
externa
6.2.1.8 Desejavel aditivo de protegdo
contra cupins. (a ser informado
pelo fabricante)
Material e espessura A ser informado pelo fabricante.
nominal da cobertura Espessura (em mm)
externa
6.2.1.9 Sobrecapa De acordo com o projeto do
fabricante
Tensdo nominal entre 66kV
fases
Tensdo méaxima do 72,5kV
sistema
Poténcia nominal do 45 MVA
circuito trifasico na
condi¢do de maxima
temperatura ambiente
(40°C)
Frequéncia 50Hz
Fator de carga 1,0
Temperatura maxima 90°C considerando a temperatura
4.2

em regime

maxima da infraestrutura

Corrente maxima em
regime continuo

A ser especificado pelo fabricante
(A)

Temperatura maxima

130°C, considerando a
temperatura maxima da
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em sobrecarga

infraestrutura

Corrente maxima em
regime de sobrecarga

A ser especificado pelo fabricante
(A)

Temperatura maxima
de curto-circuito por
S5segundos

250°C, considerando a
temperatura maxima da
infraestrutura

Vida util

30anos

12

Diametro externo
nominal do cabo

A ser especificado pelo fabricante
(em mm)

Didmetro nominal do
condutor

A ser especificado pelo fabricante
(em mm)

Sec¢do nominal
condutora

A ser especificado pelo fabricante
(em mm?)

Peso do cabo completo

A ser especificado pelo fabricante
(em kg/m)

Resisténcia 6hmica
maxima do condutor a
20°C

A ser especificado pelo fabricante
(em Q/km)

Capacitancia

A ser especificado pelo fabricante
(em pF/km)

Induténcia

A ser especificado pelo fabricante
(em mH/km)

Resisténcia DC da
blindagem metdlica

A ser especificado pelo fabricante
(Q/m)

Fabricante/Pais

A ser especificado pelo fabricante
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2- Emendas para cabo isolado em Borracha Etileno-Propileno EPR ou HEPR ou
Polietileno Reticulado de Alta Densidade - XLPE

Iltem da Descricdo Dados especificados Dados garantidos pela
especificagdo Proponente
técnica
Maxima corrente | A ser especificado pelo fabricante
admissivel em regime | (em A)
continuo
Maxima tensdo do | 72,5kV
sistema
Capacidade de | 9,0kA/0,5s
curto-circuito fase
terra
Temperatura maéaxima | 90°C considerando a temperatura
6.2.2 em regime continuo maxima da infraestrutura
Maxima corrente em | A ser especificado pelo fabricante
sobrecarga (em A)
Temperatura maéaxima | 130°C, considerando a
em sobrecarga temperatura maxima da
infraestrutura
Temperatura em | 250°C , considerando a
regime de | temperatura maxima da
curto-circuito por | infraestrutura
5segundos
12 Referéncia de catdlogo | A ser informado pelo fabricante
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3- Terminais para o cabo isolado em Borracha Etileno-Propileno EPR ou HEPR ou
Polietileno Reticulado de Alta Densidade - XLPE

Iltem da Descrigdo Dados especificados Dados garantidos pela
especificacao Proponente
técnica

Material Composto polimérico
(preferencial)

NBI 325kV

Maxima corrente | A ser especificado pelo fabricante

admissivel em regime | (emA)

continuo

Maxima tensdo do | 72,5kV

sistema

6.2.2 Capacidade de | 9,0kA/0,5s

curto-circuito fase terra

Temperatura méxima | 90°C, considerando a

em regime continuo temperatura maxima da
infraestrutura

Maxima corrente em | A ser especificado pelo fabricante

sobrecarga (em A)

Temperatura méaxima | 130°C, considerando a

em sobrecarga temperatura maxima da
infraestrutura

Temperatura em regime | 250°C , considerando a

de curto-circuito por | temperatura maxima da

5segundos infraestrutura

12 Referéncia de catalogo A ser informado pelo fabricante

40




|
4 . ITAIPU

BINACIONAL
Superintendencia de Mantenimiento

Aditivo 4_Especificacion Técnica 6641-20-19501-E-R4

i
V N
ITAIPU

BINACIONAL

CENTRAL HIDROELECTRICA DE ITAIPU

ESPECIFICACION TECNICA

ESP 052/2014

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CON AISLACION EPR, HEPR O XLPE EN
SUSTITUCION DEL CABLE A ACEITE FLUIDO (OF) DE 66kV DE LA LINEA DE TRANSMISION

DE 66kV 50Hz MARGEN DERECHA - CASA DE MAQUINAS DE LA ITAIPU

5
4 | Actualizacién general Bordon Betioli 02/03/2017
3 | Ajustes conforme entendimientos con la CO.DF Bordon Betioli 20/01/2016
2 |Revisadas caracteristicas del cable y retirado instrumento
de prueba Bordon Betioli | 14/09/2015
1 | Revisién general Bordon Cleber 12/05/2015
N. DESCRIPCION APROB. FECHA
Revisiones
Elab.: Gilberto M. Yamamura 26/12/14 |Visto: Andrés Avelino Bordon G. 26/12/14

Verif.: Gilberto M. Yamamura 26/12/14 | Aprob: Cleber de Souza Pimenta 26/12/14

SM.DT - Superintendencia de Mantenimiento
SMI.DT - Departamento de Ingenieria de Mantenimiento

SMIE.DT - Division de Ingenieria de Mantenimiento Eléctrico

DIRECCION TECNICA

N° ITAIPU: 6641-20-19501-E

R4




|
4 . ITAIPU

SuperintBéNr:gglréia de Mantenimiento Aditivo 4_Especificacion Técnica 6641-20-19501-E-R4
INDICE

1= INTRODUCCION . ... ettt ettt et et e e e et e e e e e et e e e e s e eaeeaaeeaaeees 1

2 1 T | I 1 1

3 - ALCANCE DEL SUMINISTRO . .. uuuutuutuuuteueeeeeeeeennneneeenssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnes 1

4 - DETALLE DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES. .cettiiiiittiiiiiiiiieiiiiieeeeeeenennnaeeeeenns 2

5- REFERENCIAS NORMATIVAS ..ottt e e e




ERROR: synt axerror
OFFENDI NG COVMAND: - -nostri ngval - -

STACK:
26

5204
1



