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INTRODUCCION

| presente documento constituye el Informe de las actividades desarrolladas por la

CONSULTORA MEMORIAS Y COMPUTOS S.A. {COMYCSA), correspondientes a la

ejecucion de los SERVICIOS DE ESTUDIOS DE SUELO ZONA RELLENO HIDRAULICO DEL
COMPLEJIO HABITACIONAL COSTANERA SUR en el marco de la SRP N2 4600000178
AUTORIZACION DE SERVICIO N°4500043472 suscripta con la ITAIPU BINACIONAL.

Este documento, contiene las informaciones relevantes con relacion al desarrollo de los
servicios ejecutados por COMYCSA, incluidos en las Especificaciones Técnicas referentes a la

Autorizacion de Servicio mencionada precedentemente.

En tal sentido, se expone en el mismo, el Informe elaborado por el Especialista en Geotecnia

de COMYCSA, la Ing. Norma Cantero.
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Ing. Oiana Alarcon Szaran
Representante Legal
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Edudio Geotecnico

ESTUDIO GEQOTECNICO
OBRA: COMPLEJO HABITACIONAL -BANADO SUR

1. INTRODUCCION

El presente informe tiene por objeto proporcionar los resultados obtenidos en los
sondeos exploratorios de suelo realizados en un predio ubicado en la proximidad del
Rio Paraguay de la ciudad de Asuncién, donde se prevé la construccién de un

complejo habitacional.

De manera a determinar las caracteristicas de los suelos y estimar la capacidad
portante para el dimensionamiento de las cimentaciones han sido efectuados doce
sondeos distribuidos segin el plano de ubicacién de los sondeos proveido por el

solicitante.

La ubicacién en planta de los sondeos se presenta en el "Plano de Ubicacién de
Sondeos” del Anexo A. Los perfiles geomecanicos y las estratigrafias correspondientes
se presentan en las laminas del Anexo B. En el Anexo C se presenta la Planilla de
Resumen de Ensayos de Laboratorio. Las fotografias det sitio en estudio se presentan
en el Anexo D.

2. SONDEQS REALIZADOS

Fueron realizados doce sondeos a percusion de 10 m de profundidad. En cada uno de
ellos fueron efectuados ensayos de penetracion estindar a cada metro de sondeo
utilizando para ello un sacamuestras partido del tipo "Raymond-Terzaghi”, ASTM
D-1586, de 2" y 1 3/8" de didmetro externo e interno respectivamente hincando por
medio de un mazo de 64 Kg de peso y una altura de caida de 76 cm. Las perforaciones
fueron realizadas con barreno manual hasta las diferentes profundidades de ensayo,
utilizando inyeccién de lodo bentonitico para evitar el desmoronamiento del suelo en
los sondeos.

Cel 0981 868786 / Tel. 595 21 301918




Ing. Norma Cantero, MSc. / Epecialidad Geotecnia

Estudio Geotécnico

3. AGUA SUBTERRANEA

Se ha detectade la presencia del nivel freatico a profundidades variables, en el
momento en que fueron efectuadas las perforaciones, segln se detalla en la tabla

siguiente:
Sondeo N” | Cota Sondeo | Nivel Fredtico |Cota del Nivel
Eretico
P1 62,02 2,60 59,42
P2 62,12 2,90 59,22
P3 59,60 3,45 55,55
P4 58,93 2,30 56,63
P5 58,92 2,85 56,07
P6 56,85 3,20 53,65
P7 56,20 1,80 54,40
P8 56,56 0,60 55,96
P9 57,95 1,90 56,05
P10 57.64 1,00 56,64
P11 57,56 1,90 55,66
P12 57,10 0,80 56,30

Es importante mencionar, que algunos de los sondeos fueron efectuados en dias
posteriores a precipitaciones abundantes y se ha detectado el avance del Rio a la zona
en estudio.

4. NIVELACION

Las cotas de bocas de los sondeos fueron proveidas por el solicitante.

2. ENSAYQS DE LABORATORIO

Fueron analizadas en el laboratoric muestras de suelo seleccionadas de los sondeos,
determinando en cada caso valores de humedad natural, granulometria por tamizado
y limites de consistencia (Limite Liquido y Limite Plastico) efectuados segin las
Normas ASTM-COMMITEED-18. Los suelos encontrados fueron asi clasificados de
acuerdo al Sistema Unificado de Clasificacion de Suelos.

:<.
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Ing. Norma Cantero, MSc. / Especiadidad Geotecnia

Estudio Geotécnico

6. RESULTADOS OBTENIDOS

En las ldminas del Anexo B se presentan en forma detallada los resultados de los
ensayos de penetracién estando los mismos graficados conforme a la escala superior
horizontal y numerada de 0 a 50.

Como se puede observar en los perfiles geotécnicos del Anexo B, la estratigrafia se
presenta muy heterogénea tanto en tipo de suelo como en capacidad portante de los
mismos, caracteristica propia de los suelos de origen depositados del Periodo
Geoldgico del Cuaternario. Desde superficie y hasta profundidades que varian entre
6 m y 9 m se han detectado estratos entrecruzados de arena limosa o arcilla limo
arenosa de color de color gris, marrén claro, gris oscuro o gris claro. A partir de
profundidades que varian entre 6 m y 9 m se ha detectado arena limasa de color gris,
o gris oscuro, medianamente densa a densa.

Hasta la profundidad estudiada no ha sido observado el techo de la formacién
resistente.

7. RECOMENDACIONES

Atendiendo a los resultados obtenidos y al tipo de obra proyectada, se presenta la
siguiente recomendacion de cimentacion:

» Pilotes perforados con inyeccion de lodo bentonitico, apoyados a una
profundidad estimada 10 m. La capacidad de carga de los mismos dependera
de la longitud y diametro a ser adoptados.

Observaciones:
Es importante que la cota minima de proyecto sea elevada a cota 64, de manera a evitar
inundaciones debidas a las crecidas del Rio Paraguay. En el momento en que fueron

efectuados los sondeos algunos puntos estaban inundados.

Se debera efectuar una debida compactacion de los sueles de todo el sector a construir, sobre

todo para las bases para contrapisos de las futuras construcciones y acceso vehicular.

T~
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Ing. Norma Cantero, MSc. / Especiaidad Geotecnia
Estudio Geotécnico

Las recomendaciones del presente informe estin basadas en los sondeos puntuales por lo
que en algunos casos podrian observarse diferencias en el momento de efectuarse las

excavaciones para las fundaciones. En caso de detectar esta situacidn se solicita efectuar la

consulta correspondiente.

Asuncion, 24 de abril de 2097

Ing. Norma G. Cantero A.
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ANEXO A
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PLANO DE UBICACION DE LOS SONDEOS
OBRA: COMPLEJO HABITACIONAL-BANADO SUR
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ANEXO B

Cel 0981 868786/ Tel. 595 2% 301918



Ing. Norma Cantero, MSc. / Especiaidad Geotecnia

Estudio Geotécnico
RESULTADOS DE ENSAYOS DE PENETRACION - SPT I
Obra: COMPLEJO HABITACIONAL IPruf.Perf.(m): 10,45|Coordenadas: |Fe|:ha Iniclo:  10/04/2017|
Solicitado: taipu Binacional lProf. N.F.(m): 260X = o |Mét. de Perf.. Bafreno
Ubicacién: Bafado Sur ICata: 62,02]Y = . |Resgonsable: NC|
E—————————a — —
Cota || Profundidad | "Nyju” NF Nomero de Golpes | Descripcion
1
o] 015
0,30
0,45 Arena limosa de color
mamen claro.
1 1,15
1,30 x
145 10 T |
é 215
2,30 b
245 g 260
2,60
3 g;g Ascilla limo arenosa de color
345 7 d gris oscura.
4.00
4“ 415
430 L
4,45 7 it Arcila limosa de color
M gris amarillento.
5/ 515 N
5,30 "-’ i
5,45 34 / 565
8| 615 P
6,30 9
6,45 19 I
7 135
7,30 * 1 .
7.45 15 Arena limosa de
' \ color gris
8] B.15 L
8,30 \ 2
8,45 22
8] 81
9,30 b )
9,45 22 ‘\
N
10| 1015 \
10,30 “ﬂ.
10,45 34 e 10.45
Fin del sondeo.
OBSERVACIONES: N = Ndimoro de Golpes "SPT”
NF =2 Profundidad Nival Freitico

Cel 0981 B68786/ Tel, 595 21 301918
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Edudio Geotécnico

RESULTADOS DE ENSAYOS DE PENETRACION - SPT l

Obra: COMPLEJO HABITACIONAL  |Prof.Pert.(m): 10,45{Coordenadas:  |Fecha Inicio: 1010412017,

Solicitado: COMYCSA

|Prof. N.F.(m): 290X = |Mét. de Perf.: Barreno|

Cota

Profundidad | "Nype" NF Numero de Golpes
1

Ubicaclén: Bafado Sur ICota: 62,12]Y = — Responsable: NC

Dascripeion

0

0,15
0,30

0,4:,
i

1,30
1,45

11

2

215
230
245

2,90

Arena limosa de color
marmdn claro.

A1.00

315
330
3,45

<1

413
4,30
4,45

215
5,30
5,45

55
6,30
6,45

15

71
7,30
7,45

8,15
8,30
8,45

30

9,15
9,30
9,45

35

10|

10,95
10,30
10,45

Arcilla limo arenosa de
color gris.
400

Arena limosa de
color marmén claro.

5.00

Limo arenoso de
color marén, con
manchas grises.

10

Arena limosa de color gris

amarillerto y gris verdaso 10

Fin del sondeo.

GBSERVACIONES:

N = Namero de Golpas "SPT"
NF = Profundidad Nivel Fredtico

SONDEO N°: P2
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Estudio Geotécnico

RESULTADOS DE ENSAYOS DE PENETRACION - SPT

Obra: COMPLEJO HABITACIONAL | Prof.Perf.{m): 10,45{Coordenadas:  |Fecha inicio: 10/04/2617

Solicltado: aipu Binacional IProf. N.F.{m): 3.45|x = — |Mét. de Perf.: Barreno

Ublcacién: Bafiado Sur Icota: 58,64]y = — |Responsable: NC

Cota

Profundidad

N "NF Nimero de Golpes Dascripcién

0

015
0,30
0,45

Arena imosa de color mamron. 020

1.15
1.30
1,45

Arcilla imo arenosa de
color gris oscuro.

2,00

2,1
2,30
245

Arcilla limo arenosa de
3 color gris con manchas

9 amarillentas.
3.00

3

3,15
3,30
3,45

T5
430
4,45

10

5/

515
§,30
545

13 Arena limosa de color gris.

GET
6,30
6,45

. i

7,15
7,30
7,45

8,15
8,30
8,45

A 800 |

16

g, 18]
9,30
9,45

E Arena imosa de

16 \ color gris verdoso.

10

10,78
10,30
10,45

20 i = 10.45|

" Fin del sondeo,

OBSERVACIONES:

N = Numero de Gelpas"SPT™
NF = Prefundidad Nivel Fredtico SONDEQ N°: P3
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Estudio Geotécnico

I RESULTADOS DE ENSAYQS DE PENETRACION - SPT J

Obra: COMPLEJO HABITACIONAL Prof.Perf.(mj: 10,45’Coordenadas: Fecha Inicio: 11/04/2017|
Solicitado: ltaipu Binacional Prof. N.F.{m): Z,JOIX = - Mét. de Perf.:  Barreno)
1Ubicaci0n: Bafiade Sur Cota: _ 58,93]Y = — |Responsable: NC|

Cota || Profundidad | "Nsm™ NF Namaro de Golpes Dascripeidn
1 5

ol 015
0,30
0,45

Arcilla kmo arenosa de
color giis con manchas
IR amarillentas.

1,30 5
1,45 9 1.55
215 Arena limosa de color marrdn.

[

2,30 230
2,45 6

3.00

3,45 B color gris.
4,00

4 415
4,30
4,45 7

Arcila limo arenosa de

3 3% ] )
3,30 Limo arcilo arenoso de
* color gris verdoso.

500

8 515

5.30 f b
545 3 i, .
Arena limosa de color
6 615 \r\ gris verdoso.
6,30
6,45 15

Z

7.00

N 735 L
7.30 1
745 12

8,15
q 8,30 l-t

8,45 13 N

N Arena imosa de
9 G5 N color gris.

9,30 3
9,45 7 \
10 10,35
10,30

1045 30 0 10,45
Fin del sondeo.

OBSERVACIONES: N = Nimaero de Golpas "SPT"
NF = Profundidad Nivel Frestica SONDEO N°: P4
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Edudio Geotécnico

RESULTADOS DE ENSAYOS DE PENETRACION - SPT J

IObra: COMPLEJO HABITACIONAL

{Prot.Pert.(m): 10,45Coordenadas:  |Fecha Inicio: 1110412017,

|Solicltado: Itaipu Binacional

|Prof. M.F.(m): 285X = — MéL de Parf.:  Barreno

Ubicacidn: Bafiado Sur

Cota || Profundidad

“Napt”

NF

|cota: 58,92y = — Responsable: NC
Numearo da Golpes I Doscripelén

1

0

0.1
0.30
0,45

115
1,30
1,45

215
2,30
2,45

2,85

Arena limosa de color maron. 0.30

Arena arciliosa de color
gris.oscwro.

& Arcilla limo arenosa de
i color gris.

3,75
3,30
3,45

13

315
4,30
445

14

5

5,15
5,30
545

.15
8,30
6,45

715
7,30
7,45

13

815
8,30
8,45

12

915
9,30
9,45

16

10

10,15
10,30
10,45

\ 3.00

1.
“ Arena imosa de
color mamron.

4 5.00

5
K Arena limosa de
colar gris verdoso.

7.00

Arena limosa de
color gris

r 1 10.45:
Fin del sondec.

OBSERVACIONES:

N = Ndmero de Golpes "SPT"
NF = Profundidad Nivel Frodtico SONDEQ N°: P5
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Ing. Norma Cantero, MSc. / Especialidad Geotecnia

Estudio Geotécnico
| RESULTADOS DE ENSAYOS DE PENETRACION - SPT |
Obira: COMPLE.JO HABITACIONAL |Prof.Perf.(m): 10.45’Coordenadas: Fecha Inicio:  12/04/2017,
Solicitado: itatpu Binacional |Prof. N.F.(m): 3,20x = — Mét de Perf.:  Barreno
Ubicacldn: Bafado Sur ICota: 56,85]Y = - Rasponsable: NC
Cota || Profundidad | "Naim" NF Nimaro de Golpes | Deascripeibn
[
o] 0.15
0,30 Arena limosa de color mamén.
0,45 060
Arcilla imosa de color mamon. 1,00
1 138
1,30 b
145 7 Arcilla limosa de color gris
n con manchas amarifentas.
2] 25
2,30 ,
2,45 7
3 3id 3,20 200
330 = Arcilla limo arenosa de
3:45 1 ‘\‘ color gris.
I\ 400
4 418 N
430 N Arena imosa de
4,45 12 color gris.
5.00
5/ 515 \
530 J Arena limosa de
5,45 19 ,ﬂ color gris verdaso.
b
6.00
5| 6.15 W
6,30 [ Arcilla limo arenosa de
6,45 1 color gris verdoso.
7.00
LEAL
7.30
745 1 \
B8 Bi% \ Arena limosa de
8,30 color gnis.
B45 8
N
9 815 \\
8,30/ N }
9,45 27 N
200
L Arena limosa de
10,45 29 3 color gris clarp - 10.45
Fin del sondeo.
OBSERVACIONES: N = Namero de Golpas "SPT"
NF = Profundidad Nivel Fradtico SONDEQ N°; P6
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Ing. Norma Cantero, MSc. / Especialidad Geotecnia

Estudio Geotécnico
l RESULTADOS DE ENSAYOS DE PENETRACION - SPT |
Obra: COMPLEJO HABITACIONAL  |Prot.Perf.m): 10,45|Coordenadas: _|Fecha Inicio: 19/0412017
Solicitado: itaipu Binacional |Prof. N.F.{m): 1,80|X = — IMéL de Perf.: Barreno
Ubicacién: Baiado Sur |Cc|ta: 56,200 = - |ResEnsabIe: NC
Cota || Profundidad | "Nsp” NF Nimero ds Golpes } Descripcién
3 5
0f 0,15
0,30 Arcifla imo arenosa, gris
0,45 claro amariliento.
1,00
1 118
1,30 A Arcilla imo arengsa,
1,45 3 gris ascuro.,
1.80 = 2.00
2] 2.1 B
2,30 ]
2,45 4
3 3%
330 ]
3,45 4
Arena limosa de color
4] 415 gris oscuro.
4,30 h
4,45 7
5 515
5,30 ]
545 9
6] 615
6,30
8,45 "
7
7 T35 —L0
7.30 3
745 13
B8] #.15
8,30
8,45 15 Arena imosa de
color gris
9 815
9,30 i
9,45 18
10| 101 \‘
1030 \ ik
10,45 24 - . 1D45]
Fin del sondeo.
O8SERVACIONES: N = Namero de Golpas "SPT™
NF = Profundidad Nivel Fredtico SONDEO N°: P7
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Estudio Geotécnico
RESULTADOS DE ENSAYOS DE PENETRACION - $PT ,
Obra: COMPLEJO HABITACIONAL  |Prof.Perf.{m): 10,45|Coordenadas:  |Fecha Inlcio: 12/04/2017,
Solicitado: Kaipu Binacional Prof. N.F.(m}: o,sulx = Mét. de Perf.: Barreng
Ubicaeidn: Baiado Sur Cota: 56.56[‘( = e Responsable: NC|
Cota || Profundidad | "Nept NF Numero de Golpes | Dascripetén
1
o] 015 #
0,30 Material de refeno,
0,45 basura y agua.
0,60 1.00
1 1,15
1,30 ,
1,45 3
2] 2,15
2,30 ) Arena limosa de color
245 4 gris oscurn.
al 315
3,30 .
345 5
A 435 § 400
4,30 I
4,45 5
5 515
5,30 o
545 6 R Arilla imo arenosa de
N color gris oscuro
6] 6,15 \
8,30 i
6,45 15 \ 1
AL \
7.30 q
7,45 19
s i 800 }
8,30
8,45 21
9 g‘;g Arena limosa de color
9: e 22 T gris claro.
j0[ 10,15
10,30 L
1045 25 '1 _10.48]
Fin del sondeo.
OBSERVACIONES: N = Nimero de Golpes “SPT™
NF = Profundidad Nivel Fredtico SONDEO N°: P8

Cel 0981 868786 / Tel. 585 21 301918




Ing. Norma Cantero, MSc. / Especialidad Geotecnia

Estudio Geotécnico
RESULTADOS DE ENSAYOS DE PENETRACION - SPT
Obra: COMPLEJO HABITACIONAL IProf.Parf.(m): 10.45ICQordenadas: Fecha Inicio: 12/04/2017|
Solicitado: ltalpu Binacional IProf. N.F.{m): 1.9o|x = — Mét. de Perf.: Barreno|
Ubicacién: Badlado Sur : Responsable: NC
Cotz || Profundidad | "Nsm™ NF Numero de Golpes Descripcién
1 —_—
o] 015
0,30 Arcilla limo arenosa, gris
0,45 claro amarillento.
1.00
1] 1%
1.30 d y Arcilla limo arenosa,
1,456 4 \ gris 0SCUD.
1,90 2.00
2] 215
2,30 b
2,45 7
537 a Arena arcillosa de color
: marrdén y gris.
3 sgl 4 arrdn y gris
3,45 4 \
400
4 415 N
4,30 y
4,45 14
Arena arcillosa de color
5[ 515 gris.
5,30 1
545 13
B8] 6,15
6,30 1
6,45 13
7,00
¥ 7.5
7,30 b3
7,45 23
8f #15
8,30 4
8,45 24 Arena limosa de
color mammén claro
gl 615 con manchas grises.
9,30 b: 3
9,45 26
10] 1615
10,30 ¥
10,45 27 10.45
Fin del sondeo.
OBSERVACIONES: N = Nomaero de Golpes “SPT™
NF = Profundidad Nival Freitco SONDEO N°: P9
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Estudio Geotécnico

[ RESULTADOS DE ENSAYOS DE PENETRACION - SPT |

Obra: COMPLEJO HABITACIONAL

lProf.Perf.(m):

10,45](:oordenadas:

Fecha Inicio: 19/04/2017|

Solicitado: italpu Binacional

Prof. N.F.{m):

1,00]X= —

Mét. de Perf.: Barreno

Ubicacidn: Bafiado Sur
Cota || Profundidad

"Nsp" NF

Cota:
Nimero de Gelpes

57,64{Y = — |Responsable: NC|

Descripeion

o 015
0,30
0,45
1,00

i 118
1,30
1.45 §

2 215
2,30

ﬂiﬁfj :

3,30
3,45 8

FINCXT
4,30
4,45 4

S5 515
530

5,45 12

E\ 6,15
6,30
6,45 12

Y75
7,30

745 13

8,15
8,30

8,45 22

915
9,30

9,45 23

18 19,75
10,30

10,45 28

A[ena limosa de color
gris oScurd.

..... 5001

Arena imosa de color
marndn claro.

2.00

Arena limesa de

color gris. 10.45

Fin del sondeo.

OBSERVACIONES:

N = Numarc de Golpas "SPT
NF = Profundidad Nivel Fredtico

SONDEOQ N°: P10

Cel 0981868786/ Tel 59521 301918
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Ing. Norma Cantero, MSc. / Especialidad Geotecnia

Estudio Geotécnico
RESULTADOS DE ENSAYOS DE PENETRACION - SPT l
Obra: COMPLEJO HABITACIONAL  |Prof.Pert.{m): 10,45|Coordenadas:  |Fecha Inicio: 19/04/2017
Solicitado: itaipu Binacional |Prof. N.F.{m): 1.90|x = e IMét. de Perf.: Barreno
Ubicacién: Baitado Sur H 57,56]Y = - Responsable: NC|
Profundidad | "Nsm" NF Numero de Golpes I Descripcidn
9
61 0,15
0,30
0,45
Arena limasa de color
1 1,15 claro ctaro.
1,30 \ !
1,45 1
| 190 190
2 215 Arcilla limo arenosa,
230 ) mamon claro.
2,45 4
300
3 33 \
330 X Arena limosa de color
3,45 9 gris claro.
4.00
4 415
4,30 A
4,45 12
5 515
5230 'r]
5,45 12
Bl B85 Arena limosa de color
5:30 gris 0SCuo
645 10 ¥
i IBRAE
7.30 ]
7,45 12
Bf 8,15
8,30 %
8,45 16 \
9 915
9,30 -0}
9,45 24
2 10,00
10 13;3 Arena limosa de
1045 23 H color gnis. 10.45
Fin del sondeo.
OBSERVACIONES: N = Nomero de Golpes "SPT*
NF = Profundidad Nivel Freatico SONDEO N°: P11

Cel 0981 868786/ Tel 593 21 301918
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ing. Norma Cantero, MSc. / Especialidad Geotecnia

Etudio Geotécnico

L

RESULTADOS DE ENSAYOS DE PENETRACION - SPT l

Ohra: COMPLEJO HABITACIONAL

IProf.Perf.{m): 10.45] Coordenadas: |Fecha Inicio:  12/04/2017,

Solicitado: Itaipu Binacional

Prof. N.F.{m): 080{x= — Imét. de Pert.:  Barreno

Cota

Prefundidad

Ubicacién: Bafado Sur

“Nopt"

Cota: s7,10]y = — Responsabla: NC

NF

Nii ds Golp Daxcripeién

o]

0,15
0,30
0,45

Arcilla lime arenosa de
color gris oscuro,

1.00

1,15
1,30
1,45

215
230
2,45

EXL]
3,30
3,45

315
4,30
4,45

5,15
530
545

17

&5
6,30
6,45

12

75
7,30
7.45

"

8,15
8,30
8,45

10

9,18
9,30
9,45

18

10

10,15
10,30
10,45

18

Arena limosa de color

1
f 4 gris oscuro.
ﬂ
!

£.00

Arena imosa de color
mamin, verdoso y
amarillento.

8004

L Arena limosa de
Ly color gris.

T " 10,45|
Fin del sondeo.

OBSERVACIONES:

N = Numero de Golpes "SPT"
NF = Profundidad Nivel Fredtico

SONDEO N*: P12

Cel 0981 368786 [/ Tel 595 21 301918 g




Ing. Norma Cantero, MSc. ! Especialidad Geotecnia
Estudio Geotécnico

ESTRATIGRAFIA SONDEQS P1, P2, P4 Y P7
OBRA: COMPLEJO HABITACIONAL-BANADO SUR

P2(E2, 12} PatE2 02}

‘|" 1I1o
2 2 Cota
3
r ALy Ty perme I €0.00
. - T U
Puza 53 = i e
Al lrmo mermma
de colo)
I 4m23 —— 4.7
Aot e remona cobo NF 5 5
r 615 &8 19
§ B allg I I
718 7 s

2 I
r A A 8 8
kLK
25
8. 18 8 ]
4 7 Amyra | yos. o
B e ] B+ 10 g 10 434
58 I
81 alu
7|13 eea ety Iy
rhantger
10
3'15 |3°
918

Cet 0981 868786 / Tel 595 21 301918



Ing. Norma Cantero, MSc. / Especiaidad Geotecnia
Esudio Geotécnico

ANEXO C

Cel 0981 868786 / Tel : 595 21 301518



ing. Norma Cantero, MSc. / Especiaidad Geotecnia

Estudio Geotécnico
CLASIFICACION TACTO VISUAL
OBRA: COMPLEJO HABITACIONAL FECHA: 24/04/20%7
SOLICITADO POR: Ing. Norma Cantero
SONDED N PROFUNDIDAD DESCRIPCION
1 1,00 Arena algo limosa, marron claro
2,00 Idem
3,00 Arcifla imo arenosa, gris oscuro
4,00 Arcilla hmo arenosa, gns amarillento
5,00 Idem.
6,00 Arena limosa. gris
7.00 Idem.
8.00 ldem.
9,00 Idem
10,00 Idem.
2 1.00 Arena algo limosa, marron claro
2.00 Idem
3.00 Arcilla Hmo arenosa, gris
4,00 Arena limosa, mamon claro
5.00 Arena limosa, marron, c/m/gnses
6.00 Idem
7.00 Idem
8.00 Idem.
9.00 Idem
10,00 Arena limosa, gris amarillento y gris verdoso
3 1,00 Arcilla limo arenosa. gris oscuro
2.00 Arcilla imo arenosa, gns, miamarillentas
3,00 Arena limosa. gris
4,00 idem
5.00 ldem
6,00 Idem
7.00 Idem
8,00 Arena limosa. gris verdoso
9,00 Idem
10,00 ldem
4 1,00 Arcilla limo arenosa. gris. ¢/m/amariilentas
2,00 Arena limosa, mamrdn
3.00 Lime arcille arenoso, gris, saturado
4,00 Arcilla limo arenosa., gris verdoso, saturada
5,00 Arena limosa, gns verdoso
6,00 Idem
7.00 Arena limosa, gns
8,00 ldem
8,00 Idem
10,00 Idem
OBSERVACIONES

Cel (981 368786 / Tel. 395 21 301918



Ing. Norma Cantero, MSc. / Especiaidad Geotecnia

Estudio Geotécnico
CLASIFICACION TACTO VISUAL
OCBRA: COMPLEJO HABITACIONAL FECHA: 24/04/2017
SOLICITADO POR: Ing. Norma Cantero
SONDED N° PROFUNDIDAD DESCRIPCION
5 1,00 Arena arcitlosa, gris oscuro, cescombros
200 Arcilta limo arenosa, gnis
3.00 Arena limosa, marron
4,00 idem
5,00 Arena limosa, gris verdoso
6,00 Idem
7.00 Arena limosa, gris
8,00 Idem
8,00 Idem.
10,00 ldem
& 1,00 Ascilla limo arenosa, gris, o/m/amarilientas
2,00 Idem
3,00 Arcilla limo arencsa, grs, saturada
4,00 Arena limosa, gris
5,00 Arena limosa, gris verdoso
6,00 Arcilla limo arenosa, gris verdoso, saturada
7.00 Arena limosa. gris
B.00 ldem.
9,00 idem
1000 Arena aige imaosa, gris claro
g 1,00 Arcilla limo arenosa, gris oscurg
2,00 Arena arcillosa marron y gris, saturada
3,00 Idem.
4,00 Arena [imosa. gris
5,00 Idem.
6.00 idem
7.00 Idem
8.00 Arena limosa, marren claro. ¢mignses
9.00 Idem
10.00 Idem.
OBSERVACIONES

Ce. 0981868786/ Tel 595 21 301918



Ing. Norma Cantero, MSc. / Especialidad Geolecnia

Edudio Geotécnico
CLASIFICACICN TACTO VISUAL
0BRA: COMPLEJO HABITACIONAL FECHA: 24/0472017
SOLICITADO POR: Ing. Norma Cantaro
SONDED N° PROFUNDIDAD DESCRIPCION
7 1,00 Arcilla limo arenosa, gris oscuro
2,00 Arena limosa, gris oscuro
3,00 ldem.
4,00 Idem.
5.00 idem
6,00 Idem
7.00 Arena limosa, gris
8.00 Idem.
9,00 Idem.
10.00 Idem.
B 1,00 Arena limosa, gris oscuro
2,00 idem.
3.00 Idem.
4.00 Arcilla limo arenosa, gns 0scuro
5.00 Idem
6.00 Idem.
7.00 Idem.
8,00 Arena limosa, gris claro.
9.00 Idem.
10,00 ldem
10 1,00 Arena limosa, gris oscuro
2.00 Idem
3.00 Idem
4.00 Idem.
500 Arena limosa, marrdn claro.
6,00 ldem
7.00 Idem.
8,00 ldem.
8,00 idem
10,00 Arena limosa, gris
11 1,00 Arena limosa, marrén claro.
2,00 Arcillz limo arenosa. marron claro.
3,00 Arena limosa, gris claro.
4,00 Arenz limosa, gris oscuro
5,00 Idem.
6,00 Idem.
7,00 Idem
8.00 Idem
9,00 jldem
10,00 IArena limosa, gris
OBSERVACIONES

Cel (981 868786 / Tel 545 21 301918



Ing. Norma Cantero, MSc. / Especialidad Geotecnia

Esudio Geotécnico
CLASIFICACION TACTO VISUAL
OBRA: COMPLEJO HABITACIONAL FECHA; 24/04/2017
SOLICITADO POR: In& Norma Cantero
SONDEO N° PROFUNDIDAD DESCRIPCION
12 1,00 Arena limosa, gris oscuro.

2,00 Idem.

3,00 Idem.

4,00 Idem.

5,00 ldem.

6,00 Arena limosa, marrdn, verdoso y amarillento.

7.00 ldem.

8,00 Arena limosa, gris

9,00 idem.

10,00 Idem.

OBSERVACIONES

Cet 0981 863786 / Tel. 595 21 301918



Ing. Norma Cantero, MSc. / Especididad Geotecnia

Estudio Geotécnico
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Cel- 0981 B6B7EG6 / Tel: 595 21 301918




Ing. Norma Cantero, MSc. / Especialidad Geotecnia
Etudio Geotecnico

ANEXO D

Cel 0981 B68786 / Tel 395 21 301918



ing. Norma Cantero, MSc. | Epecididad Geotecnia
Estudio Geotécnico

FOTOGRAFIAS DEL SITIO EN ESTUDIO
OBRA: COMPLEJO HABITACIONAL-BANADO SUR

Cel 0981 368786 / Tel 595 21 301918



Ing. Norma Cantero, MSc. / Especialidad Geotecnia
Edudio Geotécnico

FOTOGRAFIAS DEL SITIO EN ESTUDIO
OBRA: COMPLEJO HABITACIONAL-BANADO SUR

Cel 0981 868786/ Tel 595 21 301918



Ing. Norma Cantero, MSc. / Especididad Geotecnia
Estudio Geotécnico

FOTOGRAFIAS DEL SITIO EN ESTUDIO

OBRA: COMPLEJO HABITACIONAL-BANADO SUR
i %

Cel. 0981 868786 / Tel. 595 21 301918



