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ESPECIFICACIONES TECNICAS — OBRAS CIVILES
OBJETO:

REVITALIZACION DE LAS INSTALACIONES EDILICIAS — ESCUELA N° 1189 “SAGRADA FAMILIA” -
AREA HABITACIONAL N° 3 - CIUDAD DEL ESTE, DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA,

Estas Especificaciones regulan las normas y los procesos de trabajo que deben ser observados en la
construccion, determinando los materiales y su calidad.

El Contratista debe ejecutar todos los trabajos segun las hormas, reglamentos y procedimientos establecidos
de acuerdo a estas Especificaciones Técnicas que junto con los planos y planillas constituyen el Proyecto.

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS A SER EJECUTADOS.

10.380.610.1620. REMOCION DE PISO Y AZULEJO EXISTENTE

Los pisos y azulejos existentes, deberan ser demolidos en su totalidad y/o en las zonas indicadas por la
Fiscalizacién de obra, el material producto de la demolicion debera ser retirado del sitio de obras en su totalidad
a un lugar designado por la Fiscalizacion de Obra, en ninglin caso estos materiales podran ser reutilizados.

Forma de Medicién

La medicion para el pago seré efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item
10.380.610.1620 de la planilla de precios de la oferta comercial.

20.620.1910. REMOCION DE ATEFACTO SANITARIO LAVATORIOS EXISTENTES

El trabajo consiste en el desmonte de los artefactos sanitarios lavatorios y deberéan ser retiradas del sitio de
obras en su totalidad a un lugar designado por la Fiscalizacion de Obra, en ninglin caso estos materiales
podran ser reutilizados.

Forma de Medicion
La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 20.620.1910 de
la planilla de precios de la oferta comercial

30.640.1920. REMOCION DE ARTEFACTO SANITARIO INODOROS CON CISTERNA ALTA

El trabajo consiste en el desmonte de los artefactos sanitarios inodoro con cisterna alta y deberan ser retiradas
del sitio de obras en su totalidad a un lugar designado por la Fiscalizacion de Obra, en ningln caso estos
materiales podran ser reutilizados.

Forma de Medicién
La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 30.640.1920 de
la planilla de precios de la oferta comercial

40.400.650.1900. REMOCION DE INSTALACION SANITARIA COMPLETA (AGUA CORRIENTE/DESAGUE
CLOACAL)

Las cafierias de agua corriente deberan ser desmontadas a causa de su estado en deterioro realizando cortes
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en las paredes. Seran removidas con especial cuidado de no dafar las otras instalaciones existentes, se
tendra que prever los equipos de desmonte y de seguridad pertinentes para todo el trabajo. Debera ser prevista
la recomposicion, con la misma calidad del material existente en el local.

Las cafierias no podran ser reutilizadas, y deberan ser entregadas en su totalidad a la Fiscalizacién de Obra
para su guarda y proteccion.

Las cafierias de desagiies cloacales, pisos y contrapisos que tuvieran problemas serdn desmontadas a causa
de su estado en deterioro. Seran removidas con especial cuidado de no dafar las otras instalaciones
existentes, se tendra que prever los equipos de desmonte y de seguridad pertinentes para todo el trabajo.

Forma de Medicioén
La medicién para el pago sera efectuada en forma global, de acuerdo al precio estipulado en el item
40.400.650.1900 de la planilla de precios de la oferta comercial.

50.410.660.1030.1630. REMOCION DE CONTRAMARCO Y PUERTAS DE MADERA EXISTENTES.

Las puertas de madera junto con los marcos, contramarcos, herrajes y cerradura existentes, seran removidas
con especial cuidado a fin de no dafiar las otras instalaciones existentes, se tendréa que prever los equipos de
desmonte y de seguridad pertinentes para todo el trabajo.

En los casos de roturas de paredes, mochetas, electroductos, cajas de instalaciones eléctricas y tubos para
instalaciones hidraulicas, etc. no previstas dentro de las demoliciones o remociones, debera ser prevista la
recomposicion, con las mismas caracteristicas al existente.

Las puertas y sus piezas no podran ser reutilizadas, y deberan ser entregadas en su totalidad a la Fiscalizacién
de Obra para su guarda y proteccion.
Forma de Medicién

La medicién para el pago serd efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el items
50.410.660.1030.1630 de la planilla de precios de la oferta comercial.

60.420.670.1040.1640.3270.4840. REMOCION DE TEJAS TIPO COLONIAL Y TEJUELONES EXISTENTES.

Las tejas tipo colonial junto con los tejuelones, seran retiradas en su totalidad con especial cuidado con el fin
de no dafiar las estructuras de madera,; la contratista entregard a la Fiscalizacion de Obra para su guarda y
proteccion.

En los casos de dafios en las estructuras de madera, no previstas dentro de las remociones, debera ser
prevista la recomposicién, con las mismas caracteristicas.

Antes del inicio de la retirada del techo, la Contratista estara obligada a contar con carpas apropiadas en el
local en caso de lluvias. No se aceptard el uso de plastico negro.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el items
60.420.670.1040.1640.3270 de la planilla de precios de la oferta comercial.

70.430.680.1130.1750.2140.2360.2560.2660.3290. REMOCION Y REPOSICION DE CANALETA CON
BAJADA METALICA.

Las canaletas, bajadas y canaleta embutida seran retiradas con cuidado en su totalidad; la contratista
entregara a la Fiscalizacion de Obra para su guarda y proteccion.

Las canaletas nuevas se construiran en chapa galvanizada N° 24, las mismas tendran un desarrollo de 0,50m y
deberan ir correctamente soldadas y remachadas, sujetas a los tirantes con soportes de planchuelas con un
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espaciamiento de hasta 1,70m como maximo.

Las planchuelas deben tener el mismo desarrollo que la canaleta y debe ser de 1” x 3/16”.

Los cafios de bajada seran de seccién rectangular y se confeccionaran en chapa N° 26,

La bajada estara sujeta en, por lo menos tres partes a lo largo de su tramo con zunchos de la misma chapa.

Deberan llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar flexion de las mismas y garantizar la pendiente
necesaria.

La reposicion de canaletas embutidas se construirdn en chapa galvanizada N° 24, las mismas tendran un
desarrollo de 0.60m y deberan ir correctamente soldadas y remachadas, sujetas a los tirantes con soportes de
planchuelas con un espaciamiento de hasta 1,70m como maximo.

Las planchuelas deben tener el mismo desarrollo que la canaleta y debe ser de 1" x 3/16”.

Forma de Medicién

La medicion para el pago serd efectuada por metro, de acuerdo al precio estipulado en el item 70.
430.680.1130.1750.2140.2360.2560.2660.3290 de la planilla de precios de la oferta comercial

80.440.690.1120.1740.3300.4850. PROVISION Y COLOCACION DE ISOPANEL COLONIAL CON NUCLEO
DE 40mm DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO SOBRE LISTONES DE MADERA EXISTENTE CON
SISTEMA DE FIJACION METALICO

El techo a ser construido, serd compuesto de chapas tipo coloniales prepintado (Isoteja colonial) con nucleo
aislante de poliuretano (PUR).

Las chapas de acero N° 24, seran en la parte inferior lisa de acero prepintado RAL 9003 #0.43mm, y la superior
del tipo colonial de acero prepintado RAL 8023 #0.50mm color AL 8023, con espuma rigida de poliuretano
(PUR) de 40mm. Las mismas iran colocadas sobre la estructura de madera existente, las cuales iran
revestidas en el alero perimetral con chapa N°18 mediante soldadura, pintadas con dos manos de antiéxido y
color marrén. Las chapas iran fijadas por medio de fijaciones metalicas para techo de chapas con sello
antifiltrante.

Las chapas deberan colocarse de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Las chapas deben ser enteras,
en el sentido de la pendiente.

En caso de optar por una chapa similar a la referida en este punto, debera presentar la misma caracteristica
técnica del producto referido como: espesor de la chapa, tratamiento de pintura en fabrica, caracteristica del
poliuretano, coeficiente de aislacion térmica-acustica.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item
80.440.690.1120.1740.3300 de la planilla de precios de la oferta comercial.

90.450.700.1110.1730.2330.2840. REVOQUE DE MOCHETAS

El espesor del revoque no debera ser superior a 2 cm. El mortero a ser utilizado sera de dosaje Tipo P, para
las paredes de ladrillos comunes o ceramicos. Previamente se hara un azotado con mortero Tipo M, liquido
con hidroéfugo.

A la superficie del revoque se le pasara una mano de cal diluida, aplicada con esponja, a fin de dejar la misma
lisa, sin asperezas ni restos de arena suelta.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por metro, de acuerdo al precio estipulado en el item
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90.450.700.1110.1730.2330.2840 de la planilla de precios de la oferta comercial.

100.460.710.1140.1760.2150.2370.2570.2670.2850. CONTRAPISO DE HORMIGON POBRE DE CASCOTE
SOBRE TERRENO NATURAL ESP=10cm

Los mismos seran de hormigén de cascotes con mortero Tipo A. Para el contrapiso no se admitiran materiales
proveniente de revoques, azulejadas o de aquellos materiales que tengan sustancias organicas adheridas.

El espesor del contrapiso no serd inferior a 0.10m, e ira perfectamente apisonado y compactado en forma
mecanica.

La superficie del contrapiso debera estar, humedecida con agua, alisada y nivelada de tal forma que, para la
colocacion del piso no sean necesarios rellenos con arena, o algun otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacion.

En caso de que sean necesarias pendientes en los pisos, el contrapiso ya debera prever tales pendientes.

Antes del cargamento se realizaran fajas de 0.10m, para luego ir llenandolos con hormigén de cascotes. La
superficie del contrapiso terminado debe quedar rugosa para posteriormente hacer la carpeta alisada, y
proceder a enrasarlos con reglas.

Forma de Medicion
La medicion para el pago sera efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item 100.
460.710.1140.1760.2150.2370.2570.2670.2850 de la planilla de precios de la oferta comercial.

110.470.720.1150.1770.2160.2380.2580.2680.2870.3310. PISO DE GRANITO RECONSTITUIDO

Estos pisos seran de granito reconstituido y una vez colocados quedaran clausurados al paso o
estacionamiento de personas o materiales durante dos (2) dias como minimo. Las juntas tendrdn que ser
perfectamente alineadas y de espesor uniforme.

Los pisos seran de 0.40x0.40m.

Toda la superficie del piso y especialmente las aristas y cantos vivos deberan ser rectos y protegerse de
golpes, raspones o cualquier otro tipo de imperfeccion durante el proceso de construccién.

Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con piezas cortadas, y deberan ser pulidas y
limadas.

El piso se colocara de forma paralela a las paredes de elevacion. Las juntas deberan ser de 2mm, las aristas
deberan estar al mismo nivel, perfectamente alineadas y de ancho uniforme, que deberan ser llenadas con
pastina fluida. Referencia de marca: Klaukol o similar, del mismo tono, previa limpieza de la superficie total.

La limpieza de la superficie acabada, deberd ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la misma,
debiendo tomarse las precauciones necesarias para que no produzcan manchas ni coloracion diferente.

No se admitiran pisos con fisuras y/o rajaduras o de distinta tonalidad.
Una vez concluida esta operacion, el piso debera quedar perfectamente limpia y presentar textura uniforme.

Una vez colocado se procederd al pulido final de los pisos.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item
110.470.720.1150.1770.2160.2380.2580.2680.2870.3310 de la planilla de precios de la oferta comercial.

120.480.730.1160.1780.2170.2390.2590.2690.2890. ZOCALO DE GRANITO RECONSTITUIDO

Los z6calos estaran limpios, sin rajaduras ni manchas. Seran de color de acuerdo a los pisos utilizados en los
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ambientes.

Estos irdn colocados sobre una mezcla adhesiva. Referencia de marca: Klaukol o equivalente, con un espesor
minimo de 5mm con llana dentada. Las juntas deberan ser de 3mm, las aristas superiores tendran una
terminacion bold, deberan estar perfectamente alineadas, de ancho uniforme, que deberan ser llenadas con
pastina fluida. Referencia de marca: Klaukol o equivalente, del mismo tono. La limpieza debera ser hecha antes
de que la pastina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse las precauciones necesarias para que la misma
no produzca manchas ni decoloracion. No se admitiran zécalos con fisuras y o rajaduras o de distinta tonalidad.

La altura de los z6calos sera de 0,10m y seran entregados en perfectas condiciones, debiendo ser removidos y
cambiados aquellos que hayan sido manchados con aceite, barnices, acidos etc.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por metro, de acuerdo al precio estipulado en el item 120.
480.730.1160.1780.2170.2390.2590.2690.2890 de la planilla de precios de la oferta comercial.

130. GUARDAOBRA DE 1.00m DE ANCHO

Sera construido el contrapiso de hormigdn de cascotes con espesor de 0,10m; asentado sobre suelo el
perfectamente nivelado y compactado con cordén de borde de ladrillo comin de 0.30m.

Por encima llevara una carpeta de mortero Tipo |, de espesor de 2cm, con un ancho no menor a 1.00m. Antes
del fraguado de la carpeta, se realizara el alisado de la superficie con un fratacho.

Una vez fraguado la carpeta, se realizaran cortes transversales distanciados cada 1.00 m, de juntas de 5mmy
profundidad de 2cm, los mismos se haran con maquina de corte para hormigén, que serviran como junta de
dilatacion.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por metro, de acuerdo al precio estipulado en el item 130 de la planilla
de precios de la oferta comercial.

140.150.490.500.740.750.1180.1190.1200.1800.2400.2900. PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA
METALICA DOBLE ENCHAPADA CIEGA LISA CON MARCO DE CHAPA DOBLADA N° 18
+CONTRAMARCO+CERRADURA CON MANIJA.

Seran construidas en chapas doble ciegas lisas. Los marcos seran de chapa doblada N° 18, bastidor N° 18y la
hoja de chapa N° 20 con interior cargado con poliuretano rigido, el espesor de la hoja serd de 34mm. Llevaran
tapa junta posterior con planchuela de 1/2”.

Herrajes

Se proveeran y colocaran herrajes y cerraduras de la marca Yale, Papaiz o similar, previo a su colocacion
deberan recibir la aprobacién de la Fiscalizacién de Obra.

Se utilizaran 3 (tres) unidades de bisagras a municién, cerradura tipo tambor, y se debera prever un tope de
goma.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item
140.150.490.500.740.750.1180.1190.1200.1800.2400.2900 de la planilla de precios de la oferta comercial.

160.510.760.1250.1840.2180.2410.2600.2700. REMOCION Y REPOSICION DE VIDRIO DOBLE E=3mm EN
ABERTURAS METALICA TIPO BALANCIN
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Los vidrios de los balancines que se encuentren en mal estado deberan ser sustituidos en su totalidad.

El Contratista proveera y colocara todos los vidrios necesarios para los balancines existentes y/o donde fuera
necesario, de acuerdo con estas Especificaciones y con las indicaciones de la Fiscalizacion de Obra.

Los vidrios a emplearse deberan ser del tipo especificado en la planilla de computo, deberan estar exentos de
todo defecto, manchas o burbujas y deberan estar bien cortados.

El Contratista presentara muestras de los vidrios a la Fiscalizacién de obra.

Los vidrios se colocaran con masillas o siliconas, las mismas deberan ser plasticas para permitir un correcto
moldeo contra el asiento de las carpinterias, a la vez que un perfecto perfilado y planchado contra el borde de
las aberturas.

No se admitira masilla que presente un estado plastico que, por accién del calor o del tiempo transcurrido, se
escurra de sus asientos ni silicona cuyo tiempo de utilizacién esté vencido.
Forma de Medicion

La medicion para el pago sera efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item
160.510.760.1250.1840.2180.2410.2600.2700 de la planilla de precios de la oferta comercial.

170.520.770.1170.1790. REVESTIMIENTO DE AZULEJOS TIPO PISO/PARED DE SECCION
CUADRADA/RECTANGULAR

El revestido deberé ser de ceramica tipo piso/pared, con una altura de 2,10m, color blanco de la marca Eliane
del tipo Carrara Bianco o equivalente.

Este tipo de piso/pared posee un espesor de 9mm, acabamiento de la superficie brillante y las juntas no
deberan ser mayores de 3 mm, los bordes de terminacion seran del tipo no rectificado y la variacién de
tonalidad V1, esta caracteristica indica las variaciones de color, textura y tono de los pisos. En este caso la
ceramica presenta apariencia uniforme, que quiere decir que las diferencias entre placas de una misma
produccién son minimas.

Toda la superficie del revestido, aristas y cantos vivos deberan ser rectos y sin alabeos; y protegerse durante el
proceso de construccion para evitar golpes, raspones o cualquier otra imperfeccion. Los ajustes en los bordes,
aristas e intersecciones se ejecutaran con piezas cortadas, pulidas y limadas.

Forma de Medicién

La medicion para el pago serd efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item
170.520.770.1170.1790 de la planilla de precios de la oferta comercial.

180.530.780.1300.1890.2190.2420.2610.2710.2920.3320. PINTURA AL ESMALTE
SINTETICO DE CANALETAS Y BAJADAS Y ESTRUCTURA METALICA

Se deberé realizar la limpieza previa de las canaletas, bajadas metalicas y estructuras metélicas. Para luego
pasar dos manos de pintura anticorrosiva de fondo en taller, diluida en un 10% de diluyente, y por ultimo
llevaran dos manos de pintura al esmalte sintético.

El color a ser utilizado debera ser “Gris grafito” de la marca SUVINIL o equivalente.

Se aplicaran en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por metro, de acuerdo al precio estipulado en el item
180.530.780.1300.1890.2190.2420.2610.2710.2920.3320 de la planilla de precios de la oferta comercial.
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190.540.790.2200.2720.2760.3330. PINTURA DE MADERAMEN EXISTENTE AL BARNIZ
Los maderamen seran pintados al barniz natural, recibiran un previo lijado de grano medio.

La pintura al barniz se aplicara en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya
secado totalmente.

Los productos deberan ser suministrados con validez minima de 12 (doce) meses, contados desde la fecha de
entrega. La fecha de validez debera estar impresa en el embalaje.

Los materiales deberan ser suministrados con el embalaje original del fabricante, con datos litografiados
directamente sobre el embalaje.

La aprobacion de los materiales estara sujeta a la comprobacion de las especificaciones técnicas, que sera
realizada por area competente de Itaipu.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item
190.540.790.2200.2720.2760.3330 de la planilla de precios de la oferta comercial.

200.550.800.1260.1850.2210.2430.2620.2730.2930. PINTURA INTERIOR DE PARED AL LATEX

Las paredes interiores seran pintadas al latex, recibiran un previo lijado de grano medio y posteriormente el
sellador (en ningln caso se aplicara cal).

El color a utilizar sera definido por la Fiscalizacidn de obra, preferentemente de la marca Suvinil para interior o
equivalente.

Se utilizaran colores preparados en fabricas y no colorantes en pastas ni 6xidos en polvo.

La pintura se aplicara en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado
totalmente. El item ya incluye la aplicacion de un sellador de calidad y aceptado por la Fiscalizacion de Obra.

Para pintura latex base resina acrilica: La pintura debe ser a base de agua y con colorantes de baja toxicidad
que no sean a base de plomo, cromo, y cadmio y de bajo o nulo contenido en compuestos organicos volatiles
(Cov).

Los productos deberan ser suministrados con validez minima de 12 (doce) meses, contados desde la fecha de
entrega. La fecha de validez deber& estar impresa en el embalaje.

Los materiales deberan ser suministrados con el embalaje original del fabricante, con datos litografiados
directamente sobre el embalaje.

La aprobacion de los materiales estara sujeta a la comprobacion de las especificaciones técnicas, que sera
realizada por area competente de Itaipu.
Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item
200.550.800.1260.1850.2210.2430.2620.2730.2930 de la planilla de precios de la oferta comercial.

210.560.810.1270.1860.2220.2440.2630.2740.2940.2960. PINTURA EXTERIOR DE PARED AL LATEX

Las paredes exteriores seran pintadas al latex, recibiran un previo lijado de grano medio y posteriormente el
sellador (en ningln caso se aplicara cal).

El color a utilizar sera definido por la Fiscalizacion de obra, preferentemente de la marca Suvinil para interior o
equivalente.

Se utilizaran colores preparados en fabricas y no colorantes en pastas ni 6xidos en polvo.

La pintura se aplicara en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado
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totalmente. El item ya incluye la aplicacion de un sellador de calidad y aceptado por la Fiscalizacién de Obra.

Para pintura latex base resina acrilica: La pintura debe ser a base de agua y con colorantes de baja toxicidad
que no sean a base de plomo, cromo, y cadmio y de bajo o nulo contenido en compuestos organicos volatiles
(Cov).

Los productos deberan ser suministrados con validez minima de 12 (doce) meses, contados desde la fecha de
entrega. La fecha de validez debera estar impresa en el embalaje.

Los materiales deberan ser suministrados con el embalaje original del fabricante, con datos litografiados
directamente sobre el embalaje.

La aprobacion de los materiales estara sujeta a la comprobacion de las especificaciones técnicas, que sera
realizada por area competente de Itaipu.

Forma de Medicién

La medicion para el pago serd efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item
210.560.810.1270.1860.2220.2440.2630.2740.2940.2960 de la planilla de precios de la oferta comercial.

220.570.820.1290.1880.2230.2450.2640.2750.2950. PINTURA DE ABERTURAS METALICAS AL ESMALTE
SINTETICO

Las aberturas de maderas recibiran un lijado previo, previendo la eliminacién de fisuras o imperfecciones en la
superficie, para darle una mano de sellador dejandola secar para luego aplicar la pintura final. La pintura final
debera ser al esmalte sintético, previa presentacién de muestras a la Fiscalizacion de Obra.

La pintura se aplicara como minimo dos manos en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la
anterior haya secado totalmente.

Los productos deberan ser suministrados con validez minima de 12 (doce) meses, contados desde la fecha de
entrega. La fecha de validez debera estar impresa en el embalaje.

Los materiales deberan ser suministrados con el embalaje original del fabricante, con datos litografiados
directamente sobre el embalaje.

La aprobacion de los materiales estara sujeta a la comprobacion de las especificaciones técnicas, que sera
realizada por area competente de ltaipu.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item
220.570.820.1290.1880.2230.2450.2640.2750.2950 de la planilla de precios de la oferta comercial.

230.830.1280.1870. PIZARRA ACRILICA DE 5.80X1.10m CON BASTIDOR METALICO Y SOPORTES
Las pizarras acrilicas llevaran un bastidor metalico y seran de las dimensiones 5.80x1.10 m, quedara a cargo
del Contratista la colocacion por medio de soportes metdlicos, las mismas deberan contar con la verificacién y
aprobacion de la Fiscalizacion de Obras quien exigira la presentacion previa de muestras.

Forma de Medicion
La medicion para el pago serd efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item
230.830.1280.1870 de la planilla de precios de la oferta comercial.

240.580.840.1350. CONSTRUCCION DE INSTALACION SANITARIA COMPLETA (AGUA
CORRIENTE/DESAGUE CLOACAL)

Latuberia de distribucién se colocara en las paredes, inmediatamente detras del revoque, a una altura entre 20
y 40 cm, sobre el nivel del piso, debiendo alimentarse los grifos hacia arriba, a fin de evitar la formacién de
bolsas de aire que se producen en los sifones.

En lo posible, no se colocaran enterradas, y cuando ello sea necesario por fuerza mayor, se distanciaran a no
menos de 1,00 m. de cualquier caferia de desague cloacal.
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En la entrada al edificio se instalara una llave de paso 1 2" de tipo esclusa, instaladas en una pequefia camara
de inspeccion de 0,30 x 0,30 realizada de ladrillos comunes de 0,15 m con una profundidad de 0,30 m,
revocando la parte saliente a nivel de suelo e interiormente con un mortero de dosaje 1:3 (cemento, arena,
agua) En el interior las llaves de paso seran de %4 del tipo esclusa con campana metalica.

El material a emplearse para la instalacion de agua fria serd de PVC soldable asi como sus conexiones. Los
accesorios para los cafios plasticos seran también de PVC soldable.

Las conexiones a los artefactos seran del tipo italiana con malla metalica en la unién de la conexion con la
tomada de agua llevara una terminacion de roseta metalica.

Las llaves de paso de %4” seran de la marca FV linea clasica o similar, y los del tipo esclusa de la marca Deca o
similar.

Antes de la colocacién del revestido de paredes y de los pisos, se someterd la instalacion a la prueba
correspondiente para verificar cualquier inconveniente que se produzca.

El Contratista debera proveer e instalara todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del
bafio.

El Contratista tendra a su cargo la provision y colocacion de todos los artefactos que resulten de la necesidad
de completar las instalaciones en su totalidad. Seran ubicados en los sitios indicados o trasladarse buscando
en obra una mejor distribucion, previa autorizacién de la Fiscalizacion de obra. Deben fijarse con seguridad
utilizando en cada caso tornillos metalicos con tarugos de PVC en cantidad suficiente para asegurar su correcta
fijacion.

Las cafierias a ser utilizadas deberan ser de PVC de la mejor calidad y de formas regulares.

Las cafierias de desagie cloacal de @50mm a ser utilizadas deberan ser de PVC de la marca (Tigre o
equivalente), debiendo ser conectadas a las cajas sifonadas, para luego conectarlas a la cdmara de
inspeccién. Deberan ser provistas de accesorios de PVC de la misma calidad.

Todas las cafierias de ventilacion, seran de PVC de la marca (Tigre o equivalente). Liviano de @ 75mm,
soldable e iran enterradas y adosadas a la pared, segun el caso y saldran en los puntos indicados a 30cm
sobre el nivel del techo correspondiente. Deberan ser provistas de accesorios de PVC de la misma calidad.
Se compactara y cubrira con arena o tierra tamizada para luego volver a compactar y completar el tapado con
material de relleno.

Forma de Medicion
La medicion para el pago sera efectuada en forma global, de acuerdo al precio estipulado en el item
240.580.840.1350 de la planilla de precios de la oferta comercial.

250.850.1360.1940.3350. DESAGUE CLOACAL, CANO DE PVC @100mm

La instalacion de los cafios de @100mm de PVC deberan ser colocadas desde el punto méas bajo, teniendo
especial cuidado en mantener la pendiente establecida, de 1,5 %.

El tubo deber4 apoyarse sobre un lecho de arena de 0.10m. Para luego cubrirse con arena o tierra tamizada
hasta 3/4 partes del diametro del tubo.

Se compactara y cubrira con arena o tierra tamizada para luego volver a compactar y completar el tapado con
material de relleno. Es muy importante que el tapado fuera realizado en las primeras horas de la mafiana, de
manera a evitar que la tuberia en el momento de cubrir se encuentre dilatada por efecto del sol.

Forma de Medicién

La medicion para el pago serd efectuada por metro, de acuerdo al precio estipulado en el item
250.850.1360.1940.3350 de la planilla de precios de la oferta comercial.
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260.860.1370.1950. INSTALACION DE AGUA CORRIENTE, CANO PEAD DE 1”, INCLUYE ACCESORIOS
DE CONEXION

La tuberia para su distribucion debera ser cafio PEAD de 17, deberd ir colocada a una profundidad minima de
50 cm. y los mismos deberan ir asentados sobre un colchon de arena lavada de 30cm de espesor. Una vez
asentados sobre el colchén de arena ird un relleno de tierra compactada, se distanciaran a no menos de 1.00m
de cualquier cafieria de desagie cloacal como se indica en el plano. El sistema de distribucion deberéa contar
con una valvula de retencién.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por metro, de acuerdo al precio estipulado en el item
260.860.1370.1950 de la planilla de precios de la oferta comercial.

270.870.1380.1960.3360. CONSTRUCCION DE REGISTRO CLOACAL

Los registros seran construidos de mamposteria de ladrillos comunes de 0,15m., asentados con un mortero de
dosaje 1:4:6 (cemento, cal, arena), la pendiente debera ser de 2% como minimo asi como se indica en el
plano.

El piso del registro sera realizado con ladrillos comunes y encima del mismo llevara una carpeta de hormigoén
de 5cm de espesor. Una vez fraguado el hormigdn, se realizara la media cafia con ladrillos comunes, el interior
de los mismos estara revocado con mortero 1:3 (cemento, arena) con hidréfugo.

Debera tener doble tapa, siendo la primera, de hormigén armado con patrrilla de @6mm cada 15cm y espesor
de 5cm, y la segunda debera ser una tapa de chapa metalica N° 18 con borde perimetral en angulos de 3/16” x
1/1/2”, cargado con hormigén de 6¢cm de espesor y un bulén pasante con tuerca. Tendra un marco de 1 1/2”x
3/167, fijada a la mamposteria con patillas de anclaje y el revoque perimetral del piso, debe terminar por dicho
marco de soporte de tapa.

Forma de Medicion
La medicion para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item
270.870.1380.1960.3360 de la planilla de precios de la oferta comercial.

280.880.1390.1970. CONSTRUCCION DE REGISTRO DE AGUA CORRIENTE DE 0.30X0.30m, INCLUYE
LLAVE DE PASO DE 1”.

En la entrada al edificio se instalara una llave de paso del tipo esclusa de 17, instaladas en una pequena
camara de inspeccioén de 0,30 x 0,30 realizada de ladrillos comunes de 0,15 m con una profundidad de 0,30 m,
revocando la parte saliente a nivel de suelo e interiormente con un mortero de dosaje 1:3 (cemento, arena,
agua) En el interior las llaves de paso seran de ¥ del tipo esclusa con campana metalica.

Forma de Medicién
La medicion para el pago serd efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item
280.880.1390.1970 de la planilla de precios de la oferta comercial.

290.890.1400.1980. REMOCION Y REPOSICION DE REJILLA DE PISO SIFONADA DE 0.15X0.15m
Las rejillas de piso existentes, seran removidas en su totalidad y repuestas por una nueva.

Se utilizaran rejillas de piso sifonadas de 0,15mx0,15m de PVC marca (Tigre o equivalente). Iran conectadas a
un cafio de PVC @50mm y esta a su vez al cafio de @100m. No se aceptaran rejillas de piso con roturas y/o
fisuras.
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Forma de Medicion
La medicion para el pago serd efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item
290.890.1400.1980 de la planilla de precios de la oferta comercial

300.900. ARTEFACTO SANITARIO LAVATORIO CON PEDESTAL

El lavatorio sera de loza vitrificada sin desperfectos o deterioros de ninguna clase, de la linea Monte Carlo de la
marca Deca con lavatorio L.81 y pedestal C.1 de color blanco.

Llevara sopapa metalica con goma y sifén cromado con codigo 1682.C.100.112 (Deca o equivalente), la
conexion sera de tipo Italiana con malla metalica y las bajadas seran de PVC.

Forma de Medicién

La medicion para el pago seré efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 300.900 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

310.910. ARTEFACTO SANITARIO INODORO CON DESCARGA BAJA

Los inodoros seran con descarga baja, de la marca Deca de la linea Monte Carlo Cédigo p808 de color blanco
0 equivalente.

Se sujetaran con tirafondos y tarugos, se colocaran con anillos de goma para inodoros, esta goma sera
encastrada perfectamente con el cafio de 100 mm cloacal y la salida del inodoro a nivel del suelo.

Las cisternas seran del tipo mochila de loza; las que poseen doble descarga (con accionamiento dual flux
CD.01F o equivalente) de 3y 6 litros, las mismas deberan ir perfectamente fijadas al asiento del inodoro con
las sujeciones correspondientes, a fin de evitar posibles pérdidas de agua. Se colocaran asientos acolchados
del mismo color.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 310.910 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

320.920.1440.2020. ARTEFACTO SANITARIO MINGITORIO INCLUYE GRIFERIA

Los mingitorios iran instalados en el bafio masculino; seran de colgar con tornillos de bronce cromado con llave
de descarga manual automatica. Proveidos con sifén incorporado y accesorios de conexiones especiales para
mingitorio, no se utilizara la conexién flexible entre la tomada de agua y el mingitorio. Seran de loza de color
blanco de la marca Deca Cod: M714 o similar. La terminacion de la conexion con el revestimiento sera
realizada con una roseta cromada, las que seran instaladas en todos los lugares donde lleven conexiones.

Lallave de descarga de los mingitorios sera con descarga manual automatica con sus respectivos accesorios.

Forma de Medicién

La medicion para el pago serd efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item
320.920.1440.2020 de la planilla de precios de la oferta comercial.

330.930.1460.2050. ARTEFACTO SANITARIO GRIFERIA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATORIOS

Sera cromada de lamarca FV de la linea pressmatic Codigo: 0361 o equivalente, a ser instalada en el lavatorio
con pedestal.

Forma de Medicién

La medicion para el pago serd efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item
330.930.1460.2050 de la planilla de precios de la oferta comercial.

SBPN NE 0145-17 Revitalizacion y construccion de instalaciones edilicias en instituciones educativas - Dpto. de Alto Parana. 11



]
A& A ITAIPU

BINACIONAL
Especificaciones Técnicas - Anexo I

340.940.1480.2080. ACCESORIO SANITARIO, JABONERA DE LOZA

Las piezas y accesorios de bafios seran de loza vitrificada comun sin desperfectos o deterioros de ninguna
clase, seran de color blanco.

Forma de Medicién

La medicion para el pago serd efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item
340.940.1480.2080 de la planilla de precios de la oferta comercial.

350.950.1490.2090. ACCESORIO SANITARIO, PORTARROLLOS DE LOZA

Las piezas y accesorios de bafios seran de loza vitrificada comun sin desperfectos o deterioros de ninguna
clase, seran de color blanco.

Forma de Medicién

La medicion para el pago serd efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item
350.950.1490.2090 de la planilla de precios de la oferta comercial.

360.960.1500.2100. ARTEFACTO SANITARIO PERCHERO METALICO CROMADO

Se proveerd y colocara 1 (un) perchero metélico cromado de un solo gancho FV de la linea Temple. Cadigo:
0166/87 o equivalente. Este artefacto ira fijado a la pared mediante tornillos y tarugos segln especificaciones
del fabricante.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item
360.960.1500.2100 de la planilla de precios de la oferta comercial.

370.970.1510.2110. ARTEFACTO SANITARIO, ESPEJO INCOLORO FLOAT DE 4 mm CON MOLDURA DE
ESPEJO COLOR HUMO

El espejo seré incoloro Float de 4 mm con molduras de Espejo Float de 4 mm.
Las molduras deberan ser de 7 cm de ancho con bordes biselados color humo.

El espejo debera estar exento de todo tipo de manchas, rayados, picaduras, alabeos u otras imperfecciones de
modo a no deformar la imagen e ir4 adherido a la pared por medio de pegamentos a base de silicona.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item
370.970.1510.2110 de la planilla de precios de la oferta comercial.

390. REMOCION DE PILETA DE ACERO INOXIDABLE EXISTENTE

La pileta de acero inoxidable existente sera desmontada a causa de su estado en deterioro, y seran entregadas
a la Fiscalizacion de Obra, para su guarda y proteccion.

Forma de Medicion
La medicion para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 390 de la
planilla de precios de la oferta comercial
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590. ARTEFACTO SANITARIO LAVATORIO DOBLE BACHA DE ACERO INOXIDABLE

En la mesada se colocaran pileta de acero inoxidable boble bacha profunda (Referencia de marca: Tramontina
0 equivalente).

Forma de Medicioén
La medicion para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 570 de la
planilla de precios de la oferta comercial

600. ARTEFACTO SANITARIO GRIFERIA MONOCOMANDO PARA MESADA CON PICO MOVIL ALTO

En la mesada se colocara griferia tipo monocomando con pico alto. Referencia de marca: FV o equivalente.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 600 de la
planilla de precios de la oferta comercial

630. REMOCION DE ARTEFACTO SANITARIO MINGITORIO

Los artefactos sanitarios, mingitorios, seran removidos en su totalidad. Las mismas no podran ser reutilizadas,
y deberan ser entregadas en su totalidad a la Fiscalizacion de Obra para su guarda y proteccion.

Forma de Medicién

La medicion para el pago serd efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item
560.920.1350.2140 de la planilla de precios de la oferta comercial.

980. BEBEDERO. INCLUYE DEMOLICION DEL EXISTENTE Y CONTRUCCION DE UNO NUEVO, SIMILAR
AL EXISTENTE EN BLOQUE PRE-ESCOLAR

El bebedero existente sera demolido en su totalidad y vuelto a construir por una similar. Las mismas no podran
ser reutilizadas, y deberan ser entregadas en su totalidad a la Fiscalizacion de Obra para su guarda y
proteccion.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada en forma global, de acuerdo al precio estipulado en el item 980 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

990. CONSTRUCCION DE CAMARA SEPTICA DE 1.00X1.60X1.20m
Se construirdn cdmara séptica de 1.00x1.60x1.20m.

Las paredes de la camara seran de mamposteria de 0.30m de ladrillos asentados con mezcla de dosaje Tipo
M.

El revestimiento impermeable se construira en capas de 1:3 impermeable.

El desagiie de la cAmara se efectuara a través de cafos de PVC. Se construira una pantalla de H°A° de 7cm
de espesor, de altura indicada en los planos.

La altura de la parte sumergida de la pantalla esté indicada en los planos, la abertura entre piso y pantalla de
H° sera de 10cm. La salida se ubica opuesta a la entrada con un ramal "T" de PVC. El piso de la camara sera
de H° A° de espesor de 10 cm. como minimo con dosaje Tipo N y debera contar con una tapa de H°A° de
cierre de 0.60mx0.60m, para eventuales limpiezas, la cual tendra un cierre hermético para evitar el escape de
gases.
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Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 990 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

1000. CONSTRUCCION DE POZO ABSORBENTE DE DIAM. 2.00m, PROF. 3.00m
Se construira pozo absorbente de Diam=2.00m y Prof= 3.00m

El efluente final debera circular a un pozo absorbente, el cual se construird con ladrillos a junta seca e
intercalada con anillos de 3 hiladas de ladrillos asentados con mezcla Tipo M. El resto de la mamposteria se
asentara dejando huecos que permitan la filtracion.

El cierre superior del pozo absorbente se realizara con una tapa de H°A° de e=8cm con dosaje Tipo N, con
armaduras cruzadas de varilla de @8mm y @10mm cada 20cm; con una abertura de losa de H°A° de e=7cm
para un futuro desagote, dicho cierre debera ser totalmente hermético, asi como se indica en los planos.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 1000 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

1010.2240.2780. TRABAJO PRELIMINAR TRAZADO Y REPLANTEO DE OBRA

El trazado y replanteo de los muros, tabiques y vanos, seran realizados con estricta sujecion al Proyecto, para
los cuales el Contratista empleara hilos bien tendidos y de comoda identificacion.

Las sefiales del replanteo general, asi como las de replanteo parcial importante, que exija la Fiscalizacion,
seran de indole permanente. El Contratista suministrara en la obra el personal y los instrumentos necesarios
para que la Fiscalizacién pueda verificar la exactitud de las operaciones de trazado y replanteo. Sin este
requisito no podra, por ningdn concepto, dar inicio a la construccion.

Fuera de ésta intervencion, el Contratista debera verificar periddicamente las medidas, haciéndose
responsable de cualquier error.

Los niveles y alineaciones indicados en el Proyecto son aproximados, los datos sobre la rasante, lineas, etc.
del terreno deberan ser obtenidos in situ con la Fiscalizacién. Se tendra en cuenta que el nivel del Guarda obra
deberd estar a 0.20 m por encima del nivel mas alto del terreno delimitado por los ejes principales, de la
construccion, salvo que exista otra indicacion de la Fiscalizacion al respecto.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item
1010.2240.2780 de la planilla de precios de la oferta comercial.

1020.2130.2340.2550.2650.2860.3270. REMOCION DE PISO EXISTENTE

Los pisos existentes, deberan ser demolidos en las zonas indicadas por la Fiscalizacion de obra, el material
producto de la demolicién debera ser retirado del sitio de obras en su totalidad a un lugar designado por la
Fiscalizacion de Obra, en ningln caso estos materiales podran ser reutilizados.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el items
1020.2130.2340.2550.2650.2860.3270 de la planilla de precios de la oferta comercial.

1050.1060.1670.1680.2280.2790. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLO COMUN DE 0.30m y
0.15m

Se realizardn mamposterias de elevacién de ladrillo hueco. Los ladrillos podran ser de fabricacion mecéanica o
de campo, seran de arcillas bien cocidas, homogéneos, duros, sin grietas, de formas y dimensiones regulares,
estas caracteristicas se apreciaran por el timbre claro y agudo al ser golpeados.

SBPN NE 0145-17 Revitalizacion y construccion de instalaciones edilicias en instituciones educativas - Dpto. de Alto Parana. 14



]
A& A ITAIPU

BINACIONAL
Especificaciones Técnicas - Anexo I

Previamente a su colocacién seran regados abundantemente con agua hasta su completa saturacion.

Los muros que den al sol seran mantenidos hiumedos a fin de evitar que se sequen antes del fraguado del
mortero.

No se permitira el empleo de morteros de méas de un dia a contar de su preparacion.

El asentamiento de los ladrillos se hara a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados,
poniendo especial cuidado en la trabazon de los ladrillos en todas las direcciones, el mortero a ser utilizado
sera de Tipo B.

Los ladrillos a ser empleados deberan estar ubicados de forma tal a conseguir el ancho necesario para la
obtencién de la mamposteria buscada, dicho ancho esta indicado en los planos.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item
1050.1060.1670.1680.2280.2790 de la planilla de precios de la oferta comercial.

1070.1690.2290.2800. ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA 3@8 PARA ABERTURAS

La mamposteria sobre las aberturas irdn envarilladas con argamasa de dosaje Tipo M. Se colocaran las 3
(tres) varillas juntas sobre la primera hilada de ladrillo por encima y debajo de las ventanas. El envarillado
tendra una longitud igual al doble del vano de la abertura, centrado en el eje de la misma.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por metro, de acuerdo al precio estipulado en el item
1070.1690.2290.2800 de la planilla de precios de la oferta comercial.

1080.1700.2300.2810. AISLACION HORIZONTAL/VERTICAL DE MAMPOSTERIA

A fin de evitar la penetracién de la humedad del suelo, se procedera a ejecutar aislaciones en todos los lugares
donde sea posible que esta afecte a las terminaciones (revoque, pintura, etc.)

La mamposteria se protegera contra la humedad con una aislacién horizontal y vertical, en forma de “U”
invertida, con un mortero Tipo E y la adicién en el agua de la mezcla de un hidr6fugo inorganico, en la
proporcién que el fabricante estipule, y una vez seco, se pintara con asfalto sélido diluido en caliente.

Cubrira totalmente el espesor de la mamposteria su cara superior y sus dos caras laterales.

En los lugares donde se deba picar la pared para las cafierias de agua corriente y o desagiies, una vez
colocada la cafieria, se deberd macizar y revocar con hidréfugo para posteriormente pintarse con asfalto sélido
diluido en caliente.

Se utilizard mortero con dosificacién Tipo E; para cubrir los laterales del mampuesto, debiendo también quedar
alisada sus caras.

Sobre esta capa se aplicara asfalto sélido diluido en calor sin agregado liquido, con un espesor no inferior de
2mm, sin grietas, grumos o claros.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item
1080.1700.2300.2810 de la planilla de precios de la oferta comercial.

1090.1710.2310.2820. REVOQUE INTERIOR A DOS CAPAS FRATACHADO Y FIELTRADO

Los revoques interiores, una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de nivel o
plomo, ni rebabas u otros defectos. La tarea del fratachado consiste en dar movimientos en circulo sobre la
pared, dandole asi el aspecto liso y sin imperfecciones. Para esto es necesario decidirse en qué sentido se
hara el fratachado (sentido horario o anti horario), ya que el cambio de sentido hara que se noten en la pared
imperfecciones.
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Los revoques, una vez acabados, tendran un espesor no mayor de 0,02m y seran de color uniforme. A la
superficie del revoque se le pasara una mano de cal diluida, aplicada con esponja, a fin de dejar la misma lisa,
sin asperezas ni restos de arena suelta. El revoque bajo revestido de azulejos se rayara en sentido horizontal y
vertical para lograr mejor adherencia del revestimiento. El mortero a ser utilizado sera de mortero Tipo C.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item
1090.1710.2310.2820 de la planilla de precios de la oferta comercial.

1100.1720.2320.2830. REVOQUE EXERIIOR A DOS CAPAS FRATACHADO Y FIELTRADO CON
HIDROFUGO

Los revoques, una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de nivel o plomo, ni
rebabas u otros defectos. La tarea del fratachado consiste en dar movimientos en circulo sobre la pared,
dandole asi el aspecto liso y sin imperfecciones. Para esto es necesario decidirse en qué sentido se haré el
fratachado (sentido horario o anti horario), ya que el cambio de sentido hara que se noten en la pared
imperfecciones.

Los revoques, una vez acabados, tendran un espesor no mayor de 0.02 m. y seran de color uniforme. A la
superficie del revoque se le pasara una mano de cal diluida, aplicada con esponja, a fin de dejar la misma lisa,
sin asperezas ni restos de arena suelta. EI mortero a ser utilizado sera de Tipo D. Previamente se hara un
azotado con mortero Tipo M.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item
1100.1720.2320.2830 de la planilla de precios de la oferta comercial.

1210.1810. PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA METALICA CIEGA LISA DE 0,60X1,80m CON
MARCO DE CHAPA DOBLADA N° 18 + CERRADURA TIPO PASADOR PARA BOX DE BANO

Seran construidas en chapas doble ciegas lisas. Los marcos seran de chapa doblada N° 18, bastidor N° 18 y la
hoja de chapa N° 20 con interior cargado con poliuretano rigido, el espesor de la hoja sera de 34mm. Llevaran
tapa junta posterior con planchuela de 1/2”.

Herrajes

Se proveeran y colocaran herrajes y cerraduras de la marca Yale, Papaiz o similar, previo a su colocacion
deberan recibir la aprobacion de la Fiscalizacion de Obra.

Se utilizaran 3 (tres) unidades de bisagras a municion, cerradura tipo pasador, y se debera prever un tope de
goma.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 1210.1810 de
la planilla de precios de la oferta comercial.

1220. CARPINTERIA DE ALUMINIO VENTANA DE CRISTAL TEMPLADO CON PANOS FIJOS Y HOJAS
BASCULANTE (1,50X1,70 m)

Las ventanas tendran una medida de 1.50mx1.70m y seran de 1(una) hoja fija y 1(una) hoja basculante en
cristal templado de 8mm de espesor, colocados con perfiles y herrajes de aluminio color bronce con una
manija de accionamiento.
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Herrajes

Se utilizaran los herrajes y accesorios para ventana. El contratista ademas tendra que proveer un premarco
de tubos metalicos de 30mmx60mm de chapa N° 18, embutido en la mamposteria.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 1220 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

1230. CARPINTERIA DE ALUMINIO VENTANA DE CRISTAL TEMPLADO MAXIMO AIRE 1.50X0.75m EN
SANITARIOS

Las ventanas tendran una medida de 1.50X0.75m y seran de 1(una) hoja proyectante en cristal templado de
8mm de espesor, colocados con perfiles y herrajes de aluminio color bronce con una manija de accionamiento.

Herrajes

Se utilizaran los herrajes y accesorios para ventana. El contratista ademas tendra que proveer un premarco
de tubos metalicos de 30mmx60mm de chapa N° 18, embutido en la mamposteria.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por metro unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 1230 de
la planilla de precios de la oferta comercial.

1240.2970. REJA METALICA CON PORTON DOBLE HOJA EN ACCESO A PREESCOLAR

En las estructuras metélicas en acceso, debe dimensionarse adecuadamente las cargas; peso propio y de los
materiales que incorporen, accion de viento, esfuerzos por apoyo de personas y todo otra sobrecarga
accidental.

La Contratista debe replantear y medir la abertura bajo su responsabilidad.

Los elementos proyectados seran de reja metalica. El Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a su
fin, verificando resistencia y rigidez de todos los elementos. Toda modificacion del disefio original, debera
contar con la aprobacién escrita de la Fiscalizacion de Obra. La colocacion se hara con arreglo alas medidas y
alos niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser verificados por el Contratista antes
de la ejecucion de las carpinterias. Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia
bien comprobada por la Fiscalizacion de Obra para esta clase de trabajos. Sera obligacién también del
Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificacion por la Fiscalizacion de Obra de la colocacién exacta
de las carpinterias y de la terminacion del montaje. Correra por cuenta del Contratista el costo de las unidades
que se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas. El Contratista debera tomar todas las
precauciones del caso para prever los movimientos de la carpinteria por cambios de la temperatura sin
descuidar por ello su estanqueidad. Seran fabricadas bajo total responsabilidad de los fabricantes segin
especificaciones del fabricante con soldadura MIG o TIG.

Herrajes

Todos los herrajes para el perfecto funcionamiento de las aberturas seran suministrados y colocados por la
Contratista. Las cerraduras seran de la mejor calidad existente en plaza.

Todos los herrajes, previo a su colocacion, deberan recibir la aprobacion de la Fiscalizacion de Obras.
Forma de Medicion

La medicion para el pago sera efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item
1240.2970 de la planilla de precios de la oferta comercial.
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1310. PINTURA GENERAL DE JUEGOS INFANTILES
El parque infantil que se encuentra dentro del predio de la Escuela deberéa ser readecuada en su totalidad.

Los juegos de estructura metalica seran readecuadas y deberan ser pintadas dos manos de pintura
anticorrosiva y posterior a ello se pintardn con esmalte sintético de color igual al existente Ref. de marca:
Suvinil o similar, como asi también las hamacas de maderas deberan ser readecuadas y pintadas con dos
manos de pintura al latex.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada en forma global, de acuerdo al precio estipulado en el item 1310 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

1320. CONSTRUCCION DE ARENERO

Se debera colocar cordén de borde de ladrillo comin de 0.30m revocado, el mortero a ser utilizado sera de
Tipo D. Previamente se hara un azotado con mortero Tipo M y terminadas con dos mano de pintura al latex.

La superficie del area de juego estara compuesta de una capa de arena fina, nivelada, plana, horizontal y
uniforme.

La arena puede ser de playa o de rio, sera de granos redondos, sin finos para evitar que levante polvo. La
misma debera estar bien tamizada de tal manera que no presenten piedra gruesas, conchas, o cualquier
elemento que pueda ocasionar cortes o lesiones en los jugadores.

El espesor de dicha capa de arena debera ser como minimo de 20cm de espesor.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item 1320
de la planilla de precios de la oferta comercial.

1330. REPARACION DE HUMEDAD Y REVESTIDO CON LADRILLEJOS EN BEBEDERO

La zona con humedad sera removida y reparada, como asi también el revestido de ladrillejo sera removido y
vuelto a colocar similar al existente, el material producto de la remocion deberé ser retirado del sitio de obras
en su totalidad.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item 1330
de la planilla de precios de la oferta comercial.

1340. REMOCION Y REPOSICION DE REVESTIDO DE AZULEJOS EN BEBEDERO

El revestido de azulejo del bebedero, debera ser demolido en su totalidad, el material producto de la remocién
deberd ser retirado del sitio de obras en su totalidad a un lugar designado por la Fiscalizacion de Obra, en
ningun caso estos materiales podran ser reutilizados.

Forma de Medicién

La medicion para el pago seréa efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item 1340
de la planilla de precios de la oferta comercial.
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1410.1990. MESADA DE GRANITO NATURAL. INCLUYE ZOCALO Y POLLERA
Se construiran mesadas de granito con zécalo y pollera, seran del color verde Ubatuba.

La mesada de granito natural para los bafios tendra un espesor de 3cm, el zécalo sera de 7cm y la pollera de
20cm. Las mesadas deberan apoyarse sobre ménsulas o mano francesa tarugada a la pared confeccionada
en angulo de hierro con una separacion de 0.8m entre soportes.

En la mesada de material se colocaran pileta de acero inoxidable doble bacha profunda (Referencia de marca:
Tramontina o equivalente) con griferia pico alto para agua fria. Referencia de marca: FV o equivalente.

Forma de Medicion
La medicion para el pago sera efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item
1410.1990 de la planilla de precios de la oferta comercial

1420.2000. ARTEFACTO SANITARIO BACHA DE EMBUTIR EN MESADA

Este servicio consiste en el suministro e instalacion de bachas, con sus respectivos accesorios, debera
colocarse con el alineamiento y la estética adecuada, la tuberia de drenaje y la conexion del agua potable sera
libre de fugas. Se mantendrd libre de dafios las paredes, piso y en general el ambiente donde se coloque el
lavamanos.

Las bachas de loza ovaladas seran de color blanco, de loza vitrificada comuan sin desperfectos ni deterioros de
ninguna clase, de la marca Deca, o0 similar.

Las bachas llevardn sopapa metélica con goma y sifén cromado para personas con movilidad restricta Deca
con codigo 1682.C.100.112 o similar, se colocaran pegadas a la mesada de granito, la conexién sera de tipo
Italiana con malla metélica, las bajadas irdn embutidas y seran de PVC.

El apoyo de la bacha sera reforzado con dos soportes metalicos fijados a la pared y a 3cm por debajo de la
mesada de granito, con las siguientes caracteristicas: seran soldados angulos de 1/8"x3/4” y varilla lisa de 1/4”
en forma de “L” fijados a la pared con tornillos y tarugos metalicos, segun medidas fijadas en los planos.

Forma de Medicién

La medicién para el pago seré efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 1420.2000 de
la planilla de precios de la oferta comercial.

1430.2010. ARTEFACTO SANITARIO INODORO CON CISTERNA ALTA
Los inodoros seran con descarga alta, de la marca Deca de la linea Monte Carlo de color blanco.

Se sujetaran con tirafondos y tarugos, se colocaran con anillos de goma para inodoros, esta goma sera
encastrada perfectamente con el cafio de 100mm cloacal y la salida del inodoro a nivel del suelo.

Las cisternas seran del tipo alta, las mismas deberan ir perfectamente fijadas y conectadas al cafio de PVC, a
fin de evitar posibles pérdidas de agua. Se colocaran asientos acolchados del mismo color.

Forma de Medicién

La medicién para el pago seré efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 1430.2010 de
la planilla de precios de la oferta comercial.

1450. DUCHA PARA AGUA FRIA Y CALIENTE (INCLUYE GRIFERIA, ACCESORIOS)

Seran proveidas e instaladas las mezcladoras o duchas, cafios, llaves, canillas y otros accesorios para
agua fria y caliente y todos los trabajos necesarios de plomeria, albafiileria y reconstituidos los azulejos
dafados, si hubiere necesidad.
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Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 1450 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

1470. ARTEFACTO SANITARIO TERMOCALEFON DE 60lts

Materiales para instalacion de termocalefén por unidad

Mescladora tipo Standart 1,00 un
Lave de paso FV con campana de %" 1,00 un
Codo de %" 6,00 un
Uni6n doble de %" 2,00 un
Tee de %" 2,00 un
Tee de %’ 2,00 un
Cario de 2" roscable tricapa 1 ua
Termocalefon de 60 litros 1,00 un

La ejecucion de este item incluye la provision de equipos, herramientas, materiales y mano de obra que el
Contratista debera cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante y lo sefialado por La
Fiscalizacion de Obra.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 1470 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

1520.2460.3070. ZANJAS PARA VIGA DE FUNDACION Y ZAPATAS DE H°A°

La excavacién para las fundaciones, el Contratista debera regirse por el Proyecto. En el caso que, por la
naturaleza del terreno, sea necesario el entibamiento de las zanjas, el Contratista estara obligado a hacerlo por
Su cuenta.

El Contratista tomara todas las precauciones necesarias para evitar que penetren aguas en las zanjas de las
fundaciones, para lo cual cubrira debidamente las zanjas con material o elementos adecuados y las rodeara
con taludes de tierra para evitar ese perjuicio.

En caso de que las aguas penetren en las zanjas, el Contratista estara obligado a efectuar las excavaciones
necesarias hasta llegar a la profundidad que, a juicio de la Fiscalizacién de Obra, el terreno no haya sufrido los
efectos del agua.

Esta excavacion, asi como el aumento de profundidad y volumen de la cimentacion con respecto a lo previsto
en el Proyecto, correra por cuenta del Contratista, quien no podra percibir por este concepto aumento en el
valor de la obra contratada.

Si al efectuarse las excavaciones se encontrare que en algun sector las caracteristicas del terreno difieren de
las previstas, el Contratista informara a la Fiscalizacion de Obra a fin de evitar demoras en la determinacion de
las modificaciones necesarias.

Forma de Medicion
La medicion para el pago sera efectuada por metro cubico, de acuerdo al precio estipulado en el item

1520.2460.3070 de la planilla de precios de la oferta comercial.
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1530.2470.3080. MOVIMIENTO DE SUELO, RELLENO Y COMPACTACION CON ACARREO

El material resultante de la excavacion de las fundaciones, sera distribuido en capas horizontales de espesor
no mayor de 0.20 m. en las areas requeridas, y compactado adecuadamente, utilizando maquinas
compactadoras, apisonador tipo “sapito” o plancha compactadora. En caso de que el volumen de relleno
supere la cantidad de las excavaciones, El Contratista debera proveer la cantidad faltante y no deberan
contener restos de raices o materias organicas imperecederas y deberan ser del tipo arcilloso. Este relleno y
compactacion se realizara en etapas, primeramente se cargara hasta alcanzar el nivel inferior de las vigas de
fundacién. Una vez hormigonadas y desencofradas las vigas, se procedera nuevamente a rellenar y compactar
toda el area.

En todo el contorno del muro se rellenara con suelo tipo arcilloso que debera cumplir la relacion 1:1,5 entre la
proyeccion vertical y la proyeccion horizontal.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por metro cubico, de acuerdo al precio estipulado en el item
1530.2470.3080 de la planilla de precios de la oferta comercial.

1540.2480.3090. HORMIGON DE SELLO - HORMIGON fck=100kg/cm2

Luego de terminada la excavacién y una vez llegada a la cota de fundacion, se procedera a la colocacién del
hormigén de limpieza o regularizacion; que debera ser del tipo Fck=100kg/cm?2.

Este debera ser de un espesor de 0,05m sobre el cual irdn colocadas las armaduras de las zapatas y vigas de
fundacién.

Se utilizaran cuando para acelerar el fraguado y resistencia de Hormigoén, dar plasticidad al hormigén, etc.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por metro cubico, de acuerdo al precio estipulado en el item
1540.2480.3090 de la planilla de precios de la oferta comercial.

1550.2490.3100. ZAPATA DE H°A° - HORMIGON FCK=100 Kg/cm2

El sistema de fundacion utilizado consistira en la construccion de zapatas de hormigén armado, distribuidas
segun se detalla en los planos del Proyecto. Las dimensiones y los detalles estructurales seran tal como se
indica en los planos del proyecto.

Se utilizara hormigén Tipo O.
Tamafo maximo de las piedras trituradas 3/4”.

Relacién agua-cemento 25 litros/1 bolsa de 50 kg.
La cantidad de agua sera corregida en funcion al contenido de humedad de los inertes.
El curado debe ser perfecto.

Forma de Medicion
La medicion para el pago sera efectuada por metro cubico, de acuerdo al precio estipulado en el item
1550.2490.3100 de la planilla de precios de la oferta comercial.

1560.2500.3110. PILAR DE H°A° - HORMIGON FCK=210 Kg/cm2
Se realizaran pilares de hormigén armado, de acuerdo a lo indicado en el Proyecto.

El encofrado sera de madera, con tablas planas, fendlicas o de otros materiales aprobados por LaFiscalizacién
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de Obra, de espesor uniforme, sin alabeos, fisuras u orificios notorios, de manera a obtener una superficie lisa
y compacta. De existir defectos seran corregidos con mortero Tipo N. Las dimensiones y los detalles
estructurales seran tal como se indica en los planos del proyecto.

Se utilizara hormigén Tipo O.
Tamafio maximo de las piedras trituradas 3/4”.
Relacion agua-cemento 25 litros/1bolsa de 50kg.

Deberan preverse arranques con varillas de hierro gémm cada 0,50m para trabar con la mamposteria de
ladrillos en caso que lo necesite, o donde indique la Fiscalizacién de Obra.

Forma de Medicidn
La medicién para el pago sera efectuada por metro cubico, de acuerdo al precio estipulado en el item
1560.2500.3110 de la planilla de precios de la oferta comercial.

1570.2510.3130. VIGA INFERIOR DE H°A° - HORMIGON FCK=210 kg/cm2

Se realizara viga de fundacion para resistir las cargas distribuidas de las mamposterias que estaran sobre las
mismas, Las dimensiones y los detalles estructurales de la viga de fundacion seran tal como se indica en los
planos del proyecto.

Las excavaciones en terreno natural de las zanjas para las vigas tendran un ancho y profundidad que
dependera de las dimensiones y de la cota de nivel de viga terminada, respectivamente, segln el Proyecto. El
nivel superior de la viga de fundacion estara a 30cm por debajo del nivel del piso terminado. Las vigas que se
ubiquen en zonas donde el desnivel del terreno sea pronunciado, deberan asentar sobre el terreno previamente
rellenado y compactado. Incluira el volumen de hormigén de limpieza con un espesor de 5cm, que sera
colocado antes de armar y verter el hormigén, a fin de evitar contacto de las armaduras con el suelo.

Deberéan respetarse las medidas de las vigas indicadas en los planos de estructura.
Las caracteristicas del hormigdn deberan ser las siguientes:

Se utilizara hormigén Tipo O.

Tamafio maximo de las piedras trituradas 3/4”

Relacion agua-cemento 30 litros por cada 50kg

La cantidad de agua sera corregida en funcién del contenido de humedad de los inertes. El curado debe ser
perfecto.

Forma de Medicion
La medicion para el pago sera efectuada por metro cubico, de acuerdo al precio estipulado en el item
1570.2510.3130 de la planilla de precios de la oferta comercial.

1580.3140.3150. CUBIERTA METALICA CON ESTRUCTURA METALICA CON PERFIL “U” 100x50x3mm
CON MONTANTES Y DIAGONALES DE PERFIL “U” DE 90x50x2mm CUBIERTA CON CHAPA SANDWICH
TERMOACUSTICO CON NUCLEO DE 3mm

Este item abarca la construccion de techo de chapa sandwich pre pintada N° 24 sobre estructura metélica
conforme se indican en los planos. Estara formado por chapa trapezoidal pre pintada N° 24, de color a definir
por La Fiscalizacion de Obra, sobre perfil “U” de 100x50x3mm con montantes y Diagonales de perfil “U” de
90x50x2mm como se indican en los planos.

El techo a ser construido, serd compuesto de chapas trapezoidales termoacusticas prepintadas, de color a
definir por La Fiscalizacion de Obra, con nicleo de 30mm de espuma rigida de poliisocianurato, la parte
superior seran con seccion trapezoidal (trapezio-trapezio), y la inferior lisa fijados a las correas.

En caso de optar por una chapa similar a la referida en este punto, deberan presentar las mismas
caracteristicas técnicas del producto referido como: espesor de la chapa, tratamiento de pintura en fabrica,
caracteristica de la espuma rigida de poliisocianurato, coeficiente de aislacion térmica-acustica etc.
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Se debe tener especial cuidado en la colocacién de las chapas, principalmente en la unién entre si de las
mismas, siguiendo las instrucciones del fabricante. Si en las uniones de chapas, la fijacion resulte defectuosa,
la Fiscalizacién de obra solicitara rehacer de nuevo el trabajo, con la sustitucion de las chapas con defectos.
Este trabajo, asi como la provision del material nuevo, correra por cuenta del Contratista, sin percibir monto
alguno por el mismo.

Las chapas iran fijadas a las correas por medio de tirafondos autoperforantes, con cabeza de goma de modo a
asegurar la estanqueidad.

Estos tirafondos, se colocaran en las crestas, nunca en los canales.

Las chapas deberan colocarse de acuerdo a las especificaciones del fabricante, en caso de no poder ser
utilizada una chapa entera se debera considerar la superposicién de chapas con 20 cm de solape en sentido
longitudinal, de una onda y media como minimo en sentido horizontal.

Todos los perfiles de las correas deben ser proveidos, en las longitudes indicadas en los planos, salvo se
permita de otro modo.

Los empalmes de perfiles, que no estan indicados en los planos, no serdn permitidos sin aprobacién ni
verificacion previa de La Fiscalizacion.

Salvo se indique de otro modo en los planos, los perfiles deben ser empalmados por unién de soldadura a tope,
ademas debera ser soldada una planchuela de espesor igual a los perfiles que seran prolongados, por la parte
interna del perfil. La longitud de la planchuela debe ser como minimo 10 cm.

El tipo y diametro de electrodo, longitud y espesor del filete o corddon de la soldadura, seran realizadas
respetando las normas de soldadura.

La pendiente del techo sera la que se indique en el proyecto.
Los apoyos de las vigas seran en los pilares.

El contratista debera proveer y colocar remates frontales troquelados de chapa metalica doblada N° 24, que
servirdn como proteccion de las partes expuestas del nucleo, en su parte inferior. Tendran seccion de idéntica
medida de la seccion de la chapa termoacustica, con pestafias superiores en inferiores, de forma a que puedan
incrustarse entre las chapas. Toda la estructura metélica debera tener dos manos de pintura anticorrosiva
antes de su colocacion. Posterior a ello se pintaran con esmalte sintético de color semejante al de la chapa
prepintada.

Las fabricas proveen este tipo de remates, para venta, caso contrario se fabricaran en obra.

Los bordes de las chapas trapezoidales expuestas a la intemperie serdn cubiertas con una chapa metalica
doblada N° 24, doblada en “U”, con una altura variable dependiendo del espesor del conjunto de los siguientes
elementos (chapa, correa,) e iran fijadas a las chapas por medio de tornillos autoperforantes tipo punta mecha,
en las alas.

Estas seran pintadas con dos manos de antiéxido y posteriormente con esmalte sintético de color a definir por
La Fiscalizacion de Obra.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item
1580.3140.3150 de la planilla de precios de la oferta comercial.

1590.3160.3250. CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA N° 18 D:0,60m CON SOLDADURAS
ELECTRICAS.

Las canaletas se construirdn en chapa galvanizada N° 18, las mismas tendran un desarrollo de 0,60m y
deberan ir correctamente soldadas y remachadas, sujetas a los tirantes con soportes de planchuelas con un
espaciamiento de hasta 1,70m como maximo.

Las planchuelas deben tener el mismo desarrollo que la canaleta y debe ser de 1" x 3/16".
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Forma de Medicién

La medicion para el pago seréa efectuada por metro, de acuerdo al precio estipulado en el item 1590.3160.3250
de la planilla de precios de la oferta comercial

1600.3170.3260. BAJADA PLUVIAL CON CHAPA GALVANIZADA N°24 D:0,60cm CON SOPORTES DE
PLANCHUELAS METALICAS ZINCADAS.

Los cafios de bajada seran de seccion rectangular y se confeccionaran en chapa N° 24 desarrollo 0.60cm,
La bajada estara sujeta en, por lo menos tres partes a lo largo de su tramo con zunchos de la misma chapa.
Deberan llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar flexion de las mismas y garantizar la pendiente
necesaria.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por metro, de acuerdo al precio estipulado en el item 1600.3170.3260
de la planilla de precios de la oferta comercial

1610.3180.3190.3200. PLACAS DE ANCLAJES CON PLACA DE 200X400X10mm, 200x200x10mm,
200x650x10mm, 200x250x10mm CON 4, 10, PERNO DE 16 mm

Se debera proveer y colocar placas de anclaje que se utilizaran como unién entre placas metdlicas y pilares de
Hormigén Armado.

Deberan tener dos manos de pintura anticorrosiva antes de su colocacion. Estaran dispuestas segun se indican
en los planos. Posterior a ello se pintardn con esmalte sintético.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item
1610.3180.3190.3200 de la planilla de precios de la oferta comercial.

1650. DESMONTE DE MAMPARAS DE MADERA

La mampara de madera existente, sera removida con especial cuidado a fin de no dafar las otras instalaciones
existentes, se tendra que prever los equipos de desmonte y de seguridad pertinentes para todo el trabajo.

En los casos de roturas de paredes, mochetas, electroductos, cajas de instalaciones eléctricas y tubos para
instalaciones hidraulicas, etc. no previstas dentro de las demoliciones o remociones, deberéa ser prevista la
recomposicién, con las mismas caracteristicas al existente.

Las mismas no podran ser reutilizadas, y deberan ser entregadas en su totalidad a la Fiscalizacién de Obra
para su guarda y proteccion.

Forma de Medicién

La medicion para el pago seréa efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item 1650
de la planilla de precios de la oferta comercial.

1660. APERTURA DE VANO

Este trabajo se refiere a la apertura de vano, la mamposteria ser4 demolida con especial cuidado a fin de no
dafiar las otras instalaciones existentes, se tendra que prever los equipos de desmonte y de seguridad
pertinentes para todo el trabajo.

En los casos de roturas de paredes, mochetas, electroductos, cajas de instalaciones eléctricas y tubos para
instalaciones hidraulicas, etc. no previstas dentro de las demoliciones o remociones, debera ser prevista la
recomposicion, con las mismas caracteristicas al existente.
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Las mismas no podran ser reutilizadas, y deberan ser entregadas en su totalidad a la Fiscalizacion de Obra
para su guarda y proteccion.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 1660 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

1820. PUERTA METALICA PARA MESADA EN LABORATORIO

Seran construidas en chapas ciegas lisas. Los marcos seran de chapa doblada N° 18, bastidor N° 18y la hoja
de chapa N° 20.

Herrajes

Se proveeran y colocaran y cerraduras tipo pasador, previo a su colocacion deberan recibir la aprobacion de la
Fiscalizacion de Obra.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada en forma global, de acuerdo al precio estipulado en el item 1820 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

1830. VENTANA TIPO BALANCIN SIMILAR AL EXISTENTE DE 1.50X0.75m

Construida a partir de perfiles. Los hierros “L” seran de 5/8” x 1/8” y “T” %” x 1/8”. Las uniones soldadas no
presentaran rebabas, debiendo en los vértices, cortarse totalmente el material para ser soldado y no
simplemente doblado presentando curvatura. La colocacién se hara de modo que quede en el plano vertical
que pasa por el eje de la viga superior, macizado con mortero Tipo M. Al ras del paramento exterior se colocara
un bastidor de perfiles del mismo tipo al que se le incorporara tela metalica antimosquitos. Antes de su
confeccidn y colocacion debera ser presentado a la Fiscalizacion de Obra, para su aprobacion.

El Contratista proveera y colocara todos los vidrios necesarios para las aberturas de acuerdo con estas
Especificaciones y con las indicaciones de la Fiscalizacion de Obra en las aberturas nuevas y en las existentes
donde necesario fuere.

Los vidrios a emplearse deberan ser dobles, de espesor regular, de tipo inglés blanco, estar exentos de todo
defecto, manchas o burbujas, bien cortados y se colocaran asentados con masilla o silicona.

El Contratista presentard muestras de los vidrios. Dichos elementos de muestra, una vez aprobados por la
Fiscalizacién de Obra, serviran de contraste para el conjunto de elementos a colocarse en obra.

La masilla o la silicona deberan ser plasticas para permitir un correcto moldeo contra el asiento de las
carpinterias, a la vez que un perfecto perfilado y planchado contra el borde de las aberturas.

La masilla debe presentar, luego de su colocacién, endurecimiento de la superficie que la haga estable y que
permita pintarse.

No se admitird masilla que presente un estado plastico que, por accién del calor o del tiempo transcurrido, se
escurra de sus asientos ni silicona cuyo tiempo de utilizacion esté vencido.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 1830 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

1930. CONSTRUCCION DE INSTALACION SANITARIA COMPLETA (AGUA CORRIENTE/DESAGUE
CLOACAL)

La tuberia de distribucién se colocara en las paredes, inmediatamente detras del revoque, a una altura entre 20
y 40 cm, sobre el nivel del piso, debiendo alimentarse los grifos hacia arriba, a fin de evitar la formacion de
bolsas de aire que se producen en los sifones.
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En lo posible, no se colocaran enterradas, y cuando ello sea necesario por fuerza mayor, se distanciaran a no
menos de 1,00 m. de cualquier cafieria de desagiie cloacal.

En la entrada al edificio se instalara una llave de paso 1 2" de tipo esclusa, instaladas en una pequefia camara
de inspeccion de 0,30 x 0,30 realizada de ladrillos comunes de 0,15 m con una profundidad de 0,30 m,
revocando la parte saliente a nivel de suelo e interiormente con un mortero de dosaje 1:3 (cemento, arena,
agua) En el interior las llaves de paso seran de %4 del tipo esclusa con campana metalica.

El material a emplearse para la instalacion de agua fria serd de PVC soldable asi como sus conexiones. Los
accesorios para los cafios plasticos seran también de PVC soldable.

Las conexiones a los artefactos seran del tipo italiana con malla metalica en la unién de la conexion con la
tomada de agua llevara una terminacion de roseta metalica.

Las llaves de paso de %4” seran de la marca FV linea clasica o similar, y los del tipo esclusa de la marca Deca o
similar.

Antes de la colocacién del revestido de paredes y de los pisos, se someterd la instalacion a la prueba
correspondiente para verificar cualquier inconveniente que se produzca.

El Contratista debera proveer e instalara todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del
bafio.

El Contratista tendra a su cargo la provision y colocacion de todos los artefactos que resulten de la necesidad
de completar las instalaciones en su totalidad. Seran ubicados en los sitios indicados o trasladarse buscando
en obra una mejor distribucion, previa autorizacién de la Fiscalizacion de obra. Deben fijarse con seguridad
utilizando en cada caso tornillos metalicos con tarugos de PVC en cantidad suficiente para asegurar su correcta
fijacion.

Las cafierias a ser utilizadas deberan ser de PVC de la mejor calidad y de formas regulares.

Las cafierias de desagiie cloacal de @50mm a ser utilizadas deberan ser de PVC de la marca (Tigre o
equivalente), debiendo ser conectadas a las cajas sifonadas, para luego conectarlas a la cadmara de
inspeccién. Deberan ser provistas de accesorios de PVC de la misma calidad.

Todas las cafierias de ventilacion, seran de PVC de la marca (Tigre o equivalente). Liviano de @ 75mm,
soldable e iran enterradas y adosadas a la pared, segin el caso y saldran en los puntos indicados a 30cm
sobre el nivel del techo correspondiente. Deberan ser provistas de accesorios de PVC de la misma calidad.
Se compactara y cubrira con arena o tierra tamizada para luego volver a compactar y completar el tapado con
material de relleno.

Forma de Medicion
La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 1930 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

2030. ARTEFACTO SANITARIO INODORO CON VALVULA DE DESCARGA EMBUTIDA EN MURO

Los inodoros seran de la marca Deca de la linea Ravena, Cédigo P.9, de color blanco 17, de loza, o
equivalente, con vélvula de descarga embutida en muro. Se sujetaran con tirafondos y tarugos, se colocaran
con anillos de goma para inodoros, esta goma sera encastrada perfectamente con el cafio de 100mm cloacal y
la salida del inodoro a nivel del suelo. Se colocaran asientos acolchados del mismo color. Contaran ademas
con valvula de descarga de la marca Deca, Linea Hydra Clean, Cédigo 2590.C.114, punto de accionamiento
con acabado cromado, conectada a la cafieria de alimentacién de agua, se incluyen todos los accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento segun especificaciéon del fabricante.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 2030 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

2040. ARTEFACTO SANITARIO GRIFERIA PRESSMATIC CON MANIJA PARA LAVATORIOS - PCD
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Estas griferias serdn cromadas con manija de la marca FV con cddigo: 0361.03A o equivalente, e iran
instaladas en las mesadas de los bafios para personas con discapacidad.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 2040 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

2060. ACCESORIO DE BANO BARRA DE APOYO FIJA PARA PCD

El servicio comprende en la provisién y colocacion de barras metalicas horizontales fijas de apoyo a los
inodoros. La barra metalica sera de acero inoxidable, con 1,55mm de espesor, con proteccién antibacteriana
de longitud de 78cm. Se colocaran en los lugares indicados en los planos del Proyecto asegurando su fijacién
al muro con tarugos y tornillos, nivelacion y aplomo con respecto a él. La barra serd marca Deca, Linea
Conforto, Cadigo 2310.C.070.POL o equivalente.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 2060 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

2070. ACCESORIO DE BANO BARRA DE APOYO LATERAL ARTICULADA PARA PCD

El servicio comprende en la provisién y colocacién de barras metélicas horizontales rebatibles de apoyo a los
inodoros. La barra metdlica sera de acero inoxidable, con 1,55mm de espesor, con protecciéon antibacteriana
de longitud de 80cm y altura de 25cm. Se colocaran en los lugares indicados en los planos del Proyecto
asegurando su fijacion al muro con tarugos y tornillos, nivelacién y aplomo con respecto a él. La barra sera
marca Deca, Linea Conforto, Cédigo 2315.C.080.POL o equivalente.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 2070 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

2120. DIVISORIA ENTRE MINGITORIO DE GRANBITO NATURAL

En la divisoria de los mingitorios, las placas de granito seran de 0,90m de alto y 0,40m de ancho y se colocaran
a una altura de 0,50m del nivel del piso, como se detallan en los planos.

Se deberan tener cuidados especiales en cuanto a la nivelacion y alineacion de las piezas de granito, para que
se mantengan las dimensiones que se detallan en los planos.

Forma de Medicién
La medicién para el pago sera efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item 2120
de la planilla de precios de la oferta comercial.

2260. FUNDACIONES DE PIEDRA BRUTA COLOCADA

Los cimientos estaran a una profundidad permitida por las caracteristicas del terreno, el cual sera aprobado
por la Fiscalizacion; en terrenos aptos la profundidad sera de 0.50m como minimo y su ancho 0,40m (0,15m
mas que el espesor de los muros y tabiques que soportard) y en la parte posterior sera de 1.50m con un ancho
de 0.40m.

La elevacién de los cimientos sera practicada al mismo nivel y aplomo, bien paralelos entre si y sin pandeo,
podran ser embutidas las canalizaciones de ser necesario, teniendo en cuenta no superar el 1/4 del espesor de
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los mismos.

La carga bruta de cimientos se realizara usando como material resistente piedra baséltica, que debera ir
perfectamente trabadas, en la cual deberan intercalarse los tamafios.

La piedra bruta tendra un diametro maximo de 0.25m y seran colocadas bloque por bloque, asentadas con
mortero de dosaje Tipo R.

Forma de Medicion
La medicion para el pago seréa efectuada por metro cubico, de acuerdo al precio estipulado en el item 2260 de
la planilla de precios de la oferta comercial.

2270. MAMPOSTERIA DE NIVELACION

Los ladrillos podran ser de fabricacion mecanica o de campo, seran de arcillas bien cocidas, homogéneos,
duros, sin grietas, de formas y dimensiones regulares, estas caracteristicas se apreciaran por el timbre claro y
agudo al ser golpeados.

Tendran una resistencia minima a la compresion de 90 kg / cm2, segiin Norma Paraguaya NP N° 129 del
INTN.

Previamente a su colocacién seran regados abundantemente con agua hasta su completa saturacion.

Los muros que den al sol seran mantenidos himedos a fin de evitar que se sequen antes del fraguado del
mortero.

No se permitira el empleo de morteros de mas de un dia a contar de su preparacion, ni de cal en pasta con
menos de 72 horas de su completo apagado.

El asentamiento de los ladrillos se hara a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados,
poniendo especial cuidado en la trabazon de los ladrillos en todas las direcciones, el mortero a ser utilizado
seré del Tipo B.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item 2270
de la planilla de precios de la oferta comercial.

2350. TECHO DE TEJAS ESPANOLAS CON TEJUELON SOBRE TIRANTES DE HORMIGON
PREFABRICADO

Estas teja se construiran con una forma curva, presentando el lado céncavo ue formaran los canales, y en el
convexo que cubriran a las primeras.

Seran llamadas te tejas espafiolas reprensadas de primera “A” aquellas que poseen mayor calidad en sus
caracteristicas con una resistencia a la flexion de 200kg a 250 Kg., resistencia al impacto de 30 a 60 cm de
altura, no permeable en 24 hs, sin sales solubles y una absorcién maxima de 10% de humedad, sin fisuras, de
color uniforme, sin exfoliaciones, puntas rotas y sin manchas obscuras o claras, las mismas también resisten a
un desnivel de 15° 30° para su sujecion.

Se realizaran sobre tejuelones en los cuales incluyen tirantes de hormigon armado, vigas, asfalto, cemento,
arena, clavos, tejuelones de primera y tejas espafiolas.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item 2350
de la planilla de precios de la oferta comercial.
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2520. RESTAURACION DE SUPERFICIES

Regeneracion y re-perfilado en las zonas de intervencion de las fisuras, grietas y humedad, dejando una
superficie regular y lisa con materiales apto para el efecto.

Forma de Medicioén

La medicién para el pago sera efectuada en forma global, de acuerdo al precio estipulado en el item 2520 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

2530. CONSTRUCCION DE CARPETA DE CEMENTO CON PENDIENTE EN LOSA

Por encima de la losa se realizara una capa de cemento alisado de 0,05m de espesor con pendiente, con
mortero Tipo G, enrasados con regla metdlica. Antes del fraguado se realizara el alisado de la superficie con un
fratacho.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item 2530
de la planilla de precios de la oferta comercial.

2540. AISLACION DE TECHO CON MEMBRANA

Los tratamientos de aislacion deberan aplicarse entre 24 a 48 horas; sobre superficies hUmedas de las losas,
las cuales deberan estar perfectamente limpias, sin vestigio de polvos, grasas o cualquier tipo de pintura.

Se utilizaran agentes desencofrantes hidrosolubles.

Si por alguna razon se imposibilita tomar dichas precauciones entonces se debera arenar la superficie evitando
falsas adherencias, evitar la pelicula que se forma por exudacion antes del fin de fragiie, no se realizaran
restauracién de los nidos de abejas o alvéolos hasta haber realizado los tratamientos impermeabilizantes, dado
que estos deben anclarse a la estructura de hormigébn (membrana asféltica 5mm con terminaciéon de AL
conbitumex, Mastic en caliente y Alumitech)

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item 2540
de la planilla de precios de la oferta comercial.

2770. PULIDO Y PLASTIFICADO DE PISO DE MADERA EN TARIMA EXISTENTE

La madera en tarima existente debera ser pulida y plastificada en su totalidad con productos especificos para el
caso. Para el proceso inicial del pulido y plastificante la superficie debera ser lijada con maquinas y emparejar
los pisos, debera quedar completamente lisa libre de polvos.

En el momento del plastificado se deberan aplicar selladores y tres capas de plastificado Ref. de marca
PETRILAC, MELACRIL o similar, entre la primera y la segunda capa se realizara un proceso de lijado fino para
eliminar todas impurezas que puedan presentarse para que de esta forma se mejoren las terminaciones. Las
terminaciones deberan ser brillantes.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item 2770
de la planilla de precios de la oferta comercial.

2880. PISO MOSAICO GRANITICO TIPO RAVIOLITO DE 40X40cm
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Estos pisos seran de granito reconstituido y una vez colocados quedaran clausurados al paso o
estacionamiento de personas o materiales durante dos (2) dias como minimo. Las juntas tendran que ser
perfectamente alineadas y de espesor uniforme.

Los pisos seran de 0.40x0.40m.

Forma de Medicion
La medicion para el pago seréa efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item 2880
de la planilla de precios de la oferta comercial.

2910. PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS TEMPLADOS

Se colocaran hojas en cristal templado de 8mm color bronce, colocados con perfiles y herrajes de aluminio
color bronce anodizado.

Herrajes

Deberan llevar herrajes y demas accesorios. El contratista ademas tendra que proveer un premarco de tubos
metélicos 30mmx60mm de chapa N° 18, embutido en la mamposteria.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item 2910
de la planilla de precios de la oferta comercial.

2980. PROVISION Y COLOCACION DE PARASOLES DE ALUMINIO COLOR BRONCE INCLUYE
SOPORTE

Los parasoles seran confeccionados en aluminio color bronce, constaran de un marco de cafio compuesto que
ira fijado por medio de soldaduras, segun se indica en los planos del Proyecto, dejando espacios adecuados
para la ventilacion.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item 2980
de la planilla de precios de la oferta comercial.

2990. LETRA CORPOREA DE CHAPA GALVANIZADA H=25cm

En el portico de acceso, se colocara la leyenda. Las letras tendran una altura de 25cm y espesor de 5cm, y
seran en chapa galvanizada N° 20, soldadas con perfiles de 5 cm, con tratamiento adecuado y pintura
automotiva. El tipo de letra serd Arial Black. Estaran adosadas, aplomadas y aseguradas, por medio de 4
unidades de tornillos sinfin soldados para facilitar su instalacion, que iran insertados a una zona reforzada con
planchuelas, de manera a sujetarlas adecuadamente.

Forma de medicion

La medicion para el pago seré efectuada por unidad, conforme al precio estipulado en el item 2990 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

2300. REVESTIMIENTO DE PILAR CON PLACAS CEMENTICIAS

Los pilares del acceso principal seran revestidos con placas cementicias molduladas tipo Superboard STD o
similar de 10 mm de espesor atornilladas a una estructura de perfiles.
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Forma de Medicién

La medicion para el pago seré efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item 2300
de la planilla de precios de la oferta comercial.

3010. SENALIZACION HORIZONTAL CON PINTURA TERMOPLASTICA
Descripcién

Los trabajos a los que se refiere este item, consiste en la provision de todo el equipo, las maquinas, mano de
obra y materiales necesarios para realizar la marcacion del pavimento y zona de estacionamientos, en los
lugares indicados por la Fiscalizacion.

Condiciones Generales
El trabajo sera reglamentado por la Norma NBR 13159 y sus documentos complementarios.

El material termoplastico debe presentar buenas condiciones de trabajo y soportar temperaturas superiores a
80°C sin sufrir deformaciones, siendo el mismo inerte a la intemperie.

El material debe soportar los esfuerzos provenientes del trafico, debiendo ser librado al mismo en
aproximadamente 10 minutos.

Luego de su aplicacion deberd mantener integralmente su cohesién y color en el pavimento.

Las microesferas de vidrio seran del tipo IA, colocadas conforme la Norma NBR 6831. El tenor de las
microesferas se determinara conforme la Norma NBR 13091.

Aceptacion o rechazo de los materiales

La ITAIPU se reserva el derecho de interpretar el resultado de los ensayos y fundamentar el rechazo del
material caso sea necesario.

El trabajo consistira en la demarcacion del pavimento con pintura blanca, de acuerdo a las indicaciones de la
Fiscalizacion.

Replanteo

El Contratista replanteara exactamente las lineas de marcacién en los lugares a ser pintados. El procedimiento
debera ser aprobado por la Fiscalizacién.

Criterios de sefalizacion

La sefalizacién del pavimento se hara conforme a los reglamentos para la misma.Se estima que 70% de la
sefializacién se hara por medios mecanicos y 30 % por medios manuales. (Estos porcentajes sirven apenas
como referencia, pudiendo variar para mas o para menos en cualquiera de los casos)

Garantia

La sefializacion del pavimento debera ser garantizada por la firma oferente contra fallas debidas a una
adhesién deficiente, a una acentuada alteracion del color y a otras causas atribuidas a defectos del material 0 a
errores en el método de aplicacion, por un periodo de 6 meses corridos desde la entrega definitiva de la obra.

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo, el material reflectante, asi como su aplicacién, en las
partes deficientes.

Equipo

El Contratista deberd utilizar equipos eficientes y en cantidad suficiente para realizar la obra en el periodo
establecido.

La Fiscalizacion rechazara aquellos equipos que no resulten eficientes para la ejecucion de los trabajos.
Limpieza

Previa aplicacion a la pintura termoplastica, se limpiaran los lugares a ser aplicado. Esta limpieza consistira en
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el lavado con agua a alta presién. Cuando esta limpieza no fuese suficiente, ademas del agua a alta presion se
utilizaran detergentes neutros y cepillos de acero.

Personal Técnico

La Contratista dispondra en obra de personal técnico y operarios calificados para conducir eficientemente la
ejecucidn de los trabajos de pintura.

Forma de Medicién

La medicion para el pago seré efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item 3010
de la planilla de precios de la oferta comercial

3020. PASO PEATONAL DE H°A° A NIVEL, INCLUYE REJILLA LONGITUDINAL Y REMOCION DE
ADOQUIN

El pavimento tipo adoquin sera removido, en las zonas indicadas por la Fiscalizaciéon de obra, el material
producto de la demolicién debera ser retirado del sitio de obras en su totalidad a un lugar designado por la
Fiscalizacién de Obra, en ningln caso estos materiales podran ser reutilizados.

Luego de la remocién del pavimento de adoquin, se construira una plataforma de H°A°, con geometria de
acuerdo a los planos arquitectonicos, y atendiendo a lo referente en estas Especificaciones Técnicas, con
relacion al uso y procedimiento constructivo, de este material.La rejilla longitudinal a construirse, estara
compuesta por un marco metalico de angulos de 2°x 3/16” y varillas lisas de 1” con separacién maxima de 2
cm, la misma estara apoyada a un contramarco fijo empotrado con “patas” al borde superior del cordon de
acera, y al otro, por el de la carga de H°A°, que forma la pasarela a nivel de vereda de un extremo al otro, el
espacio maximo a dejar entre estos extremos (bordes) no podra ser mayor a 20cm. Todos los herrajes deberan
llevar dos manos de pintura anti-oxido, y una final del tipo sintético, de color a definir por la fiscalizacion.

Igualmente el vado a nivel peatonal (pasarela), debera llevar una capa final de terminacion del H°, utilizando las
herramientas correspondientes para tal fin (en-rasadora vibratoria, tipo helicéptero), con material apropiado
para tal efecto (terminacién) y posteriormente se aplicara la sefializacion horizontal correspondiente.
Forma de Medicidn

La medicién para el pago sera efectuada por metro cubico, de acuerdo al precio estipulado en el item 3020 de
la planilla de precios de la oferta comercial.

3030. DESMONTE DE REJA EXISTENTE

Lareja de acceso existente, debera ser desmontado en su totalidad, el material producto del desmonte debera
ser retirado del sitio de obras en su totalidad a un lugar designado por la Fiscalizacion de Obra, en ninglin caso
estos materiales podran ser reutilizados.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item 3030
de la planilla de precios de la oferta comercial.

3040. SENALIZACION VERTICAL DE ADVERTENCIA

Este trabajo consistird en la provision de todos los materiales y de la mano de obra necesaria para la
colocacion de todas las sefiales requeridas

De no especificarse aqui otra cosa, los trabajos abarcados en esta Seccion estaran de acuerdo, en lo que
corresponda, con el “Manual Interamericano de Dispositivos para el Control del Transito en Calles y
Carreteras”, Ediciéon 1971, y/o las Disposiciones Especiales del MOPC al respecto

a) Seflales preventivas
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Deberan tener forma de acuerdo al plano constructivo de Sefializacién Vertical conforme a la fiscalizacion.

Color: En lo relativo al color, en adelante se hara referencia a los patrones de colores del “Manual
Interamericano”.

Las sefales deberan colocarse en angulo recto respecto a la direccién y de frente al transito al cual sirven. La
distancia minima de colocacion de la sefial con respecto al borde del pavimento y la altura de la sefial seran
conforme lo especifica el “Manual Interamericano de Dispositivos para el Control del Transito en Calles y
Carreteras”.

b) Sefales informativas

Deberan tener forma de acuerdo al plano constructivo de Sefializacién Vertical conforme a la Fiscalizacion.
Las leyendas que estaran escritas en cada una de estas placas estan indicadas en los planos de detalle.
Materiales

Se utilizaran postes de cafo de acero de calidad 1008 a 1010 de 3 mm de espesor, empotrados en la tierra,
como estan indicados en el plano de Sefalizacion Vertical — Detalle Tipico

Tableros

El tablero de los carteles especificados en esta Seccidn, sera de chapas de metal con acero de calidad 1008 a
1010 de 3 mm de espesor, con cantos redondeados.

Las planchas seran cepilladas, perforadas y con cantos redondeadas de 38 mm de radio de curvatura. La
superficie de las chapas serd adecuada para proporcionar perfecta adherencia a las lineas reflectantes.

La muestra del material a ser utilizada, el contratista debera presentar una muestra a la fiscalizacién para su
aprobacion.

Lamina reflectante

Los tableros metdlicos llevardn adheridos laminas reflectantes para sefiales con los simbolos
correspondientes, las que seran del tipo “Scothlite” Brand Reflective Sheeting U.S.A. o similar aprobado.

Las laminas reflectantes seran de los tipos siguientes:

Amarillo 12271
Blanco 2270
Verde 12277
Rojo 12272
Azul 2275

Las laminas reflectantes seran adecuadas para adherir en caliente sobre las chapas.
El Contratista debera presentar una muestra de cada tipo de material ofrecidos en tamafio de 0,22 m x 0,33.
Simbolos y leyendas

El Contratista sometera con suficiente anticipacion para la aprobacioén de la Fiscalizacion el sistema para la
identificacién de los simbolos y leyendas.

Pinturas

Independientemente de los colores caracteristicos de cada tipo de sefiales, el reverso del tablero sera pintado
en color aluminio opaco. La parte del poste destinado a quedar bajo tierra llevara una pintura bituminosa
aprobada.

El resto del poste seréa pintado con pintura negra que satisfagan los requisitos de AASHO M-70 para pintura del
tipo esmalte sintético para intemperie.

Ejecucion

Confeccion de las senales
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Las sefiales seran confeccionadas con una terminacion inobjetable de acuerdo con los Planos y esta
Especificacion.

Aplicacion de las laminas reflectantes

Las laminas reflectantes seran aplicadas sobre las planchas limpias con un sistema al vacio, con calor o
sistema similar.

Pernos
Los pernos, tuercas, etc., de fijacion, seran de hierro galvanizado.
Pintura

La parte inferior de los postes seran pintados con dos manos de pintura bituminosa que se extendera hasta
unos 0,30 m por sobre el nivel del terreno. El resto del poste sera pintado con dos manos de pintura.

Ubicacién longitudinal
Las sefiales deberan colocarse en los lugares indicados en los Planos.
Distancia lateral y altura

La distancia lateral y la altura de las sefiales en relacién con el pavimento estardn conforme a lo especificado
en el “Manual Interamericano de Dispositivos para el Control del Transito en Calles y Carreteras” para cada
caso de sefiales.

Angulo de colocacién
El tablero de las sefiales debera quedar siempre en posicion vertical
Colocacion de las sefiales

Los postes de las sefiales deberan asentarse en excavaciones practicadas en los lugares y distancias
indicados en los Planos u Ordenes de Trabajo y una vez conseguida su verticalidad y correcta presentacion del
tablero, el material de relleno sera debidamente compactado con pisones manuales o mecanicos hasta que la
sefal quede perfectamente afirmada.

Los postes deberan estar debidamente empotrados mediante crucetas sélidamente ligadas al poste.
Conservacion

El Contratista dispondré lo necesario para el cuidado y conservacion de las sefiales colocadas y aceptadas,
hasta la recepcion final de la obra.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo a los precios estipulados en los items 3040 de
la planilla de precios de la oferta comercial

3050. EMPASTADO

Consiste en la provisién y colocacion de césped en tepes en el perimetro longitudinal de calzaday entorno a la
garita, con un ancho promedio de 2,00m seguin indican los planos.

Deberé colocarse uniformemente las orillas, con las juntas alternadas y estas rellenadas con tierra vegetal. La
cantidad de tierra vegetal debe ser adecuada a fin de no atiborrar el césped. A objeto de lograr una superficie
plana y correcta, y asegurar la adherencia, el césped debe ser apisonado y fijados con estacas en el talud y
cuando éstas sean indicadas por la Fiscalizacion.

Preparacion del Suelo
Escarificacion y/o regularizacion de la superficie.
Extensién de la capa de tierra vegetal.

Previos a la aplicacion del suelo vegetal y a objeto de conseguir una buena adherencia, los taludes de terraplén
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deberan ser previamente escarificados segun la necesidad. El espesor de la capa de tierra vegetal debe ser
suficiente para sustentar el crecimiento de la planta y no menor de 7,5 cm. Antes de la distribucion de la tierra
vegetal, la preparacién del terreno consistira en el rastrillado y eliminacién de terrones, duros, piedras grandes,
malezas, raices, tocones y cualquier otro material extrafio.

Una vez preparado el terreno, la Fiscalizacion comprobara si el contenido de humedad es suficiente para
proteger el crecimiento de la planta, caso contrario la tierra vegetal debera de ser regada suficientemente.

Después que un namero satisfactorio del area haya sido completado conforme a los alineamientos, pendientes
y secciones transversales indicadas en los Planos se procedera a la extension de la tierra vegetal y a la
plantacién de los tepes.

Las areas sembradas seran regadas, y el equipo y cantidad de agua para dicho efecto debera ser aprobada
por la Fiscalizacion

Empastado

El pasto debe proveerse en tepes, de la especie Clavel u otra especie local que indique la Fiscalizacién y
debera tener suficientes raices. El tepe podra ser cuadrado o rectangular, cuya longitud puede variar pero su
ancho sera el mismo, aproximadamente 0,20 m, debiendo tener un espesor suficiente que asegure una
vegetacion densa de pasto verde y por lo menos 5 cm. de tierra firmemente adherida a sus raices. Debera
tenerse cuidado de retener la tierra en las raices del tepe durante el proceso de corte, transporte y siembra.
Los tepes deben colocarse dentro de 24 hs. de cortados, a menos que se almacenen raiz y pasto con pasto,
de una manera satisfactoria en él, lugar de destino.

Deberdn mantenerse en la sombra y himedos desde que fueron extraidos hasta que se coloquen. El pasto
debera ser verde, fresco y sin dafio alguno.

Los tepes deberan cortarse y cambiarse de sitios solamente cuando las condiciones de humedad sean
propicias para obtenerse resultados favorables. El tepe debera ser aprobado por la Fiscalizacion antes de ser
colocado.

Mantenimiento

Sera responsabilidad del Contratista el mantenimiento de las areas tratadas con tepes hasta la recepcion final
de la obra.

El material para el relleno, debera ser suelo fino de facil compactacién o material granular escogido de
excavacion, y no debera contener terrones, piedras; trozos de arcilla sumamente plastica, ni otros materiales
objetables.

El material demasiado grueso, de haberlo, debera ser eliminado en su lugar de origen, excepto cuando la
Fiscalizaciéon ordenase otra cosa.

El relleno debera provenir del material de excavacion y préstamo que sea adecuado para la construccion del
terraplén. La compactacion hasta la densidad éptima, deberé obtenerse mediante el uso de pisones mecénicos
o0 aplanadores.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item 3050
de la planilla de precios de la oferta comercial

3060. PAISAJISMO

El Contratista realizara areas de paisajismo, en los canteros existentes y segun indique La Fiscalizacion de
obra. Previamente se debera preparar el terreno con abonos libres de escombros, restos de raices y de
materiales de construccion; para recibir las especies verdes de jardin resistentes al sol, como palmeras varias,
ligustrinas, bushifias, y especies florales como azaleas, malvones y manaca. Ademas debera proveer y plantar
arboles frutales y nativos de mediano porte como ser: arasa, tajy, kurupa’y, palo santo, tatare, entre otros; que
servirdn como centro de los jardines y alrededor de los mismos se conformaran los jardines floridos.
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Inmediatamente después de la acomodacién de las especies El Contratista procedera al riego de los jardines.
Los riegos se haran diariamente por la mafiana temprano y al atardecer, para evitar dafios por sequia. Hasta la
recepcion por parte de la Itaipu, el Contratista sera el inico responsable del cuidado del mismo; si durante este
tiempo ocurriere algun tipo de problema con el &rbol, el Contratista deberéa reponer por cuenta propia sin costo
adicional alguno para la Itaipu. No se recibira en ninglin caso especies con hojas marchitas, amarillentas o con
aspectos de enfermedades patdgenas. Ademas debera proveer y plantar arboles o arbustos de tamafios
medianos de variedades nativas tipo lapacho, yvyra pyta,etc. Minimamente de 7 unidades por cada arbol que
fuere desraizado en lugares indicados por la Fiscalizacién de Obra.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por metro cuadrado, a los precios estipulados en el item 3060 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

3120. LOSA DE H°A° HORMIGON fck=210 kg/cm2

La losa tendré la dimension indicada en el Proyecto e Ird armada de acuerdo a los calculos resultantes de la
misma. Las caracteristicas del hormigdn deberan ser las siguientes:

Se utilizara hormigén Tipo O.

Tamafo maximo de las piedras trituradas 3/4”.

Relacién agua-cemento 30 litros / 1 bolsa de 50 kg

La cantidad de agua sera corregida en funcién del contenido de humedad de los inertes.

El curado debe ser perfecto.

El encofrado sera de madera, con tablas planas, fendlicas o de otros materiales aprobados por la Fiscalizacién,
de espesor uniforme, sin alabeos, fisuras u orificios notorios, de manera a obtener una superficie lisa y

compacta.

Una vez terminada la colocacion de los encofrados se procedera a la colocacién de las varillas, segiin como
indica el Proyecto. Luego de terminado el atado de las varillas se colocaran separadores de hormigén masa
(“caramelos”: 5x5x2cm), de modo a que las mismas no entren en contacto con el encofrado. Antes del
cargamento, el encofrado deberd humedecerse.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por metro cubico, de acuerdo al precio estipulado en el item 3120 de
la planilla de precios de la oferta comercial.

3210. PREPARACION DE SUPERFICIE DE LA PLATAFORMA DE JUEGO

Estos trabajos se ejecutan como parte de los trabajos de reparacién de fisuras o grietas existentes en la
Plataforma de Juego del Polideportivo Pdte. Franco.

Preparacion de las Superficies.

En primer lugar, para comenzar la reparacion de las fisuras o grietas en la plataforma de concreto se debe
cortar en angulo por debajo y hacia los lados de los bordes de la abertura con el fin de ampliar el fondo de la
misma con la ayuda de un cincel sin ensanchar el dafio en la superficie. Este trabajo ayudara a que el adhesivo
utilizado para su relleno se mantenga en su lugar y que la reparacién dure mas.

El siguiente paso consiste en limpiar profundamente las zonas afectadas, con el objeto de eliminar polvo,
grasa, piedras sueltas y cualquier otro tipo de suciedad. Se puede utilizar uno de los métodos explicados a
continuacion.

Limpieza con agua a baja presion

Este método consiste en rociar agua a presiones menores de 5,000 psi. La técnica no remueve la capa
superficial del concreto ni produce marcas significativas en la superficie. Se utiliza satisfactoriamente para
remover suciedad y material suelto, contaminantes solubles al agua en la superficie y en las cavidades
superficiales. El equipo debera tener: bomba de refuerzo para incrementar la presion del agua, mangueras
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para alta presion, equipado con ruedas para facil desplazamiento y boquilla adecuada.
Chorro de Aire Comprimido A Presion

Si existen cavidades, colocar en su interior la manguera para ejecutar la limpieza de adentro hacia fuera. Una
vez limpias, se rellenan con papel, procediendo entonces a la limpieza del sector adyacente.

Manguera para alta presién y compresor dotado con filtro de aire y aceite para evitar la contaminacién de la
superficie.

REGULARIZACION EN ZONAS AFECTADAS
El trabajo consiste en:

Regeneracion y re-perfilado en las zonas de intervencion de las fisuras o grietas, dejando una superficie regular
y lista para ser pintada.

Aplicacion del material de reparacion

Consiste en aplicar un mortero de alta resistencia, sin retraccion de reparacion y bacheo en pisos de hormigén,
con buena adherencia y altas resistencias mecanicas iniciales y finales tipo el Graut In o similar, que permite
recuperar la superficie fisurada o agrietadas.

Verter el mortero inmediatamente después del mezclado, cuidando que el aire que desplaza pueda salir
libremente.

Pasar, siempre en el mismo sentido, barras de acero, cadenas o fratas de madera para eliminar burbujas de
aire incluidas en el proceso y facilitar el libre flujo del mortero.

La Fiscalizacion de Obra debera aprobar el trabajo realizado a fin de liberar para el inicio de la pintura de la
plataforma de juego.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por metro, de acuerdo al precio estipulado en el item 3210 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

3220. PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA AL ESMALTE SINTETICO

La estructura metdlica recibira un lijado previo, para luego pasar dos manos de pintura anticorrosiva de fondo
en taller, diluida en un 10% de diluyente, y por Gltimo llevaran dos manos de pintura al esmalte sintético.

El color a ser utilizado debera ser “Gris grafito” de la marca SUVINIL o equivalente.

La pintura final debera ser al esmalte sintético, previa presentacién de muestras a la Fiscalizacion de Obra.
La pintura se aplicara como minimo dos manos en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la
anterior haya secado totalmente.

Forma de Medicion

La medicion para el pago seréa efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item 3220
de la planilla de precios de la oferta comercial.

3230. PINTURA TIPO POLIDEPORTIVA EN CANCHA

La superficie debe estar seca y libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada. Las pinturas deterioradas
deben ser eliminadas mecanicamente.

Revuelva el producto en su envase original con una espatula limpia hasta obtener una consistencia uniforme.
Apligue dos manos de PINTURA PARA CANCHAS sin diluir garantizando un espesor de pelicula seca de 0,15
mm.

El tiempo de secado entre manos es de 2 horas. Si se prevén lluvias en las préximas 4 horas, se deben
suspender las aplicaciones y proteger las areas ya aplicadas. Se debe dar al uso a los 4 dias después de
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aplicada la dltima mano.

Forma de Medicién

La medicion para el pago seréa efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item 3230
de la planilla de precios de la oferta comercial.

3240. PINTURA, DEMARCACION DE CANCHA

Todas las superficies a pintarse deberan ser adecuadamente preparadas, debiendo estar completamente
secas Yy limpias. Las lineas demarcatorias deberan ser pintadas con pintura sintética y los colores seran de
acuerdo a las modalidades de fatbol de salon, basquetbol, handball y Volleyball.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por metro, de acuerdo al precio estipulado en el item 3240 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

3340. INSTALACION DE AGUA CORRIENTE, CANO PVC ROSCABLE DE 17, INCLUYE ACCESORIOS DE
CONEXION

La tuberia para su distribucién debera ser cafio PVC roscable de 1”7, debera ir colocada a una profundidad
minima de 50 cm. y los mismos deberan ir asentados sobre un colchon de arena lavada de 30cm de espesor.
Una vez asentados sobre el colchdn de arenaird un relleno de tierra compactada, se distanciaran a no menos
de 1.00m de cualquier cafieria de desagie cloacal como se indica en el plano. El sistema de distribucion
deber& contar con una valvula de retencion.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por metro, de acuerdo al precio estipulado en el item 3340 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

3370. PROVVER E INSTALAR CARTEL DE OBRA
Cartel con Logotipo y letras en colores, incluido transporte y colocacion.

Sera de chapa N° 24, de 2,00 m x 3,00 m, soldado a una estructura de perfiles metalicos tipo "C”
100x50x17mm. e=2mm, empotrado al suelo por medio de pilares de perfil doble "C" metalico en un dado de
H°A°. La terminacion se hara con pintura sintética, previa base de antiéxido de acuerdo a plano constructivo.

El formato, el contenido y la ubicacion del cartel de obra seran entregados por la Fiscalizacién de Obra.

El contratista tomara todas las precauciones necesarias para el dimensionamiento de la estructura metalica
tomando en consideracion las acciones del viento.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 3370 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

INSTALACION ELECTRICA

3380. EXCAVACION DE ZANJA, POSTERIOR RELLENO, COMPACTACION Y RETIRO DE ESCOMBROS
0,40X0,60m

La excavacion de zanja se realizara en el area verde y/o vereda y se utilizaran para la colocacion de
electroductos para los cables de las alimentaciones eléctricas.
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Caracteristica de la zanja:
e Profundidad minima: 0,60m
¢ Ancho minimo: 0,40m
Las paredes de la zanja seran verticales y estaran alineadas.
La zanja estara libre de escombros, raices, ramas y materiales extrafios.
Con el fin de facilitar el desplazamiento y evitar molestias a las personas, el sitio sera convenientemente
sefializado y protegido, con el fin de evitar caidas en la zanja de personas.

Forma de Medicioén
La medicién para el pago sera efectuada por metro cubico, de acuerdo al precio estipulado en el item 3380 de
la planilla de precios de la oferta comercial.

3390. PROVEER Y COLOCAR DUCTO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD),
@=125mm

Se proveera y colocard electroducto corrugado PEAD (Polietileno de Alta Densidad), de @=125 mm de
diametro externo y didmetro interno @=103 mm con separadores, tapones y demas accesorios, conforme al
trazado definido en los disefios.

Se aplicara la EE.TT. 19.01.17 de la ANDE, en su Ultima revision.

Una vez colocados los electroductos, sus extremos seran taponados. Los extremos de los electroductos de
reserva deberan mantenerse taponados. Los tapones seran de facil remocion.

Una vez instalados los cables dentro de los conductos, se procederd a obturar los extremos con espuma de
poliuretano expandido.

Cada electroducto debera quedar con una carga de guia para cable, de acero recubierto de PVC o fibra
sintética capaz de soportar una traccién de 50kgf en el interior del electroducto, para ser utilizada en el
momento del tendido del cable.

La distancia entre ductos serd de 5 cm, distancia que debera mantenerse en la compactacioén. Para lograr este
espaciamiento se utilizaran los espaciadores apropiados. Estos estaran colocados a una distanciade 8 ma 12
m.

El empalme y la enmienda de los tubos deberdn ser correctamente realizados, de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante, con el fin de impedir la infiltracién de liquidos de cualquier especie al interior
del electroducto.

Sera instalada losetas de hormigén para la proteccion mecanica del electroducto.

Los electroductos en los registros se instalaran sin rebabas de manera a no dafiar el aislamiento de los
conductores en el momento de la instalacion.

Forma de Medicion
La medicion para el pago sera efectuada por metro, de acuerdo al precio estipulado en el item 3390 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

3400. PROVEER Y COLOCAR DUCTO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD),
@=63mm

Se proveeray colocard electroducto corrugado PEAD (Polietileno de Alta Densidad), de @=63 mm de diametro
externo y didmetro interno de @=49 mm con separadores, tapones y demas accesorios, conforme al trazado
definido en los disefos.

Se aplicara la EE.TT. 19.01.17 de la ANDE, en su Ultima revision.

Una vez colocados los electroductos, sus extremos seran taponados. Los extremos de los electroductos de
reserva deberan mantenerse taponados. Los tapones seran de facil remocion.

Una vez instalados los cables dentro de los conductos, se procedera a obturar los extremos con espuma de
poliuretano expandido.

Cada electroducto debera quedar con una carga de guia para cable, de acero recubierto de PVC o fibra
sintética capaz de soportar una traccién de 50kgf en el interior del electroducto, para ser utilizada en el
momento del tendido del cable.

La distancia entre ductos sera de 5 cm, distancia que debera mantenerse en la compactacion.

Para lograr este espaciamiento se utilizaran los espaciadores apropiados. Estos estaran colocados a una
distanciade 8 m a 12 m.

No se aceptara el empalme de estos electroductos entre registro y registro.

Sera instalada losetas de hormigon para la proteccion mecéanica del electroducto.

Los electroductos en los registros se instalaran sin rebabas de manera a no dafar el aislamiento de los
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conductores en el momento de la instalacion.

Forma de Medicion
La medicion para el pago sera efectuada por metro, de acuerdo al precio estipulado en el item 3400 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

3410. PROVEER Y COLOCAR COLCHON DE ARENA LAVADA

Los electroductos corrugados PEAD, a ser enterrados, seran colocados dentro de un colchén de arena lavada,
de 20 cm de espesor y seran colocados sobre una primera capa de 5 cm de arena, seguidamente sera
colocada la cantidad necesaria de arena, hasta que el colchén tenga los 20 cm de espesor, de acuerdo a lo
definido en el disefio.

Este colchon debera estar exento de piedras, cascotes y todo material extrafio que pueda dafiar los
electroductos.

Forma de Medicion
La medicién para el pago sera efectuada por metro cubico, de acuerdo al precio estipulado en el item 3410 de
la planilla de precios de la oferta comercial.

3420. PROVEER Y COLOCAR PROTECCION MECANICA CON LOSETA DE HORMIGON

Se colocara una proteccién mecanica para el banco de ductos instalado, la proteccion sera hecha con losetas
de hormigén simple.

La resistencia a la compresion de la probeta cilindrica a los 28 dias sera de 130kg/cm?2.

La loseta debera estar exenta de fracturas, fisuras o grietas en general, y no debera ser mezclado o moldeado
deficientemente.

Se empleard para el hormigén la siguiente relacién: 2 partes de cemento, 5 partes de arena lavada, y 5 partes
de piedra triturada.

El cemento que se empleara en todos los casos es el cemento compuesto, que satisfaga las condiciones
establecidas en la Norma del INTN NP-70.

La loseta debe cubrir el ancho de la zanja.

La loseta debera tener un espesor minimo de 5 cm. El largo debe ser de entre 45 y 55cm.

Forma de Medicién
La medicion para el pago sera efectuada por metro, de acuerdo al precio estipulado en el item 3420 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

3430. CONSTRUCCION DE REGISTRO DE HORMIGON DE 0,40X0,40X0,65m, CON JABALINA

Se construira registro eléctrico de hormigén armado, las medidas internas son de 0,4 m (ancho) x 0,40 m
(largo) x 0,65 m (profundidad), con paredes de hormigén de 0,12 m.

Se debe utilizar concreto armado, con hormigén de resistencia minima a la compresion de 210 kg/cm2, a los
28 dias de colado.

El acero de refuerzo serd de diametro de 10 mm. AP420 (Aceros Paraguay), con limite de fluencia igual o
mayor a 4200 kg/cm?2.

El acero de refuerzo debera ser armado en forma de malla, con claros de 15 cm, como méximo.

El espesor de las paredes sera de 0,12 m para registros de red de baja tension.

Deben tener montado un marco construido con perfil de acero de 4 mm de espesor minimo, el marco debe
llevar un anclaje.

El perfil de acero sera perfil angulo 2”x2"x3/16”

La tapa del registro debe quedar al nivel de la vereda.

Tapa de registro

La Resistencia minima a la compresion para el concreto, debe ser de 280 kg/cm2, a los 28 dias de colado.

El acero de refuerzo sera de diametro de 10 mm. AP420 (Aceros Paraguay), con limite de fluencia igual o
mayor a 4200 kg/cm?2.

El acero de refuerzo debera ser armado en forma de malla, con claros de 10 cm, como maximo.

Deben tener montados en los cuatro lados, un perfil de acero de 4 mm de espesor.

El perfil de acero sera angulo 1 %" x 1 34" x 3/16”.
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Debera tener un tubo metalico soldado al acero de refuerzo y bulén de cabeza chata de 5/8"x5” para manija de
sujecion. El bulén estara montado en el interior del tubo metélico de manera que la manija sea movil, y se lo
pueda sacar al momento de destapar el registro.

En el interior del registro se instalara una toma de tierra compuesta por: una jabalina de 5/8"x2m y el conductor
de cobre desnudo de 16mmz2, y las conexiones correspondientes.

Alcance de la provision:

Conductor de Cobre desnudo de 35 mm2, formado por hilos de Cobre electrolitico, de temple blando;
Jabalina de 5/8"x2 m, de acero recubierto de cobre

Nucleo de acero cilindrico liso, exento de torceduras y grietas, Acero SAE 1010 o 1020.
Revestimiento de la jabalina: Cobre electrolitico con 95% de pureza, con un espesor de 250 micrones.
La adherencia de la camada de cobre sobre el nlcleo de acero, se hara por el proceso de electro
deposicion o difusion, sin imperfecciones en el revestimiento del cobre;

e Soldadura exotérmica para la conexion

e Conector sumergible entre el neutro y el cable de cobre desnudo de 35mm2.

Forma de Medicién
La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 3430 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

3440. PROVEER E INSTALAR ARTEFACTO LED BARRA LINEAL
Se proveerd el cableado que alimentard a los artefactos LED barra lineal.

Se debera realizar todos los trabajos necesarios a fin de embutir los electroductos en la pared. Una vez
realizada la instalacion del electroducto debera ser reparada la pared dafiada en sus condiciones originales.

Las partes dafiadas seran convenientemente revocadas y limpiadas.
El electroducto a ser instalado tendra las siguientes caracteristicas:
Material de PVC corrugado tipo antillama.

Diametro de 3/4” como minimo.

El cableado consistira en la instalacién de conductores, cajas de llave, placa, médulos de puntos y accesorios
necesarios para el correcto funcionamiento de la linea de iluminacion.

La seccién de cada linea de iluminacion podra realizarse con conductor de una seccién minima de 2 mm2. El
cable estara formado por conductores de hilos de cobre electrolitico blando, aislacién en PVC BWF 70°C,
antillama, multifilar (NYA).

Una vez instalada la linea de iluminacion y concluida la conexién, se verificara el estado de funcionamiento
mediante las pruebas necesarias.

Forma de Medicién
La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 3440 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

3450. PROVEER E INSTALAR ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO LED DE 55 WATT

Se proveer e instalara artefacto de iluminacion tipo LED de 55 W de potencia, la provision incluira: cable NYY
3x2,5mm? aislacién XLPE.

El CONTRATISTA antes de la instalacion del artefacto debera suministrar a la Fiscalizacién para su
verificacion, aprobacion y aceptacion del artefacto:

Fotometria del artefacto propuesto;

Nivel de flujo nominal inicial;

Potencia consumida por el artefacto;

Estudio Luminotécnico referente al sector donde seran instalados los artefactos, el mismo debera ser
realizado con un software de calculo luminotécnico para la verificacion de los niveles de iluminacién;

¢ Unamuestra del artefacto, la muestra no hara parte del lote de artefactos que seran instalados y quedara a
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cargo de la ITAIPU.
Caracteristicas generales del artefacto:
Hermeticidad del bloque 6ptico: IP 66 Segun IEC — EN60598
Hermeticidad del recinto electrénico: IP 66 Segun IEC — EN60598
Resistencia al impacto: IK 08 Segun IEC — EN62262
Clase eléctrica: 1 Segun IEC-EN60598
Fabricante del diodo: Cree, Osram, Nichia o calidad similar y comprobada
Resistencia aerodinamica: 0,057 m?
Voltaje: 230 V
Frecuencia: 50Hz.
IRC: mayor o igual a 70
Temperatura de trabajo segura: -30°C<Ta<50°C
Vibracion segun IEC 60068-2-6
Material del cuerpo: Aluminio por inyeccion.
Potencia: 55 W
Temperatura de color: NW Rango 4100K/4500K
lluminacién de disefio: led + lentes + protector
Vida util con garantia escrita de fabrica de 50.000 horas.
Flujo residual a las 60.000 horas: 70% del flujo inicial.
Corriente: 500 a 700 mA
Pintura: apta para intemperie.
Montaje: didmetro de 60mm
Protector cristal templado, vidrio plano extra claro.
Componentes eléctricos fijado sobre platina de aluminio con hermeticidad 1P66
Bloque éptico en aluminio extruido sellado en todas sus partes con silicona
Electrénicas tipo Xitaniun, OSRAM, LG o similar de calidad comprobada protegido contra descarga 10kV
Terminaciones: Pintura en Polvo de poliéster
Test de fragmentacién segun IEC/EN 60598-2-3
Proteccion contra sobretensiones 10kA y 10kV

Cable de cobre aislacion PVC, tipo NYY de 3x2,5 mm?

Este cable se utilizara para la conexion eléctrica de los artefactos de iluminacion a los circuitos eléctricos.
Las conexiones entre cables se realizaran en los registros, asegurando un perfecto contacto eléctrico, con
conectores sumergibles, aptos para uso subterraneo, de manera a evitar la penetracion de agua.

No se admitiran conexiones en el interior de los electroductos ni cambio de color en el recorrido.

Longitud estimada del cable: 8 m.

Caracteristicas del cable:

Seccion: 3x2,5 mmz2.

Tensién de servicio: 0,6 / 1kV.

El cable estara formado por hilo de cobre electrolitico blando, encordonamiento clase 4.

Aislacion en PVC BWF 70°C, compuesto termoplastico, a base de PVC, antillama.

Relleno en PVC BWF 70°C.

Cobertura externa (vaina) en PVC BWF 70°C.

Forma de Medicion
La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 3450 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

3460. PROVEER E INSTALAR ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO LED DE 160 WATT

Se proveera e instalara artefacto de iluminacién tipo LED de 160 W de potencia, la provision incluira: cable
NYY 3x2,5mm? aislacién XLPE.

El CONTRATISTA antes de la instalacion del artefacto debera suministrar a la Fiscalizacion para su
verificacion, aprobacion y aceptacion del artefacto:

¢ Fotometria del artefacto;

¢ Nivel de flujo nominal inicial,

e Potencia consumida por el artefacto;
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e Estudio luminotécnico referente al sector donde seran instalados los artefactos, el mismo deberéa ser
realizado con un software de calculo luminotécnico para la verificacion de los niveles de iluminacion.
e Una muestra del artefacto.

Caracteristicas generales del artefacto:

Hermeticidad del bloque 6ptico: IP 66 Segin IEC — EN60598

Hermeticidad del recinto electrénico: IP 66 Segin IEC — EN60598

Resistencia al impacto: IK 08 Segun IEC — EN62262

Clase eléctrica: 1 Segun IEC-EN60598

Fabricante del diodo: Cree, Osram, Nichia o calidad similar y comprobada
Resistencia aerodindmica<= 0,28 m”

Voltaje: 110 V - 270 V

Frecuencia: 50Hz.

Temperatura de trabajo segura: -30°C<Ta<50°C

Vibracion segun IEC 60068-2-6

Material del cuerpo: Aluminio extruido pintado.

Conduccidn térmica: 200 W/mK

Potencia: 160 W

Temperatura de color: NW Rango 4500K

lluminacién de disefio: led + lentes + proteccién

Vida util con garantia escrita de fabrica de 50.000 horas.

Flujo residual a las 60.000 horas: 70% del flujo inicial.

Flujo de la luminaria:16.000lm/16.500Im

Corriente: 500 a 700mA

Pintura: apta para intemperie.

Montaje: diametro de 60mm

Inclinacion regulable auténoma en ambos sentidos con relacién a su eje horizontal.
Protector cristal templado, vidrio plano extra claro.

Componentes eléctricos fijado sobre platina de aluminio con hermeticidad IP66
Bloque éptico en aluminio extruido sellado en todas sus partes con silicona
Electronicas tipo Xitaniun OSRAM, LG O similar de calidad comprobada protegido contra descarga 10kV
Terminaciones: Pintura en Polvo de poliéster

Test de fragmentacion segun IEC/EN 60598-2-3

Proteccion contra sobretensiones 10kA y 10kV

Cable de cobre aislacion PVC, tipo NYY de 3x2,5 mm?2

Este cable se utilizara para la conexién eléctrica de los artefactos de iluminacion a los circuitos eléctricos.
Las conexiones entre cables se realizaran en los registros, asegurando un perfecto contacto eléctrico, con
conectores sumergibles, aptos para uso subterraneo, de manera a evitar la penetracién de agua.

No se admitirdn conexiones en el interior de los electroductos ni cambio de color en el recorrido.

Longitud estimada del cable: 10m.

Caracteristicas del cable:

Seccidn: 3x2,5 mmz2.

Tension de servicio: 0,6 / 1kV.

El cable estara formado por hilo de cobre electrolitico blando, encordonamiento clase 4.

Aislacion en PVC BWF 70°C, compuesto termoplastico, a base de PVC, antillama.

Relleno en PVC BWF 70°C.

Cobertura externa (vaina) en PVC BWF 70°C.

Forma de Medicién
La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 3460 de la

planilla de precios de la oferta comercial.

3470. REPARACION DE POSTE METALICO DE ILUMINACION
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El Contratista debera reparar los postes metalicos de iluminacién existentes.
El Contratista debera realizar los siguientes trabajos para la reparacion de los postes:

Desmontaje y montaje de postes de iluminacién existentes.
Limpieza mecanica.

Pintura de fondo para galvanizado.

Pintura de acabado para metales (gris).

Construccion de base de hormigén.

La base, de hormigén armado serd de 500x500x800mm. Los pernos seran instalados en la base de hormigén
utilizando una plantilla, para ubicarlo correctamente en el punto definido.

La armadura de la base de hormigdn contendra varillas de didmetro 8 mm, separadas 15 cm una de otras. La base
estara empotrada en el terreno 700 mm.

La base sera llenada, con una mezcla de hormigén, de dosaje en volumen 1:2:6, cemento, arena, piedra triturada y
agua en la proporcion adecuada para conseguir una mezcla pastosa, no fluida.

La preparacién de la mezcla debera hacerse en una mezcladora de hormigon.

Entre la placa de apoyo y la base de hormigon se dejara libre un espacio de 4 cm, con el fin de nivelar y aplomar
el poste por medio de las tuercas del perno de anclaje, este espacio luego sera llenado con mortero de relleno.
El mortero de relleno serd mono componente, fluido de retraccion compensada, a base de cemento, de facil
mezclado, buena fluidez, colocacion por vertido, auto nivelante, exento de cloruros y particulas metalicas,
ligeramente expansivo y alta resistencia mecanica, (“Sika grout 218” de SIKA o “Graut in” de INATEC).

Se instalara un tubo de acero galvanizado de 3/4” para conectar el poste de acero de seccion circular con el
registro de inspeccion que alimenta al artefacto de alumbrado publico.

Forma de Medicién
La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 3470 de la planilla
de precios de la oferta comercial.

3480. PROVEER E INSTALAR POSTE DE ACERO CONICO CONTINUO, ALTURA 4.00m

Se proveeray colocara poste de acero cénico continuo seccién circular, 4m de altura util, fijaciéon por medio de una
placa de acero, para apoyo, instalada sobre una base de hormigdn armado, el poste sera apto para la instalacién
de 1 (un) artefacto de alumbrado publico.

El poste de acero conico continuo de seccion circular seré fabricado en chapa de acero carbono, SAE 1010/1020,
con soldadura longitudinal y conicidad constante, sin soldaduras transversales (CLASE 60).

Didmetro minimo en la punta de 60 mm y diametro de la base minimo de 104 mm.

Tendra una ventana para inspeccién a 600 mm del suelo, con tapa de acero galvanizado. Pernos de anclaje:
Cantidad: 4 (cuatro) de 1/2"x300mm (DTCH — 12).

En el interior de esta ventana de inspeccion sera instalada una placa aislada para la instalacién de un fusible tipo
Diazed gL/gG de 1 A, con su portafusible.

El conductor de fase a la lampara seré conectado a la entrada y salida del fusible.

El poste sera galvanizado a fuego en su parte interna y externa, conforme a las normas de la NBR 6323,7399 y
7400 de la ABNT.

La base, de hormigén armado sera de 500x500x800mm. Los pernos seran instalados en la base de hormigén
utilizando una plantilla, para ubicarlo correctamente en el punto definido.

La armadura de la base de hormigdn contendra varillas de diametro 8 mm, separadas 15 cm una de otras. La base
estara empotrada en el terreno 700 mm.

La base sera llenada, con una mezcla de hormigoén, de dosaje en volumen 1:2:6, cemento, arena, piedra triturada y
agua en la proporcion adecuada para conseguir una mezcla pastosa, no fluida.

La preparacién de la mezcla debera hacerse en una mezcladora de hormigon.

Entre la placa de apoyo y la base de hormigon se dejara libre un espacio de 4 cm, con el fin de nivelar y aplomar
el poste por medio de las tuercas del perno de anclaje, este espacio luego sera llenado con mortero de relleno.
El mortero de relleno sera mono componente, fluido de retraccion compensada, a base de cemento, de facil
mezclado, buena fluidez, colocacion por vertido, auto nivelante, exento de cloruros y particulas metélicas,
ligeramente expansivo y alta resistencia mecanica, (“Sika grout 218” de SIKA o “Graut in” de INATEC).

Se instalara un tubo de acero galvanizado de 3/4” para conectar el poste de acero de seccion circular con el
registro de inspeccion que alimenta al artefacto de alumbrado publico.
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El replanteo de la ubicacién de los postes lo efectuara el CONTRATISTA, conforme a los disefios, con personal
capacitado y herramientas apropiadas.

Forma de Medicién
La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 3480 de la planilla
de precios de la oferta comercial.

3490. PROVEER E INSTALAR POSTE DE ACERO CONICO CONTINUO BRAZO SIMPLE, ALTURA 7.00m
Se proveera y colocara poste de acero cénico continuo, brazo simple, seccién circular, 7m de altura util, brazo
simple, fijacion por medio de una placa de acero, para apoyo, instalada sobre una base de hormigon armado, el
poste sera apto para la instalacién de 1 (un) artefacto de alumbrado publico.

El poste de acero conico continuo de seccion circular sera fabricado en chapa de acero carbono, SAE 1010/1020,
con soldadura longitudinal y conicidad constante, sin soldaduras transversales (CLASE 60).

Didmetro minimo en la punta de 60 mm y diametro de la base minimo de 137 mm.

Tendra una ventana para inspeccién a 600 mm del suelo, con tapa de acero galvanizado. Pernos de anclaje:
Cantidad: 4 (cuatro) de 3/4’x500mm (DTCH — 20).

En el interior de esta ventana de inspeccion sera instalada una placa aislada para la instalacién de un fusible tipo
Diazed gL/gG de 1 A, con su portafusible.

El conductor de fase serd conectado a los terminables del fusible.

El poste sera galvanizado a fuego en su parte interna y externa, conforme a las normas de la NBR 6323,7399 y
7400 de la ABNT.

La base, de hormigén armado sera de 500x500x1050 mm.

Los pernos seran instalados en la base de hormigoén utilizando una plantilla, para ubicarlo correctamente en el
punto definido.

La armadura de la base de hormigdn contendra varillas de diametro 8 mm, separadas 15 cm una de otras.

La base estard empotrada en el terreno 900 mm.

La base sera llenada, con una mezcla de hormigoén, de dosaje en volumen 1:2:6, cemento, arena, piedra triturada y
agua en la proporcién adecuada para conseguir una mezcla pastosa, no fluida.

La preparacién de la mezcla debera hacerse en una mezcladora de hormigon.

Entre la placa de apoyo y la base de hormigon se dejara libre un espacio de 4 cm, con el fin de nivelar y aplomar
el poste por medio de las tuercas del perno de anclaje, este espacio luego sera llenado con mortero de relleno.
El mortero de relleno serd mono componente, fluido de retraccion compensada, a base de cemento, de facil
mezclado, buena fluidez, colocacion por vertido, auto nivelante, exento de cloruros y particulas metalicas,
ligeramente expansivo y alta resistencia mecanica, (“Sika grout 218” de SIKA o “Graut in” de INATEC).

Se instalara un tubo de acero galvanizado de 3/4” para conectar el poste de acero de seccion circular con el
registro de inspeccion que alimenta al artefacto de alumbrado publico.

El replanteo de la ubicacion de los postes lo efectuara el CONTRATISTA, conforme a los disefios, con personal
capacitado y herramientas apropiadas.

Forma de Medicion
La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 3490 de la

planilla de precios de la oferta comercial.

3500. PROVEER E INSTALAR CABLE DE COBRE NYY 2X4mm2, AISLACION XLPE

Se proveerd e instalara cable de cobre aislacién XLPE, tipo NYY, 2x4 mmz2,

No se admitirAn empalmes ni cambio de color en recorrido del conductor hasta su llegada.
Caracteristicas del cable:

Seccién: 4 mm?

Tension de servicio: 0,6/1kV.

El cable estara formado por hilo de cobre electrolitico blando, encordonamiento clase 2.

Aislacion de XLPE (Polietileno reticulado)

Cobertura externa (vaina) en PVC/ ST2 ecolégico (Policloruro de vinilo de 90°C), antillama y sin plomo.

SBPN NE 0145-17 Revitalizacion y construccion de instalaciones edilicias en instituciones educativas - Dpto. de Alto Parana. 45



]
A& A ITAIPU

BINACIONAL
Especificaciones Técnicas - Anexo I

Forma de Medicion
La medicion para el pago sera efectuada por metro, de acuerdo al precio estipulado en el item 3500 de la

planilla de precios de la oferta comercial.

3510. PROVEER E INSTALAR CASQUILLO PARA TOMA DE TIERRA

Se proveera e instalara casquillo de toma de tierra, el casquillo consistira en una barra de cobre de
5x30x200 mm al cual se conectara todas las partes metalicas y terminales que deban ser aterrados y
conectados al cable de cobre desnudo de la puesta a tierra (PAT), estos deberan unirse con
conectores y terminales adecuados.

La barra de cobre deberd montarse sobre aisladores de barra sujetos a la pared del registro.

Seran conectados los siguientes elementos:

¢ Partes metélicas de los artefactos de iluminacion;

¢ Parte metalica de los postes de acero galvanizado;

¢ Chicote de conexion (cable de cobre de 35 mm?) a la jabalina de 5/8” x 2,00 m
e Tomas de tierra de medidores;

e Equipos que necesiten tomas de tierra.

Alcance:

e Barra de cobre de 5x30x200 mm;

¢ Aisladores porta barra para baja tension;

e Terminal ojal para cables:

e Cable de cobre desnudo de 35 mm?, para chicote de conexion a la jabalina
e Accesorios

Forma de Medicién
La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 3510 de la

planilla de precios de la oferta comercial.

3520. PROVEER E INSTALAR CONDUCTOR DE PROTECCION PAT

Se proveera e instalara conductor de cobre desnudo, seccién 35 mmz2, para conductor de proteccion (PAT) de
la red de baja tension, a los cuales se conectan todas las partes metdlicas de gabinetes, paneles y partes
metéalicas de equipos.

El conductor de proteccion se instalara en el banco de ducto.

El conductor de proteccién debe ser conectado al casquillo para toma de tierra, ubicado en el registro.

Forma de Medicién
La medicion para el pago sera efectuada por metro, de acuerdo al precio estipulado en el item 3520 de la

planilla de precios de la oferta comercial.

3530. PROVEER E INSTALAR CABLE UNIPOLAR DE COBRE NYY 1X70mmz2, AISLACION XLPE

Se proveerd e instalara cable de cobre aislacién XLPE, tipo NYY, 1x70mm?.
No se admitiran empalmes ni cambio de color en recorrido del conductor hasta su llegada.

Caracteristicas del cable:

Seccion: 1x70mm?2

Tensién de servicio: 0,6/1kV.

El cable estara formado por hilo de cobre electrolitico blando, encordonamiento clase 2.

Aislacion de XLPE (Polietileno reticulado)

Cobertura externa (vaina) en PVC/ ST2 ecolégico (Policloruro de vinilo de 90°C), antillama y sin plomo.

SBPN NE 0145-17 Revitalizacion y construccion de instalaciones edilicias en instituciones educativas - Dpto. de Alto Parana. 46



]
A& A ITAIPU

BINACIONAL
Especificaciones Técnicas - Anexo I

Forma de Medicion
La medicion para el pago sera efectuada por metro, de acuerdo al precio estipulado en el item 3530 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

3540. PROVEER E INSTALAR CABLE UNIPOLAR DE COBRE NYY 1X50mmz2, AISLACION XLPE

Se proveerd e instalara cable de cobre aislacion XLPE, tipo NYY, 1x95mm2.

No se admitiran empalmes ni cambio de color en recorrido del conductor hasta su llegada.
Caracteristicas del cable:

Seccién: 1x50mm?

Tension de servicio: 0,6/1kV.

El cable estara formado por hilo de cobre electrolitico blando, encordonamiento clase 2.

Aislacion de XLPE (Polietileno reticulado)

Cobertura externa (vaina) en PVC/ ST2 ecolégico (Policloruro de vinilo de 90°C), antillama y sin plomo.

Forma de Medicién
La medicion para el pago sera efectuada por metro, de acuerdo al precio estipulado en el item 3540 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

3550. PROVEER E INSTALAR TABLERO DE MEDICION

Se proveerd e instalara un puesto de medicion trifdsico para la provision de energia eléctrica.

Las dimensiones minimas seran de 1250x400x250 mm, correspondientes al alto x ancho x profundidad.

La caja y la puerta estaran construidas en chapa de hierro N° 14, dobladas y soldadas.

Estard compuesto de 3 compartimentos:

Un compartimiento para albergar los transformadores de corriente;

Un compartimiento con base de madera de 380mmx280mmx12mm, para la instalacién del medidor trifasico;
Un compartimiento para albergar la llave limitadora de Corriente, con base de chapa de hierro moldeada;
Sera del tipo intemperie, con grado de proteccién IP 55.

El tablero de medicién deberéa estar adosado a la columna de hormigdn armado.

El acceso y la salida de los cables alimentadores se haran por la parte inferior del tablero.

Se colocaran 2 (dos) o mas tubos de acero galvanizado de 2” de diametro de 3,75 mm de espesor, para el
ingreso y salida de los conductores de alimentacion. Los tubos galvanizados deberan instalarse con los
accesorios necesarios para su fijacién, como ser soportes, abrazaderas para tubos, tuercas, contratuercas y
boquilla.

Los tubos conectaran el tablero de mediciéon con el registro
El tablero sera pintado interna y externamente, con dos capas de pintura anticorrosiva y dos capas de pintura
de terminacion apta para intemperie.

La instalacién del tablero incluye:

Instalacion del tablero, con sus elementos de fijacion;

Instalacion de electroductos galvanizados para entrada y salida de conductores;
Colocacién del disyuntor termomagnético y demas accesorios;

Instalacion de conductores con terminales correspondientes para las conexiones internas;
Y demas accesorios para la correcta instalacion.

Alcance de la provision:

e Tablero metéalico para intemperie de 1250x400x250 mm de medidas minimas.
¢ Disyuntor termomagnético tripolar regulable de 160 a 400 A,;
Poder de corte minimo en cortocircuito I: 36 kA,

Norma: IEC 60947-1, IEC 60947-2 e IEC 60947-3;
Tension de servicio: 380 V;
Longevidad mecanica: Al menos 20.000 maniobras;

Cantidad: 1 (uno).
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Forma de Medicion
La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 3550 de la

planilla de precios de la oferta comercial.

3560. PROVEER E INSTALAR TABLERO GENERAL ESCUELA

Se debera proveer e instalar un tablero eléctrico. Las dimensiones minimas seran de 1000x600x250mm,
correspondientes al alto x ancho x profundidad.

El Contratista debera dimensionar el tablero adecuadamente y presentar su disefio topoldgico a la fiscalizacion
para su aprobacion.

Se debera llevar en cuenta la necesidad de proteger los conductores de salida de posibles desgastes por
rozamiento con las partes metalicas del orificio de salida.

La caja y la puerta estaran construidas en chapa de hierro N° 14, dobladas y soldadas. En el interior se
instalaran una chapa de montaje y planchuelas de hierro moldeadas, sobre las que se montaran los
respectivos equipos eléctricos.

El tablero sera del tipo intemperie con grado de Proteccion: IP 55.

Contara con dos cerraduras de media vuelta, la paleta de cada llave debera ser recta y el cierre o llave sera
del tipo triangulo, debera proveerse la llave.

Sera montado un frente interno (contratapa), para evitar contactos accidentales con partes con tension y tendra
orificios para el paso de los dispositivos de comando de las llaves. Se fijara con tornillos al contramarco
interno.

El Tablero estara montado en el pértico, el acceso y la salida de los cables alimentadores se haran por la parte
inferior del tablero. Se debera instalar electroducto metalico de 1” el cual debera conectarse con el registro
eléctrico correspondiente, seran instalados tanto electroductos sean necesarios.

El tablero sera pintado interna y externamente, con dos capas de pintura anticorrosiva y dos capas de pintura
de terminacion apta para intemperie.

Entre las rieleras de las llaves TM y en las verticales laterales internas se instalara cable canal ranurado para la
distribucion de los cables. Todos los cables tendran terminales tipo espiga para conexion en las borneras de
las llaves TM y/o los equipos eléctricos.

El tablero se instalara alineado, sin golpes, rayas y/o dafio alguno.

Los componentes de proteccion y accionamiento seran de linea y marca de procedencia europea. Se debera
prever espacio de reserva para la instalacion futura de al menos 3 (tres) disyuntores tripolares.

Se debera instalar barras de cobre para las fases y el neutro de dimensiones 30x5x400mm y en la parte inferior
del tablero se deberd instalar una barra de tierra que sera de cobre de dimensiones 20x5x300mm, las barras
iran fijados a la chapa de montaje a través de aisladores de barras correspondientes.

La instalacién del tablero incluye:

Instalacién del tablero con contratapa, con sus elementos de fijacion;

Instalacién de electroducto corrugado para entrada y salida de conductores;

Colocacién de disyuntores termomagnéticos y demas accesorios;

Instalacién de barras de cobre y aisladores de barras;

Instalacién de cable canal y riel tipo DIN;

Instalacién de conductores con terminales correspondientes para las conexiones internas;
Y demas accesorios para la correcta instalacion.

Alcance de la provision:

e Tablero metélico para intemperie de 1000x600x250mm de medidas minimas.
¢ Dispositivo de Supresion de Transitorios;
Tension de operacién: 220/380 V

Frecuencia: 50 Hz

Méxima tensién de operacién continua: 550 Fase-Fase
320 Fase-Neutro
320 Fase-Tierra
320 Neutro-Tierra

Tiempo de respuesta:< 1 nanosegundo
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Pico de corriente: 40 KA;

Atenuacion de ruidos EMI/RFI: 30dB Max. de 1kHz a 10MHz
Norma: ANSI/IEEE C62.41 & C62.45;

Cantidad: 1 (uno).

e Disyuntor termomagnético tripolar regulable de 160 a 400 A,
Poder de corte minimo en cortocircuito |: 36 kA;

Norma 60947-1, IEC 60947-2 e IEC 60947-3;
Tension de servicio 380 V;

Longevidad mecanica: Al menos 20.000 maniobras;
Cantidad: 1 (uno).

e Disyuntor termo magnético tripolar 80 A;
Poder de corte minimo en cortocircuito 1: 25 KA,;

Norma IEC 60947;

Tension de servicio 380 V;

Longevidad mecanica: Al menos 20.000 maniobras;
Cantidad: 1 (uno).

¢ Disyuntor termo magnético tripolar 63 A;
Poder de corte minimo en cortocircuito 1: 25 KA,;

Norma IEC 60947;

Tension de servicio 380 V;

Longevidad mecanica: Al menos 20.000 maniobras;
Cantidad: 2 (dos).

e Disyuntor termo magnético tripolar 50 A;
Poder de corte minimo en cortocircuito I: 25 KA,;

Norma IEC 60947;

Tension de servicio 380 V;

Longevidad mecanica: Al menos 20.000 maniobras;
Cantidad: 1 (uno).

¢ Disyuntor termo magnético tripolar 32 A;
Poder de corte minimo en cortocircuito I: 25 kA,

Norma IEC 60947;

Tension de servicio 380 V;

Longevidad mecéanica: Al menos 20.000 maniobras;
Cantidad: 5 (cinco).

¢ Disyuntor termo magnético tripolar 25 A;
Poder de corte minimo en cortocircuito |: 25 kA;

Norma IEC 60947;
Tension de servicio 380 V;
Longevidad mecanica: Al menos 20.000 maniobras;

Cantidad: 1 (uno).
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e Disyuntor termo magnético tripolar 20 A;
Poder de corte minimo en cortocircuito |: 25 kA;

Norma IEC 60947;

Tension de servicio 380 V;

Longevidad mecanica: Al menos 20.000 maniobras;
Cantidad: 1 (uno).

¢ Disyuntor termo magnético tripolar 16 A;
Poder de corte minimo en cortocircuito I: 25 kA;

Norma IEC 60947;
Tension de servicio 380 V;
Longevidad mecanica: Al menos 20.000 maniobras;

Cantidad: 2 (dos).

Forma de Medicion
La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 3560 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

3570. PROVEER E INSTALAR MALLA DE TIERRA
Sera construida una malla de tierra de proteccién y servicio.

Esta sera formada por conductores de cobre desnudo de 35 mm2, formando cuadriculas rectangulares, unidas
entre si, por medio de conexiones realizados con soldadura exotérmica. En los vértices de cada cuadricula se
instalaran jabalinas de 5/8"x"x2,00 m.

El conductor de cobre y las jabalinas irdan alojadas en zanjas de 0,30m (ancho) x 0,60m (profundidad).

La conexién de los conductores de cobre a la jabalina y los conductores entre si, seran hechas con soldadura
exotérmica, sin oclusiones de manera a garantizar una apropiada conductividad entre los elementos de
conexion.

A la malla de tierra se conectara:

El terminal indicado como neutro en el transformador;

El tanque o chasis del transformador;

La barra del neutro del tablero eléctrico;

El gabinete de conexiones;

Toda las partes metdlicas que no transporten corriente y estén descubiertas.

Alcance de la provision:

e Conductor de Cobre desnudo de 35 mm?, formado por hilos de Cobre electrolitico. Se aplicara la EE.TT.
03.20.11 de la ANDE, en su Ultima revision.

e Jabalina de 5/8"x2,00 m, de acero recubierto de cobre. Nucleo de acero cilindrico liso, exento de torceduras
y grietas, Acero SAE 1010 o 1020. Revestimiento de la jabalina: Cobre electrolitico con 95% de pureza, con
un espesor de 250 micrones. La adherencia de la camada de cobre sobre el niicleo de acero, se hara por el
proceso de electro deposicion o difusion, sin imperfecciones en el revestimiento del cobre. Se aplicara la
EE.TT. 03.40.68 de la ANDE, en su Ultima revision.

e Soldadura exotérmica para conexion de la jabalinay el cable de cobre. Se aplicarala EE.TT. 10.02.02 de la
ANDE, en su (ltima revision.

Forma de Medicién
La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 3570 de la
planilla de precios de la oferta comercial.
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3580. PROVEER Y COLOCAR POSTE DE H°A° 12/300 RCRII

Se proveera y colocara poste de hormigdén armado, seccién doble “T”, de 12m/300kgf con cimentacidn
reforzada tipo Il.

Se aplicara la EE.TT. 03.10.12 de la ANDE, en su Ultima revision.

La profundidad del pozo para el poste de 12m es de 1,80m.

Las medidas de la seccién del pozo tendra en cuenta la relacion: a = D + 0,30; b=d + 0,30.

Donde “D” y “d” son las dimensiones del poste en el extremo a empotrar y “a” y “b” son las dimensiones
de la seccién del pozo, ambas expresadas en metros.

La marcacion de los pozos se realizara segun los disefios.

Erguido, alineado y aplomado el poste, el pozo sera rellenado con una mezcla de proporcion

1:3:7 de cemento, arena, piedra triturada 4a y agua en la proporcion adecuada para conseguir una mezcla
pastosa y no fluida.

La preparacién de la mezcla deberé hacerse fuera del pozo en que ir4 alojado el poste, sobre una
superficie lisa y dura, de forma a garantizar la buena preparacién de la mezcla.

Se denomina Cimentacion Reforzada tipo Il al relleno completo del pozo con la mezcla mencionada.

Forma de Medicion
La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 3580 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

3590. PROVEER Y MONTAR ESTRUCTURA MT MTDH® 5

Se proveera e instalara estructura de media tension de distribucién anclaje terminal simple, estructura tipo
MTDH?O5.

Para la instalacion de esta estructura se realizara la provision e instalacion de los siguientes materiales:

Aislador polimérico de retencién, 23 kV;

Arandela cuadrada 2°x2"x11/16”, galvanizada;

Arandela lisa de 5/8”, galvanizada;

Buldn de 5/8” x 47, galvanizado;

Bulon de 5/8” x 6 1/2”, galvanizado;

Cruceta de madera de 3"x4"x2,40 m;

Guardacabo de 3/8”, galvanizado;

Mano francesa para MT, galvanizada;

Perno separador 5/8”x16”, galvanizado;

Tuerca ojal de 5/8”, galvanizada;

Alambre preformado de retencion;

Tuerca ojal 5/8”;

Los herrajes galvanizados a ser proveidos deberan cumplir acabadamente las exigencias de las
especificaciones de la Administracion Nacional de Electricidad (ANDE). Deberan ser fabricados con acero SAE
1010 o SAE1020, y el tratamiento superficial sera galvanizado por inmersion electrolitica, con un espesor
minimo de 15um.

Forma de Medicién
La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 3590 de la

planilla de precios de la oferta comercial.

3600. PROVEER Y MONTAR ESTRUCTURA MT MTDH® 7

Se proveera e instalara estructura de media tensién alimentacion trifasica anclaje terminal, estructura tipo
MTDHe 7.

Todas las tuercas y herrajes se ajustaran con la firmeza adecuada pero sin exceso, las partes aisladas
deberan estar exentas de polvo y adherencias.

Para la instalacion de esta estructura se realizara la provision e instalacién de los siguientes materiales:
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Aislador polimérico de retencién, 23 kV;
Arandela cuadrada 2°x2"x11/16”, galvanizada;
Arandela lisa de 5/8”, galvanizada;

Buldn de 5/8” x 47, galvanizado;

Buldn de 5/8” x 6 1/2”, galvanizado;

Cruceta de madera de 3"x4"x2,40 m;
Guardacabo de 3/8”, galvanizado.

Mano francesa para MT, galvanizada;

Perno separador 5/8"x16”, galvanizado;
Tuerca ojal de 5/8”, galvanizada;

Alambre preformado de retencién para 35 mm?;
Tuerca ojal 5/8”

Los herrajes galvanizados a ser proveidos deberan cumplir acabadamente las exigencias de las
especificaciones de la Administraciéon Nacional de electricidad, (ANDE), deberan ser fabricados con acero SAE
1010 o SAE1020 y el tratamiento superficial sera de galvanizado por inmersion electrolitica, con un espesor
minimo de 15(1m.

Forma de Medicién
La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 3600 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

3610. PROVEER Y MONTAR SECCIONADOR FUSIBLE SFTH°1
Se proveerd e instalara seccionadores fusibles SFTH®1.
Para la instalacion de esta estructura se realizara la provision e instalacion de los siguientes materiales:

Abrazaderas varias medidas;

Arandela cuadrada 2°x2"x11/16”, galvanizada;
Arandela lisa de 5/8”, galvanizada;
Arandela a presioén de 5/87;

Bulon de 5/8” x 47, galvanizado;

Buldn de 5/8” x 1 1/27, galvanizado;
Bulon de 5/8” x 2 1/2”, galvanizado;
Cruceta de madera de 3"x4”x 2,40 m;
Cable desnudo de aluminio de 35 mm?;
Prensa estribo para conexion;

Prensa linea viva,;

Mano francesa para MT, galvanizada.
Prensa para linea viva;

Seccionador fusible para media tension;

Los herrajes galvanizados a ser proveidos deberan cumplir acabadamente las exigencias de las
especificaciones de la Administracién Nacional de Electricidad (ANDE). Deberan ser fabricados con acero SAE
1010 o SAE1020 y el tratamiento superficial sera galvanizado por inmersion electrolitica, con un espesor
minimo de 15 ym.

Forma de Medicion
La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 3610 de la
planilla de precios de la oferta comercial.
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3620. PROVEER E INSTALAR CABLE AL DESNUDO DE 35mm2
Se proveera e instalara cable de aleacion de aluminio desnudo de 35 mm2,
El cable de aleacién de aluminio se instalara para la red aérea.

Se deberéa realizar el corte de las ramas de arboles que afecta al tendido del cable conforme a las
especificaciones de la ANDE.

Se debera realizar la sistemacién necesaria en el puesto de distribucion instalados, realizando las aperturas 'y
conexiones con puentes entre conductores.

Caracteristicas:
Seccidén: 35 mm?2,

Conductor formado por hilos aleacién de aluminio desnudo.

Forma de Medicion
La medicion para el pago sera efectuada por metro, de acuerdo al precio estipulado en el item 3620 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

3630. PROVEER E INSTALAR PUESTO EXCLUSIVO AEREO EN PORTICO DE 200KVA

Se proveera y montara un puesto de distribucién aéreo trifasico vertical en portico compuesto por 1 (un)
transformador de 200 kVA de potencia, trifasico, convencional, apto para su utilizacién en redes publicas de
ANDE.

La potencia de los transformadores es de 200 kVA, 50Hz, con tension del primario de 23 kV y con tension del
secundario de 380/220 V.

El transformador debera ser nuevo, de procedencia nacional, con garantia escrita entregada por el fabricante.

El transformador sera proyectado, construido, ensayado y suministrado, de acuerdo con los requisitos
descriptos en estas especificaciones y en conformidad con la Ultima revisién, anexos y suplementos de las
normas técnicas ABNT e IEC,

Seran suministrados con todos los componentes necesarios para su perfecto funcionamiento y deberé ser
construido y ensayado en conformidad con las exigencias técnicas definidas por la ANDE para su instalacion
en las redes publicas.

EI CONTRATISTA realizara todas las gestiones administrativas y técnicas ante la Administracién Nacional de
Electricidad (ANDE) para la conexién eléctrica del puesto de distribucion.

Transformador trifasico de 200kVA, 23/0,38 kV y 50 Hz

Caracteristicas principales:

C N I 0T Convencional,;
o  Refrigeracion NAtUral: ...........cooiiiiiiiiii e Tipo ONAN;
L Y =T o [ Lo TR VIS F= T < Aceite mineral;
e Material de los arrollamientos:............cocceeviiieeeiiiieeenns Cobre en media y baja tension.

L o) (=] a1 I R 200 kVA;
L (= Tot U =T (o1 = 50 Hz;
L =Y 1S3 o o T o 1 = U - SO RSER 23kV;
L I O] o 1= To] g T o] 1 4 F= 14 = oS Triangulo;
L =T o TS (o] YT ol W] o o - SRR 380/220 V;
® COoNEXiON SECUNANIA: . .....icvvrreeeeeeeissiiiriee e e e e e sesnniaeeeeae e e Estrella con puesta atierra;
L I O] o130} o 1 1] o Lo 15 PSSR Dyn5;
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®  NUMEIO A8 FASES: ....utiiiiiiitie ettt ettt sttt st et sbe e e sanee e 3 (tres);
e Nivel de aislamiento: .........cccccevvieereiiiieeeiinnn. 25kV en MT y 1,2 kV en baja tension;

Descargador de sobre tension para media tensién

El descargador de sobre tension tendra una tensién nominal de 18 kV y una corriente de descarga de 10 KA.
Los descargadores contaran con bloques de resistores no lineares (varistores) de 6xido de zinc (ZnO) y no
poseeran centellador en serie.

Sus componentes activos seran herméticamente sellados en un cuerpo de alta resistencia mecénica y rigidez
dieléctrica. Los descargadores seran fabricados y ensayados conforme a las normas IEC y ABNT,
prevaleciendo la mas exigente.

Los herrajes seran de acero galvanizado en caliente. El descargador estara provisto de terminales de fase y de
tierra para conductores de 35 mm2.

Seccionador fusible para media tensién

Los seccionadores fusibles tendran las siguientes caracteristicas:

e Seran aptos para operar en 23 kV;

e Aislador de porcelana sélido;

e Contacto superior con resortes en acero inoxidable que garantice una buena presién de contacto;

e Herrajes de sujecion del aislador, galvanizados en caliente;

e Tubo portafusible en fibra de vidrio revestimiento exterior resistente a rayos U.V., revestimiento interior en
fibra especial,

e Piezas de bronce de alta calidad;

e Ganchos de sujecién para Loadbuster;

e Sistema de sujecion de la trenza que no requiera herramienta especial para su instalacion;

e Resorte expulsor de la trenza del fusible que garantice una rapida accién y limitela tension mecénica.

Alcance de la provision:

Arandela cuadrada 2°x2"x11/16”, galvanizada;
Arandela lisa de 5/8”, galvanizada;

Arandela a presion 5/8”;

Abrazadera varias medidas;

Banda de acero inoxidable de 1/2”, con hebilla, para zunchar;
Bulon de 5/8” x 47, galvanizado;

Buldn de 5/8” x 97, galvanizado;

Bulon de 5/8” x 1 1/2”, galvanizado;

Buldn de 5/8” x 2 1/27, galvanizado;

Bulon de 5/8” x 3", galvanizado;

Buldn de 5/8” x 57, galvanizado;

Cruceta de madera de 3"x 4” x 2m;

Cruceta de madera de 3"x 4” x 3m;

Cable de aluminio desnudo de 35 mm?;

Cable aislamiento de PVC tipo NYY 1x70 mm2;

Cable desnudo de cobre de 35 mm?, para bajada de descargador de sobre tensién y la toma de tierra del
puesto de distribucion;

Cano galvanizado de 3/4” de diametro, para la bajada del cable de cobre;
Conector a compresion AL-AL 35/35 mm?;

Conector a compresion AL-CU 35/35 mmz;

Conector a compresion;

Descargador de sobre tension, 18 kV, 10 kA;

Fusible para 25 kV, de 2 A;

Estribo para conexion;

Mano francesa para MT, galvanizada;
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Perno con ojal 5/8"x8”, galvanizado;
Prensa para linea viva;
Seccionador fusible 24 kV, 100 A;

Soporte para transformador fabricado con perfil “U” de 150mm sujetos con varilla roscada de 5/8”,
arandelas cuadradas y de presion de 5/8;

Transformador trifasico de 200 kVA, 13,8/0,38/0,20 kV y 50 Hz;
e Carfio galvanizado de 2” para la conexién con el Tablero de Medicién ;

El CONTRATISTA instalara el transformador, los equipos de maniobra y proteccion de media y baja tension,
asi como todos los accesorios necesarios. Realizard las conexiones eléctricas de acuerdo con las
especificaciones y en los disefios.

El CONTRATISTA debera realizar las mediciones de los parametros eléctricos de funcionamiento para
garantizar su desempefio correcto. Para ello debera contar con los equipos de medicién adecuados.

Se debera presentar a la Fiscalizacion un relatorio técnico, en donde conste las mediciones efectuadas y las
caracteristicas principales del transformador y sus equipos de proteccion.

Forma de Medicién
La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 3630 de la

planilla de precios de la oferta comercial.

3640. CONSTRUCCION DE CERCO DE PROTECCION CON TEJIDO ARTISTICO
Se instalara un cerco con tejido artistico para proteccion de las personas.

Los soportes construidos en tubo de acero galvanizado de 2” de 3,10 m de largo, empotrado en el terreno en
un dado de hormigén de 0,30 x 0,30 x 0,80 m.

El cerco sera construido en cuadros realizados por perfil normalizado de angulo de alas iguales de 2x2"x1/8, al
cual se le instalara el tejido artistico, soportado por la planchuela de 1”x1/8”.

Los cuadros de tejido artisticos seran soldados a los soportes. Los cuadros no tendran una longitud mayor a
1,60 m (ancho) x 2,10 m (altura)

La fundacion del soporte y el muro del cerco de proteccion seran de hormigén simple.

El cerco debera ser pintado con pintura apta para la intemperie y color a ser definido por la Fiscalizacion.

Forma de Medicion
La medicion para el pago sera efectuada por metro, de acuerdo al precio estipulado en el item 3640 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

3650. PAGOS A ANDE POR CONEXIONES ELECTRICAS

El contratista realizara todos los tramites administrativos, técnicos y pagos por Derecho de Conexién y Garantia
de Consumo y otros necesarios a la ANDE para la conexion eléctrica del puesto exclusivo a ser conectado a la
red publica.

Forma de Medicién
La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 3650 de la

planilla de precios de la oferta comercial.

3660. REPOSICION DE PISO EN VEREDA

Rellenadas y compactadas las zanjas, se procedera a la preparacién del terreno; limpieza y retiro de todo
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material sobrante.

El Contratista reconstruira el contrapiso de cascote de 7 cm, de espesor, el hormigén sera con dosaje 1:2:4
(Cemento, Arena, cascatillo).

Las baldosas, mosaicos o baldosones a colocarse deberan coincidir con el piso existente, seran del mismo
tipo, dimensiones y color; seran asentados con argamasa de dosaje 1:1:8 (cemento, cal, arena) siguiendo las
lineas de las juntas. Las juntas de baldosas deberan ser pastinadas con cemento portland y 6xido de color
acorde al piso existente y el sitio de obras debera ser correctamente limpiado.

La reposicion de piso tipo alisada de cemento, tendra el espesor y el color de la alisada existente.

En caso de reposicién de piso de hormigdn este tendra el espesor del hormigén existente. La malla de acero
sera restaurada. Se deberd utilizar hormigén de resistencia minima a la compresion de 210 kg/cm2, a los 28
dias de colado.

Se debera tener especial cuidado en la perfecta uniéon con el piso existente, sin rebarbas y acabamiento
perfecto, el curado se realizado con el cuidado suficiente.

Luego de la reposicion del piso, este debera ser protegido por un minimo de 72 horas, con protecciones de
madera de 2 x 1 m, para garantizar la buena adherencia de las baldosas.

Es responsabilidad del Contratista la reposicién integra del piso en las condiciones inicialmente existentes.
Los materiales depositados en obra, no causaran molestias a terceros, la guarda y custodia de los mismos,
corren por cuenta del Contratista.

Por Gltimo se procedera a la limpieza y el retiro de material sobrante.

Forma de Medicién
La medicién para el pago sera efectuada por metro cuadrado, de acuerdo al precio estipulado en el item 3660
de la planilla de precios de la oferta comercial.

3670. ELABORACION DE DISENOS “AS BUILT”

El Contratista debera presentar los planos “AS BUILT” (como construido) de todos los trabajos realizados. Para
el efecto debera realizar 1 (una) copia de cada plano en escala y en el tamafio de hoja adecuado.

El CONTRATISTA deberé& proveer planos de los detalles constructivos.

El Contratista debera presentar también los archivos en formato AUTOCAD grabados en un CD.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 3670 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

3680.3820.3940.4060.4170.4300. PROVEER E INSTALAR ARTEFACTO DE ILUMINACION PARA UN TUBO
LED DE 20W

Se proveerd e instalara artefacto fluorescente tipo parabdlico con rejillas, adosado

Cuerpo: Chapa de acero tratada y pintada

Rejillas: parabdlica en aluminio anodizado brillante de alta reflectancia y alta pureza 99%.
Reflector: parabdlico en aluminio anodizado brillante de alta reflectancia y alta pureza, 99%.
Potencia. 1x 18/20 Watt

Base: G13

Lampara LED de 18/20W
nstalacién eléctrica: basica a 220/230V / 50Hz;

Tension de alimentacién: 220 V.
Eficiencia minima inicial en Im/W: 90.
Factor de potencia igual o superior: 0,92.

indice de reproduccion de colores minimo: >75.
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Angulo de incidencia de haz de luz: 140°.

Temperatura de color: 4500 K a 600 K.

Tipo de base: G13.

Vida atil minima declarada: 40.000 h, con un mantenimiento de por lo menos 70% del flujo luminoso inicial.

Debera cumplir y presentar certificado de conformidad con la Directiva Europea RoOHS

Previa la instalacion de los nuevos artefactos se debera desmontar los artefactos existentes y debera ser
entregado a las autoridades de la institucion, a través de un acta o inventario debiendo la fiscalizacién estar en
conocimiento.

Se debera incluir la provision y colocacion de accesorios para la conexion y montaje.
Se prestara especial atencién a la alineacion de los artefactos, en los ejes de montaje.

Una vez montado el artefacto en su posicion de trabajo, concluida la conexion, se verificara su estado de
funcionamiento mediante las pruebas necesarias.

Forma de Medicién

La medicion para el pago serd efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item
3680.3820.3940.4060.4170.4300 de la planilla de precios de la oferta comercial.

3690.3830.3950.4070.4180.4310.4450. PROVEER E INSTALAR ARTEFACTO DE ILUMINACION PARA
DOS TUBOS LED DE 20W

Se proveera e instalara artefacto fluorescente doble, tipo parabdlico con rejillas tipo adosado.
Cuerpo: Chapa de acero tratada y pintada

Rejillas: parabdlica en aluminio anodizado brillante de alta reflectancia y alta pureza 99%.
Reflector: parabdlico en aluminio anodizado brillante de alta reflectancia y alta pureza, 99%.
Potencia. 2x18/20 Watt

Base: G13

Lampara LED de 18/20W

Instalacion eléctrica: basica a 220/230V / 50Hz;

Tension de alimentacion: 220 V.

Eficiencia minima inicial en Im/W: 90.

Factor de potencia igual o superior: 0,92.

indice de reproduccion de colores minimo: >75.

Angulo de incidencia de haz de luz: 140°.

Temperatura de color: 4500 K a 6000 K

Tipo de base: G13.

Vida util minima declarada: 40.000 h, con un mantenimiento de por lo menos 70% del flujo luminoso inicial.
Debera cumplir y presentar certificado de conformidad con la Directiva Europea RoHS

Previa la instalacion de los nuevos artefactos se debera desmontar los artefactos existentes y debera ser
entregado a las autoridades de la institucion, a través de un acta o inventario debiendo la fiscalizacién estar en
conocimiento.

Se debera incluir la provision y colocacion de accesorios para la conexién y montaje.
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Se prestara especial atencién a la alineacion de los artefactos, en los dos ejes de montaje.

Una vez montado el artefacto en su posicion de trabajo, concluida la conexion, se verificard su estado de
funcionamiento mediante las pruebas necesarias.

Forma de Medicién

La medicion para el pago serd efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item
3690.3830.3950.4070.4180.4310.4450 de la planilla de precios de la oferta comercial.

4080.4190. PROVEER E INSTALAR ARTEFACTO DE ILUMINACION PARA CUATRO TUBOS LED DE 20W

Se proveerd e instalara artefacto fluorescente doble, tipo parabélico con rejillas tipo adosado.

Cuerpo: Chapa de acero tratada y pintada

Rejillas: parabdlica en aluminio anodizado brillante de alta reflectancia y alta pureza 99%.
Reflector: parabdlico en aluminio anodizado brillante de alta reflectancia y alta pureza, 99%.
Potencia. 4x18/20 Watt

Base: G13

Lampara LED de 18/20W
nstalacién eléctrica: basica a 220/230V / 50Hz;

Tension de alimentacion: 220 V.

Eficiencia minima inicial en Im/W: 90.

Factor de potencia igual o superior: 0,92.

indice de reproduccién de colores minimo: >75.

Angulo de incidencia de haz de luz: 140°.

Temperatura de color: 4500 K a 600 K

Tipo de base: G13.

Vida util minima declarada: 40.000 h, con un mantenimiento de por lo menos 70% del flujo luminoso inicial.

Debera cumplir y presentar certificado de conformidad con la Directiva Europea RoHS

Previa la instalacion de los nuevos artefactos se deberd desmontar los artefactos existentes y debera ser
entregado a las autoridades de la institucién, a través de un acta o inventario debiendo la fiscalizacion estar en
conocimiento.

Se debera incluir la provision y colocacion de accesorios para la conexién y montaje.
Se prestara especial atencion a la alineacion de los artefactos, en los dos ejes de montaje.

Una vez montado el artefacto en su posicion de trabajo, concluida la conexion, se verificara su estado de
funcionamiento mediante las pruebas necesarias.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 4080.4190 de
la planilla de precios de la oferta comercial.

3700.3840.3960.4090.4200.4330.4460. CABLEAR LINEA DE ILUMINACION

Se proveerd e instalara artefacto fluorescente tipo parabdlico con rejillas tipo adosado.

e Cuerpo: Chapa de acero tratada y pintada
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Rejillas: parabdlica en aluminio anodizado brillante de alta reflectancia y alta pureza 99%.
Reflector: parabdlico en aluminio anodizado brillante de alta reflectancia y alta pureza, 99%.
Potencia. 4x18/20 Watt

Base: G13

Lampara LED de 18/20W
nstalacion eléctrica: basica a 220/230V / 50Hz;

Tension de alimentacion: 220 V.

Eficiencia minima inicial en Im/W: 90.

Factor de potencia igual o superior: 0,92.

indice de reproduccion de colores minimo: >75.

Angulo de incidencia de haz de luz: 140°.

Temperatura de color: 4500 K con tolerancia de mas o menos 283.

Tipo de base: G13.

Vida util minima declarada: 40.000 h, con un mantenimiento de por lo menos 70% del flujo luminoso inicial.
Debera cumplir y presentar certificado de conformidad con la Directiva Europea RoHS

Previa la instalacion de los nuevos artefactos se deberd desmontar los artefactos existentes y deberé ser
entregado a las autoridades de la institucién, a través de un acta o inventario debiendo la fiscalizacion estar en
conocimiento.

Se debera incluir la provision y colocacion de accesorios para la conexion y montaje.
Se prestara especial atencion a la alineacion de los artefactos, en los dos ejes de montaje.

Una vez montado el artefacto en su posicion de trabajo, concluida la conexion, se verificara su estado de
funcionamiento mediante las pruebas necesarias.

Forma de Medicién

La medicion para el pago serd efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item
3700.3840.3960.4090.4200.4330.4460 de la planilla de precios de la oferta comercial.

3710.3850.3970.4100.4210.4340.4470. PROVEER Y CABLEAR TOMA CORRIENTE MONOFASICO

Se proveera e instalara electroducto, caja de conexion, placa, médulo de toma corriente monofésica y cableado
que alimenta la toma monofasica.

Se debera realizar todos los trabajos necesarios a fin de embutir los electroductos en la pared. Una vez
realizada la instalacion del electroducto debera ser reparada la pared dafiada en sus condiciones originales.

Las partes dafiadas seran convenientemente revocadas y limpiadas.
El electroducto a ser instalado tendra las siguientes caracteristicas:
Material de PVC corrugado tipo antillama

Diametro de 3/4” como minimo.

El cableado consistira en la instalacion tres conductores una para la fase, uno para el neutro y otro para la
tierra, cajas de llave, placa y médulo de toma corriente monofésica y accesorios.

El cable de tierra de las tomas podra ser de uso comun, no asi para los cables que corresponden a la fase y
neutro que alimenten la toma.

Caracteristicas del médulo:
Las tomas seran del tipo embutido 2P+T.

Tension Nominal: 250 V
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Corriente: 16 A
Seréan del tipo estandar con clavijas combinables.

Los mddulos estaran fijados al chasis por simple encaje. Los bornes para conexién a presion seran con tornillo,
y aislados contra contacto directo, admitiran conductores de hasta 4mm2 para los tomas.

La placa frontal estara fabricada en poliestireno u otro material de caracteristicas dieléctricas y mecanicas
equivalentes.

El cable estara formado por conductores de hilos de cobre electrolitico blando, aislacion en PVC BWF 70°C,
antillama, multifilar (NYA), seccion definida en los disefios y de acuerdo a las normas técnicas nacionales
aplicadas para la instalacion.

Una vez instalada la boca y concluida la conexion, se verificara su estado de funcionamiento mediante las
pruebas necesarias.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item
3710.3850.3970.4100.4210.4340.4470 de la planilla de precios de la oferta comercial.

3720.3860.3980.4110.4220.4350.4480. PROVEER E INSTALAR VENTILADOR DE TECHO

Se proveera e instalara ventilador de techo tipo Watson o equivalente.

Caracteristicas eléctricas:

Tension: 220V

Frecuencia: 50Hz.

La ubicacion de los mismos serd realizada conforme a los disefios y se prestara atencién a la alineacion de los
mismos, en los dos ejes de montaje.

Se debera incluir la provisiéon y colocacion de accesorios para la conexion y montaje. Una vez montado el
ventilador en su posicion de trabajo, concluida la conexion, se verificard su estado de funcionamiento mediante
las pruebas necesarias.

Forma de Medicién

La medicion para el pago serd efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item
3720.3860.3980.4110.4220.4350.4480 de la planilla de precios de la oferta comercial.

3730.3870.3990.4120.4230.4360.4490. CABLEAR VENTILADOR DE TECHO
Se proveerd el cableado que alimentan los ventiladores de techo.

El cableado sera realizado conforme a los disefios y consistira en la instalacion de conductores y accesorios
necesarios para el correcto funcionamiento de los ventiladores de techo.

La seccion inicial de cada circuito de conexion sera de 4 mm2y la distribucion podra realizarse con una seccion
minima de 2 mmz2. El cable estara formado por conductores de hilos de cobre electrolitico blando, aislacién en
PVC BWF 70°C, antillama, multifilar (NYA).

Una vez concluida la conexién, se verificara su estado de funcionamiento mediante las pruebas necesarias.

Forma de Medicién

La medicion para el pago serd efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item
3730.3870.3990.4120.4230.4360.4490 de la planilla de precios de la oferta comercial.

3740.3880.4000.4130.4240.4370. PROVEER Y CABLEAR TOMA CORRIENTE MONOFASICA TIPO
SCHUKO

Se proveera la instalacion eléctrica necesaria para la puesta en funcionamiento de los aparatos de aire
acondicionado con alimentacion eléctrica monofasica.

Se debera realizar todos los trabajos necesarios a fin de embutir los electroductos en la pared. Una vez
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realizada la instalacion del electroducto debera ser reparada la pared dafiada en sus condiciones originales.

Las partes dafiadas seran convenientemente revocadas limpiadas y pintadas con mano de pintura similar a la
existente.

El electroducto a ser instalado tendra las siguientes caracteristicas:
Material de PVC corrugado tipo antillama
Diametro de 1”

El cableado de los aparatos, consistira en la instalacion de cajas de llave o de conexién, toma corriente 2P+ T —
16A, con contacto a lateral y central, tipo schuko, y otros accesorios.

Altura de instalacion: mayor a 1,80m.

El cable estara formado por conductores de hilos de cobre electrolitico blando, aislacién en PVC BWF 70°C,
antillama, multifilar (NYA)

Se utilizaran tres conductores una para la fase, uno para el neutro y otro para la tierra, la seccion de los
conductores sera de 4 mma2. El cable de tierra de las tomas tipo schuko podra ser de uso comdn, no asi para
los cables que corresponden a la fase y neutro que alimenten cada toma schuko.

Una vez instalado él toma corriente y concluida la conexién, se verificara su estado de funcionamiento
mediante las pruebas necesarias.

Forma de Medicién

La medicion para el pago serd efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item
3740.3880.4000.4130.4240.4370 de la planilla de precios de la oferta comercial.

3750.3890.4250. PROVEER E INSTALAR CIRCUITO DE ALIMENTACION DE EQUIPOS ESPECIALES
Se proveera e instalara la alimentacion para circuitos especiales con alimentacion eléctrica monofasica.

La alimentacién, consistira en la instalacion de cajas de llave o de conexién, electroductos, conductores, y otros
accesorios, desde el Tablero Seccional correspondiente hasta la toma tipo shucko correspondiente con una
longitud aproximada de 15 metros.

Se debera realizar todos los trabajos necesarios a fin de embutir los electroductos en la pared. Una vez
realizada la instalacion del electroducto debera ser reparada la pared dafiada en sus condiciones originales.

Las partes dafiadas seran convenientemente revocadas limpiadas y pintadas con mano de pintura similar a la
existente.

El electroducto a ser instalado tendra las siguientes caracteristicas:
Material de PVC corrugado tipo antillama
Diametro de 1”.

El cable estara formado por conductores de hilos de cobre electrolitico blando, aislacion en PVC BWF 70°C,
antillama, multifilar (NYA)

Se utilizaran tres conductores una para la fase, uno para el neutro y otro para la tierra, la secciéon de los
conductores sera de 4 mmz2. El cable de tierra podra ser de uso comun, no asi para los cables que
corresponden a la fase y neutro que alimenten cada circuito de luz, toma o ventilador.

Una vez instalado el circuito de alimentacion, se verificara su estado de funcionamiento mediante las pruebas
necesarias.

Forma de Medicién

La medicion para el pago serd efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item
3750.3890.4250 de la planilla de precios de la oferta comercial.

3760.3900.4010.4140.4260.4380.4510. PROVEER E INSTALAR CIRCUITO DE ALIMENTACION
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Se proveera e instalara la alimentacion de los circuitos de luces, tomas y para la puesta en funcionamiento
de los aparatos con alimentacion eléctrica monofasica.

La alimentacidn, consistira en la instalacion de cajas de llave o de conexién, electroductos, conductores, y otros
accesorios, desde el Tablero Seccional correspondiente hasta el primer punto de luz o toma con una longitud
aproximada de 35 metros.

Se debera realizar todos los trabajos necesarios a fin de embutir los electroductos en la pared. Una vez

realizada la instalacion del electroducto debera ser reparada la pared dafiada en sus condiciones originales.

Las partes dafiadas seran convenientemente revocadas limpiadas y pintadas con mano de pintura similar a la
existente.

El electroducto a ser instalado tendré las siguientes caracteristicas:
Material de PVC corrugado tipo antillama
Diametro de 1.

El cable estara formado por conductores de hilos de cobre electrolitico blando, aislacién en PVC BWF 70°C,
antillama, multifilar (NYA)

Se utilizaran tres conductores una para la fase, uno para el neutro y otro para la tierra, la seccion de los
conductores sera de 4 mmz2. El cable de tierra podr4 ser de uso comun, no asi para los cables que
corresponden a la fase y neutro que alimenten cada circuito de luz, toma o ventilador.

Una vez instalado el circuito de alimentacion, se verificara su estado de funcionamiento mediante las pruebas
necesarias.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item
3760.3900.4010.4140.4260.4380.4510 de la planilla de precios de la oferta comercial.

3770. PROVEER Y MONTAR TABLERO SECCIONAL TD1 - PABELLON A

Se debera proveer e instalar un tablero eléctrico. Las dimensiones minimas seran de 600x500x250mm,
correspondientes al alto x ancho x profundidad.

El Contratista debera dimensionar el tablero adecuadamente y presentar su disefio topolégico a la fiscalizacion
para su aprobacion.

Se deberd llevar en cuenta la necesidad de proteger los conductores de salida de posibles desgastes por
rozamiento con las partes metalicas del orificio de salida.

La caja y la puerta estaran construidas en chapa de hierro N° 14, dobladas y soldadas. En el interior se
instalaran una chapa de montaje y planchuelas de hierro moldeadas, sobre las que se montaran los
respectivos equipos eléctricos.

El tablero sera del tipo de embutir con grado de Proteccion: IP 55.

Sera montado un frente interno (contratapa), para evitar contactos accidentales con partes con tension y
tendra orificios para el paso de los dispositivos de comando de las llaves. Se fijara con tornillos al
contramarco interno.

Contara con dos cerraduras de media vuelta, la paleta de cada llave debera ser recta y el cierre o llave sera
del tipo triangulo, deberéd proveerse la llave.

El Tablero estard embutido a la pared. Se deberd instalar electroducto corrugado de 1” embutido a la pared
el cual deber& conectarse con el registro eléctrico correspondiente, seran instalados tantos electroductos
sean necesarios. El Contratista debera realizar todas las refacciones necesarias para la reparacion de la
pared dafiada por la instalacién del tablero y los electroductos, dejando el area intervenida en las
condiciones originales.

El tablero sera pintado interna y externamente, con dos capas de pintura anticorrosiva y dos capas de
pintura de terminacion apta para intemperie.

Entre las rieleras de las llaves TM y en las verticales laterales internas se instalara cable canal ranurado para la
distribucion de los cables. Todos los cables tendran terminales tipo espiga para conexién en las borneras de
las llaves TM y/o los equipos eléctricos.

El tablero se instalara alineado y fuertemente fijado a la pared, sin golpes, rayas o dafio alguno.
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Los componentes de proteccion y accionamiento seran de linea y marca de procedencia europea. Se debera

prever espacio de reserva para la instalacion futura de al menos 3 (tres) disyuntores unipolares.

En la parte inferior del tablero se debera instalar una barra de tierra que sera de cobre de dimensiones

20x5x300mm, la barra ira fijada a la chapa de montaje a través de aisladores de barras correspondientes.

La instalacién del tablero incluye:

Instalacion del tablero con contratapa, con sus elementos de fijacion;

Instalacién de electroducto corrugado para entrada y salida de conductores;

Colocacion de disyuntores termomagnéticos y demas accesorios;
Instalacién de barra de cobre y aisladores de barra;
Instalacion de cable canal y riel tipo DIN;

Instalacién de conductores con terminales correspondientes para las conexiones internas;

Y demas accesorios para la correcta instalacion.

Alcance de la provision:

Tablero metalico para embutir de 600x500x250mm de medidas minimas.
Disyuntor termomagnético tripolar de 80 A,
Poder de corte minimo en cortocircuito I: 10 kA;

Norma 60947-1, IEC 60947-2 e IEC 60947-3;
Tension de servicio 380 V;
Longevidad mecéanica: Al menos 20.000 maniobras;

Cantidad: 1 (uno).

Disyuntor diferencial tetrapolar de 25 A,
Sensibilidad diferencial: 30mA

Corriente condicional asignada de cortocircuito Inc: 3kA

Norma IEC 61008;

Tension de aislacion: 500 V;

Tension de servicio 415V,

Frecuencia: 50Hz;

Resistencia a la onda de corriente de choque tipo 8/20us: 250A;
Longevidad mecanica: Al menos 20.000 maniobras;

Cantidad: 1 (uno).

Bloque de distribucion
Cantidad de polos: 4;

Corriente por polo: 125A,

Grado de proteccién: 1P20;

Corriente de corto circuito: 20kA,;

Seccion del conductor de entrada por polo: 1x10 hasta 50mm?;
Norma: IEC 60947;

Cantidad: 1 (uno).

Disyuntor termomagnético tripolar de 32 A;
Poder de corte minimo en cortocircuito |: 10 kA,

Norma 60947-1, IEC 60947-2 e IEC 60947-3;

Tension de servicio 380 V,
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Longevidad mecanica: Al menos 20.000 maniobras;
Cantidad: 2 (dos).

e Disyuntor termomagnético tripolar de 25 A;
Poder de corte minimo en cortocircuito I: 10 kA;

Norma 60947-1, IEC 60947-2 e IEC 60947-3;
Tension de servicio 380 V;
Longevidad mecanica: Al menos 20.000 maniobras;
Cantidad: 1 (uno).

Forma de Medicion

La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 3770 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

3780. PROVEER Y MONTAR TABLERO SECCIONAL TS — PABELLON A

Se debera proveer e instalar un tablero eléctrico. Las dimensiones minimas seran de 500x400x200mm,
correspondientes al alto x ancho x profundidad.

El Contratista debera dimensionar el tablero adecuadamente y presentar su disefio topolégico a la fiscalizacion
para su aprobacion.

Se deberd llevar en cuenta la necesidad de proteger los conductores de salida de posibles desgastes por
rozamiento con las partes metalicas del orificio de salida.

La caja y la puerta estardn construidas en chapa de hierro N° 14, dobladas y soldadas. En el interior se
instalaran una chapa de montaje y planchuelas de hierro moldeadas, sobre las que se montaran los
respectivos equipos eléctricos.

El tablero sera del tipo de embutir con grado de Proteccion: IP 55.

Sera montado un frente interno (contratapa), para evitar contactos accidentales con partes con tension y
tendra orificios para el paso de los dispositivos de comando de las llaves. Se fijara con tornillos al
contramarco interno.

Contara con dos cerraduras de media vuelta, la paleta de cada llave debera ser recta y el cierre o llave sera
del tipo triangulo, deberéd proveerse la llave.

El Tablero estard embutido a la pared. Se deberd instalar electroducto corrugado de 1” embutido a la pared
el cual deber& conectarse con el registro eléctrico correspondiente, serdn instalados tantos electroductos
sean necesarios. El Contratista debera realizar todas las refacciones necesarias para la reparacion de la
pared dafiada por la instalacién del tablero y los electroductos, dejando el area intervenida en las
condiciones originales.

Entre las rieleras de las llaves TM y en las verticales laterales internas se instalara cable canal ranurado para la
distribucion de los cables. Todos los cables tendran terminales tipo espiga para conexién en las borneras de
las llaves TM y/o los equipos eléctricos.

El tablero se instalara alineado y fuertemente fijado a la pared, sin golpes, rayas o dafio alguno.

Los componentes de proteccion y accionamiento seran de linea y marca de procedencia europea. Se debera
prever espacio de reserva para la instalacion futura de al menos 3 (tres) disyuntores unipolares.

En la parte inferior del tablero se debera instalar una barra de tierra que sera de cobre de dimensiones
20x5x300mm, la barra ira fijada a la chapa de montaje a través de aisladores de barras correspondientes.

La instalacién del tablero incluye:

Instalacion del tablero con contratapa, con sus elementos de fijacion;
Instalacién de electroducto corrugado para entrada y salida de conductores;
Colocacion de disyuntores termomagnéticos y demas accesorios;
Instalacién de barra de cobre y aisladores de barra;
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¢ Instalacion de cable canal y riel tipo DIN;
¢ Instalacion de conductores con terminales correspondientes para las conexiones internas;
e Y demas accesorios para la correcta instalacion.

Alcance de la provisién:

e Tablero metalico para embutir de 500x400x200mm de medidas minimas.
e Disyuntor termomagnético tripolar de 32 A;
Poder de corte minimo en cortocircuito I: 10 kA;

Norma 60947-1, IEC 60947-2 e IEC 60947-3;
Tension de servicio 380 V;

Longevidad mecanica: Al menos 20.000 maniobras;
Cantidad: 1 (uno).

¢ Disyuntor diferencial tetrapolar de 25 A;
Sensibilidad diferencial: 30mA

Corriente condicional asignada de cortocircuito Inc: 3kA

Norma IEC 61008;

Tension de aislacion: 500 V;

Tension de servicio 415V,

Frecuencia: 50Hz;

Resistencia a la onda de corriente de choque tipo 8/20us: 250A;
Longevidad mecanica: Al menos 20.000 maniobras;

Cantidad: 1 (uno).

e Disyuntor termomagnético unipolar de 16 A;
Poder de corte minimo en cortocircuito I: 6 KA,

Norma IEC 60947;

Tension de servicio 240 V,

Longevidad mecanica: Al menos 20.000 maniobras;
Cantidad: 10 (diez).

e Disyuntor termo magnético unipolar 10A;
Poder de corte minimo en cortocircuito |: 6 kA;

Norma IEC 60947;
Tension de servicio 240 V,
Longevidad mecéanica: Al menos 20.000 maniobras;

Cantidad: 6 (seis).

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 3780 de la

planilla de precios de la oferta comercial.

3790. PROVEER Y MONTAR TABLERO SECCIONAL TS — PABELLON A - 2

Se debera proveer e instalar un tablero eléctrico. Las dimensiones minimas seran de 500x400x200mm,

correspondientes al alto x ancho x profundidad.
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El Contratista debera dimensionar el tablero adecuadamente y presentar su disefio topolégico a la fiscalizacion
para su aprobacion.

Se debera llevar en cuenta la necesidad de proteger los conductores de salida de posibles desgastes por
rozamiento con las partes metalicas del orificio de salida.

La caja y la puerta estaran construidas en chapa de hierro N° 14, dobladas y soldadas. En el interior se
instalaran una chapa de montaje y planchuelas de hierro moldeadas, sobre las que se montaran los
respectivos equipos eléctricos.

El tablero sera del tipo de embutir con grado de Proteccion: IP 55.

Sera montado un frente interno (contratapa), para evitar contactos accidentales con partes con tension y
tendra orificios para el paso de los dispositivos de comando de las llaves. Se fijara con tornillos al
contramarco interno.

Contara con dos cerraduras de media vuelta, la paleta de cada llave debera ser recta y el cierre o llave sera
del tipo triangulo, debera proveerse la llave.

El Tablero estard embutido a la pared. Se debera instalar electroducto corrugado de 1” embutido a la pared
el cual debera conectarse con el registro eléctrico correspondiente, seran instalados tantos electroductos
sean necesarios. El Contratista debera realizar todas las refacciones necesarias para la reparacion de la
pared dafada por la instalacion del tablero y los electroductos, dejando el area intervenida en las
condiciones originales.

Entre las rieleras de las llaves TM y en las verticales laterales internas se instalara cable canal ranurado para la
distribucion de los cables. Todos los cables tendran terminales tipo espiga para conexién en las borneras de
las llaves TM y/o los equipos eléctricos.

El tablero se instalara alineado y fuertemente fijado a la pared, sin golpes, rayas o dafio alguno.

Los componentes de proteccion y accionamiento seran de linea y marca de procedencia europea. Se debera
prever espacio de reserva para la instalacion futura de al menos 3 (tres) disyuntores unipolares.

En la parte inferior del tablero se debera instalar una barra de tierra que sera de cobre de dimensiones
20x5x300mm, la barra ir4 fijada a la chapa de montaje a través de aisladores de barras correspondientes.

La instalacién del tablero incluye:

Instalacion del tablero con contratapa, con sus elementos de fijacion;

Instalacién de electroducto corrugado para entrada y salida de conductores;

Colocacién de disyuntores termomagnéticos y demas accesorios;

Instalacién de barra de cobre y aisladores de barra;

Instalacion de cable canal y riel tipo DIN;

Instalacién de conductores con terminales correspondientes para las conexiones internas;
Y demas accesorios para la correcta instalacion.

Alcance de la provision:

e Tablero metalico para embutir de 500x400x200mm de medidas minimas.
e Disyuntor termomagnético tripolar de 32 A,;
Poder de corte minimo en cortocircuito I: 10 kA;

Norma 60947-1, IEC 60947-2 e IEC 60947-3;
Tension de servicio 380 V;

Longevidad mecénica: Al menos 20.000 maniobras;
Cantidad: 1 (uno).

e Disyuntor diferencial tetrapolar de 25 A;
Sensibilidad diferencial: 30mA

Corriente condicional asignada de cortocircuito Inc: 3kA

Norma IEC 61008;

SBPN NE 0145-17 Revitalizacion y construccion de instalaciones edilicias en instituciones educativas - Dpto. de Alto Parana. 66



]
A& A ITAIPU

BINACIONAL
Especificaciones Técnicas - Anexo I

Tension de aislacion: 500 V;

Tension de servicio 415 V;

Frecuencia: 50Hz;

Resistencia a la onda de corriente de choque tipo 8/20pus: 250A;
Longevidad mecanica: Al menos 20.000 maniobras;

Cantidad: 1 (uno).

e Disyuntor termomagnético unipolar de 16 A;
Poder de corte minimo en cortocircuito I: 6 kA;

Norma IEC 60947;

Tension de servicio 240 V,

Longevidad mecanica: Al menos 20.000 maniobras;
Cantidad: 10 (diez).

¢ Disyuntor termo magnético unipolar 10A;
Poder de corte minimo en cortocircuito |: 6 kA;

Norma IEC 60947;
Tension de servicio 240 V,
Longevidad mecanica: Al menos 20.000 maniobras;

Cantidad: 6 (seis).

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 3790 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

3800.3930.4050.4160.4290.4420.4570. PROVEER E INSTALAR CABLE NYY 4X6mm2 AISLACION XLPE

Se proveera e instalara cable de cobre aislacion PVC, tipo NYY, 4x6mm?2.

Los empalmes y conexiones entre cables se realizaran en los registros y asegurando un perfecto contacto
eléctrico, con conectores apropiados, aptos para uso subterraneo, de manera a evitar la penetracién de agua.
No se admitiran conexiones en el interior de los electroductos ni cambio de color en el recorrido.
Caracteristicas del cable:

Seccion: 4x6mmz.

Tensién de servicio: 0,6/1kV.

El cable estara formado por hilo de cobre electrolitico blando, encordonamiento clase 4.

Aislacion en PVC BWF 70°C, compuesto termoplastico, a base de PVC, antillama.

Cobertura externa (vaina) en PVC BWF 70°C.

Forma de Medicién

La medicion para el pago serd efectuada por metro, de acuerdo al precio estipulado en el item
3800.3930.4050.4160.4290.4420.4570 de la planilla de precios de la oferta comercial.

3810.4040.4430. PROVEER E INSTALAR CABLE NYY 4X10mm2 AISLACION XLPE

Se proveerd e instalara cable de cobre aislacion PVC, tipo NYY, 4x10mm2,

Los empalmes y conexiones entre cables se realizaran en los registros y asegurando un perfecto contacto
eléctrico, con conectores apropiados, aptos para uso subterraneo, de manera a evitar la penetracion de agua.
No se admitirdn conexiones en el interior de los electroductos ni cambio de color en el recorrido.
Caracteristicas del cable:

Seccién: 10mmz2.

Tension de servicio: 0,6/1kV.
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El cable estara formado por hilo de cobre electrolitico blando, encordonamiento clase 4.
Aislacion en PVC BWF 70°C, compuesto termoplastico, a base de PVC, antillama.
Cobertura externa (vaina) en PVC BWF 70°C.

Forma de Medicién

La medicion para el pago seréa efectuada por metro, de acuerdo al precio estipulado en el item 3810.4040.4430
de la planilla de precios de la oferta comercial.

3910. PROVEER E INSTALAR PARA TOMA ESPECIAL

Se proveera e instalara electroducto, caja de conexion, placa, modulo de toma especial y cableado que
alimenta la toma.

Se debera realizar todos los trabajos necesarios a fin de embutir los electroductos en la pared. Una vez
realizada la instalacion del electroducto debera ser reparada la pared dafiada en sus condiciones originales.

Las partes dafiadas seran convenientemente revocadas y limpiadas.
El electroducto a ser instalado tendra las siguientes caracteristicas:
Material de PVC corrugado tipo antillama

Diametro de 3/4” como minimo.

El cableado consistira en la instalacion tres conductores una para la fase, uno para el neutro y otro para la
tierra, cajas de llave, placa y médulo de toma corriente monoféasica y accesorios.

El cable de tierra de las tomas podra ser de uso comun, no asi para los cables que corresponden a la fase y
neutro que alimenten la toma.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 3910 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

3920. PROVEER Y MONTAR TABLERO SECCIONAL TS — PABELLON B

Se debera proveer e instalar un tablero eléctrico. Las dimensiones minimas seran de 400x300x200mm,
correspondientes al alto x ancho x profundidad.

El Contratista debera dimensionar el tablero adecuadamente y presentar su disefio topoldgico a la fiscalizacion
para su aprobacion.

Se deberd llevar en cuenta la necesidad de proteger los conductores de salida de posibles desgastes por
rozamiento con las partes metalicas del orificio de salida.

La caja y la puerta estardn construidas en chapa de hierro N° 14, dobladas y soldadas. En el interior se
instalaran una chapa de montaje y planchuelas de hierro moldeadas, sobre las que se montaran los
respectivos equipos eléctricos.

El tablero ser& del tipo de embutir con grado de Proteccion: IP 55.

Sera montado un frente interno (contratapa), para evitar contactos accidentales con partes con tension y
tendra orificios para el paso de los dispositivos de comando de las llaves. Se fijara con tornillos al
contramarco interno.Contara con dos cerraduras de media vuelta, la paleta de cada llave debera ser recta
y el cierre o llave sera del tipo triangulo, debera proveerse la llave.

El Tablero estard embutido a la pared. Se deberd instalar electroducto corrugado de 1” embutido a la pared
el cual deberéa conectarse con el registro eléctrico correspondiente, seran instalados tantos electroductos
sean necesarios. El Contratista debera realizar todas las refacciones necesarias para la reparacion de la
pared dafiada por la instalacion del tablero y los electroductos, dejando el area intervenida en las
condiciones originales.
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Entre las rieleras de las llaves TM y en las verticales laterales internas se instalara cable canal ranurado para la
distribucion de los cables. Todos los cables tendran terminales tipo espiga para conexién en las borneras de
las llaves TM y/o los equipos eléctricos.

El tablero se instalara alineado y fuertemente fijado a la pared, sin golpes, rayas o dafio alguno.

Los componentes de proteccidn y accionamiento seran de linea y marca de procedencia europea. Se debera
prever espacio de reserva para la instalacion futura de al menos 3 (tres) disyuntores unipolares.

En la parte inferior del tablero se debera instalar una barra de tierra que sera de cobre de dimensiones

20x5x300mm, la barra ira fijada a la chapa de montaje a través de aisladores de barras correspondientes.

La instalacién del tablero incluye:

Instalacion del tablero con contratapa, con sus elementos de fijacion;

Instalacién de electroducto corrugado para entrada y salida de conductores;

Colocacién de disyuntores termomagnéticos y demas accesorios;
Instalacién de barra de cobre y aisladores de barra;
Instalacion de cable canal y riel tipo DIN;

Instalacién de conductores con terminales correspondientes para las conexiones internas;

Y demas accesorios para la correcta instalacion.

Alcance de la provision:

Tablero metalico para embutir de 400x300x200mm de medidas minimas.
Disyuntor termomagnético tripolar de 20 A,
Poder de corte minimo en cortocircuito I: 10 kA,

Norma 60947-1, IEC 60947-2 e IEC 60947-3;
Tension de servicio 380 V;

Longevidad mecéanica: Al menos 20.000 maniobras;
Cantidad: 1 (uno).

Disyuntor diferencial tetrapolar de 25 A;
Sensibilidad diferencial: 30mA

Corriente condicional asignada de cortocircuito Inc: 3kA

Norma IEC 61008;

Tension de aislacién: 500 V;

Tension de servicio 415 V;

Frecuencia: 50Hz;

Resistencia a la onda de corriente de choque tipo 8/20us: 250A;
Longevidad mecénica: Al menos 20.000 maniobras;

Cantidad: 1 (uno).

Disyuntor termomagnético unipolar de 16 A;
Poder de corte minimo en cortocircuito |: 6 kA;

Norma IEC 60947;

Tension de servicio 240 V;

Longevidad mecénica: Al menos 20.000 maniobras;
Cantidad: 6 (seis).

Disyuntor termo magnético unipolar 10A;
Poder de corte minimo en cortocircuito |: 6 kA;

Norma IEC 60947;
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Tension de servicio 240 V;
Longevidad mecanica: Al menos 20.000 maniobras;

Cantidad: 2 (dos).

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 3920 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

4020. PROVEER Y MONTAR TABLERO SECCIONAL TS — PABELLON C

Se debera proveer e instalar un tablero eléctrico. Las dimensiones minimas seran de 500x400x200mm,
correspondientes al alto x ancho x profundidad.

El Contratista debera dimensionar el tablero adecuadamente y presentar su disefio topoldgico a la fiscalizacion
para su aprobacion.

Se deberd llevar en cuenta la necesidad de proteger los conductores de salida de posibles desgastes por
rozamiento con las partes metalicas del orificio de salida.

La caja y la puerta estaran construidas en chapa de hierro N° 14, dobladas y soldadas. En el interior se
instalaran una chapa de montaje y planchuelas de hierro moldeadas, sobre las que se montaran los
respectivos equipos eléctricos.

El tablero sera del tipo de embutir con grado de Proteccion: IP 55.

Sera montado un frente interno (contratapa), para evitar contactos accidentales con partes con tension y
tendra orificios para el paso de los dispositivos de comando de las llaves. Se fijara con tornillos al
contramarco interno.

Contara con dos cerraduras de media vuelta, la paleta de cada llave debera ser recta y el cierre o llave sera
del tipo triangulo, deberéd proveerse la llave.

El Tablero estard embutido a la pared. Se deberd instalar electroducto corrugado de 1” embutido a la pared
el cual deber& conectarse con el registro eléctrico correspondiente, seran instalados tantos electroductos
sean necesarios. El Contratista debera realizar todas las refacciones necesarias para la reparacion de la
pared dafada por la instalacién del tablero y los electroductos, dejando el &rea intervenida en las
condiciones originales.

Entre las rieleras de las llaves TM y en las verticales laterales internas se instalara cable canal ranurado parala
distribucion de los cables. Todos los cables tendran terminales tipo espiga para conexion en las borneras de
las llaves TM y/o los equipos eléctricos.

El tablero se instalara alineado y fuertemente fijado a la pared, sin golpes, rayas o dafio alguno.

Los componentes de proteccion y accionamiento seran de linea y marca de procedencia europea. Se debera
prever espacio de reserva para la instalacion futura de al menos 3 (tres) disyuntores unipolares.

En la parte inferior del tablero se debera instalar una barra de tierra que sera de cobre de dimensiones
20x5x300mm, la barra ira fijada a la chapa de montaje a través de aisladores de barras correspondientes.

La instalacién del tablero incluye:

Instalacion del tablero con contratapa, con sus elementos de fijacion;

Instalacién de electroducto corrugado para entrada y salida de conductores;

Colocacion de disyuntores termomagnéticos y demas accesorios;

Instalacién de barra de cobre y aisladores de barra;

Instalacion de cable canal y riel tipo DIN;

Instalacién de conductores con terminales correspondientes para las conexiones internas;
Y demas accesorios para la correcta instalacion.

Alcance de la provision:
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e Tablero metalico para embutir de 500x400x200mm de medidas minimas.
e Disyuntor termomagnético tripolar de 63 A;
Poder de corte minimo en cortocircuito I: 10 kA,

Norma 60947-1, IEC 60947-2 e IEC 60947-3;
Tension de servicio 380 V;

Longevidad mecanica: Al menos 20.000 maniobras;
Cantidad: 1 (uno).

o Disyuntor diferencial tetrapolar de 25 A;
Sensibilidad diferencial: 30mA

Corriente condicional asignada de cortocircuito Inc: 3kA

Norma IEC 61008;

Tension de aislacién: 500 V;

Tension de servicio 415 V;

Frecuencia: 50Hz;

Resistencia a la onda de corriente de choque tipo 8/20us: 250A,;
Longevidad mecéanica: Al menos 20.000 maniobras;

Cantidad: 1 (uno).

e Disyuntor termomagnético tripolar de 32 A,
Poder de corte minimo en cortocircuito I: 10 KA;

Norma 60947-1, IEC 60947-2 e IEC 60947-3;
Tension de servicio 380 V;

Longevidad mecéanica: Al menos 20.000 maniobras;
Cantidad: 1 (uno).

¢ Disyuntor termomagnético unipolar de 16 A;
Poder de corte minimo en cortocircuito I: 6 kA,

Norma IEC 60947;

Tension de servicio 240 V;

Longevidad mecéanica: Al menos 20.000 maniobras;
Cantidad: 10 (diez).

¢ Disyuntor termo magnético unipolar 10A;
Poder de corte minimo en cortocircuito |: 6 kA;

Norma IEC 60947;
Tension de servicio 240 V;
Longevidad mecénica: Al menos 20.000 maniobras;

Cantidad: 6 (seis).

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 4020 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

4030. PROVEER Y MONTAR TABLERO SECCIONAL TS — PABELLON C -2
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Se deberéa proveer e instalar un tablero eléctrico. Las dimensiones minimas seran de 500x400x200mm,
correspondientes al alto x ancho x profundidad.

El Contratista debera dimensionar el tablero adecuadamente y presentar su disefio topolégico a la fiscalizacion
para su aprobacion.

Se deberd llevar en cuenta la necesidad de proteger los conductores de salida de posibles desgastes por
rozamiento con las partes metalicas del orificio de salida.

La caja y la puerta estaran construidas en chapa de hierro N° 14, dobladas y soldadas. En el interior se
instalaran una chapa de montaje y planchuelas de hierro moldeadas, sobre las que se montaran los
respectivos equipos eléctricos.

El tablero sera del tipo de embutir con grado de Proteccion: IP 55.

Sera montado un frente interno (contratapa), para evitar contactos accidentales con partes con tensién y
tendrd orificios para el paso de los dispositivos de comando de las llaves. Se fijara con tornillos al
contramarco interno.

Contara con dos cerraduras de media vuelta, la paleta de cada llave debera ser recta y el cierre o llave sera
del tipo triangulo, debera proveerse la llave.

El Tablero estara embutido a la pared. Se debera instalar electroducto corrugado de 1” embutido a la pared
el cual debera conectarse con el registro eléctrico correspondiente, seran instalados tantos electroductos
sean necesarios. El Contratista debera realizar todas las refacciones necesarias para la reparacion de la
pared dafiada por la instalacion del tablero y los electroductos, dejando el area intervenida en las
condiciones originales.

Entre las rieleras de las llaves TM y en las verticales laterales internas se instalara cable canal ranurado para la
distribucion de los cables. Todos los cables tendran terminales tipo espiga para conexién en las borneras de
las llaves TM y/o los equipos eléctricos.

El tablero se instalara alineado y fuertemente fijado a la pared, sin golpes, rayas o dafio alguno.

Los componentes de proteccion y accionamiento seran de linea y marca de procedencia europea. Se debera
prever espacio de reserva para la instalacion futura de al menos 3 (tres) disyuntores unipolares.

En la parte inferior del tablero se debera instalar una barra de tierra que sera de cobre de dimensiones
20x5x300mm, la barra ir4 fijada a la chapa de montaje a través de aisladores de barras correspondientes.

La instalacién del tablero incluye:

Instalacién del tablero con contratapa, con sus elementos de fijacion;

Instalacién de electroducto corrugado para entrada y salida de conductores;

Colocacién de disyuntores termomagnéticos y demas accesorios;

Instalacién de barra de cobre y aisladores de barra;

Instalacion de cable canal y riel tipo DIN;

Instalacién de conductores con terminales correspondientes para las conexiones internas;
Y demas accesorios para la correcta instalacion.

Alcance de la provision:

e Tablero metalico para embutir de 500x400x200mm de medidas minimas.
e Disyuntor termomagnético tripolar de 32 A,
Poder de corte minimo en cortocircuito I: 10 kA;

Norma 60947-1, IEC 60947-2 e IEC 60947-3;
Tension de servicio 380 V;

Longevidad mecénica: Al menos 20.000 maniobras;
Cantidad: 1 (uno).

e Disyuntor diferencial tetrapolar de 25 A;
Sensibilidad diferencial: 30mA

Corriente condicional asignada de cortocircuito Inc: 3kA

SBPN NE 0145-17 Revitalizacion y construccion de instalaciones edilicias en instituciones educativas - Dpto. de Alto Parana. 72



]
A& A ITAIPU

BINACIONAL
Especificaciones Técnicas - Anexo I

Norma IEC 61008;

Tension de aislacion: 500 V;

Tension de servicio 415 V;

Frecuencia: 50Hz;

Resistencia a la onda de corriente de choque tipo 8/20us: 250A;
Longevidad mecanica: Al menos 20.000 maniobras;

Cantidad: 1 (uno).

¢ Disyuntor termomagnético unipolar de 16 A;
Poder de corte minimo en cortocircuito |: 6 kA;

Norma IEC 60947;

Tension de servicio 240 V;

Longevidad mecéanica: Al menos 20.000 maniobras;
Cantidad: 9 (nueve).

¢ Disyuntor termo magnético unipolar 10A,;
Poder de corte minimo en cortocircuito |: 6 kA;

Norma IEC 60947;
Tension de servicio 240 V;
Longevidad mecéanica: Al menos 20.000 maniobras;

Cantidad: 4 (cuatro).

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 4030 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

4150. PROVEER Y MONTAR TABLERO SECCIONAL TS — PABELLON D

Se debera proveer e instalar un tablero eléctrico. Las dimensiones minimas seran de 500x400x200mm,
correspondientes al alto x ancho x profundidad.

El Contratista debera dimensionar el tablero adecuadamente y presentar su disefio topolégico a la fiscalizacion
para su aprobacion.

Se deberd llevar en cuenta la necesidad de proteger los conductores de salida de posibles desgastes por
rozamiento con las partes metalicas del orificio de salida.

La caja y la puerta estaran construidas en chapa de hierro N° 14, dobladas y soldadas. En el interior se
instalaran una chapa de montaje y planchuelas de hierro moldeadas, sobre las que se montaran los
respectivos equipos eléctricos.

El tablero sera del tipo de embutir con grado de Proteccidn: IP 55.

Sera montado un frente interno (contratapa), para evitar contactos accidentales con partes con tension y
tendra orificios para el paso de los dispositivos de comando de las llaves. Se fijara con tornillos al
contramarco interno.

Contara con dos cerraduras de media vuelta, la paleta de cada llave debera ser recta y el cierre o llave sera
del tipo triangulo, deberéa proveerse la llave.

El Tablero estard embutido a la pared. Se deberd instalar electroducto corrugado de 1” embutido a la pared
el cual deber& conectarse con el registro eléctrico correspondiente, seran instalados tantos electroductos
sean necesarios. El Contratista debera realizar todas las refacciones necesarias para la reparacion de la
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pared dafiada por la instalacion del tablero y los electroductos, dejando el area intervenida en las

condiciones originales.

Entre las rieleras de las llaves TM y en las verticales laterales internas se instalara cable canal ranurado para la
distribucion de los cables. Todos los cables tendran terminales tipo espiga para conexién en las borneras de
las llaves TM y/o los equipos eléctricos.

El tablero se instalara alineado y fuertemente fijado a la pared, sin golpes, rayas o dafio alguno.

Los componentes de proteccién y accionamiento seran de linea y marca de procedencia europea. Se debera

prever espacio de reserva para la instalacion futura de al menos 3 (tres) disyuntores unipolares.

En la parte inferior del tablero se debera instalar una barra de tierra que sera de cobre de dimensiones

20x5x300mm, la barra ira fijada a la chapa de montaje a través de aisladores de barras correspondientes.

La instalacién del tablero incluye:

Instalacion del tablero con contratapa, con sus elementos de fijacion;

Instalacién de electroducto corrugado para entrada y salida de conductores;

Colocacién de disyuntores termomagnéticos y demas accesorios;
Instalacién de barra de cobre y aisladores de barra;
Instalacion de cable canal y riel tipo DIN;

Instalacién de conductores con terminales correspondientes para las conexiones internas;

Y demas accesorios para la correcta instalacion.

Alcance de la provision:

Tablero metalico para embutir de 500x400x200mm de medidas minimas.
Disyuntor termomagnético tripolar de 25 A,;
Poder de corte minimo en cortocircuito |: 10 kA;

Norma 60947-1, IEC 60947-2 e IEC 60947-3;
Tension de servicio 380 V;

Longevidad mecéanica: Al menos 20.000 maniobras;
Cantidad: 1 (uno).

Disyuntor diferencial tetrapolar de 25 A;
Sensibilidad diferencial: 30mA

Corriente condicional asignada de cortocircuito Inc: 3kA

Norma IEC 61008;

Tension de aislacién: 500 V;

Tension de servicio 415 V;

Frecuencia: 50Hz;

Resistencia a la onda de corriente de choque tipo 8/20us: 250A;
Longevidad mecénica: Al menos 20.000 maniobras;

Cantidad: 1 (uno).

Disyuntor termomagnético unipolar de 16 A;
Poder de corte minimo en cortocircuito |: 6 kA;

Norma IEC 60947;

Tension de servicio 240 V;

Longevidad mecanica: Al menos 20.000 maniobras;
Cantidad: 6 (seis).

Disyuntor termo magnético unipolar 10A;
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Poder de corte minimo en cortocircuito |: 6 kA,
Norma IEC 60947;

Tension de servicio 240 V;

Longevidad mecanica: Al menos 20.000 maniobras;

Cantidad: 5 (cinco).

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 4150 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

4270. PROVEER E INSTALAR CIRCUITO DE TERMOCALEFON

Se proveerd la instalacion eléctrica necesaria para la puesta en funcionamiento de los aparatos de
termocalefén con alimentacion eléctrica monofasica.

El cableado de los aparatos, consistira en la instalacion de cajas de llave o de conexion, llave bipolar, y otros
accesorios.

El cable estara formado por conductores de hilos de cobre electrolitico blando, aislacion en PVC BWF 70°C,
antillama, multifilar (NYA)

Se utilizaran tres conductores una para la fase, uno para el neutro y otro para la tierra, la seccion de los
conductores sera de 4 mmz2. El cable de tierra podra ser de uso comuin, no asi para los cables que
corresponden a la fase y neutro que alimenten cada termocalefon.

Una vez instalado circuito de conexién para termocalefones, se verificara su estado de funcionamiento
mediante las pruebas necesarias.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 4270 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

4280. PROVEER Y MONTAR TABLERO SECCIONAL TS — PABELLON E

Se debera proveer e instalar un tablero eléctrico. Las dimensiones minimas seran de 400x300x200mm,
correspondientes al alto x ancho x profundidad.

El Contratista debera dimensionar el tablero adecuadamente y presentar su disefio topoldgico a la fiscalizacion
para su aprobacion.

Se deberd llevar en cuenta la necesidad de proteger los conductores de salida de posibles desgastes por
rozamiento con las partes metalicas del orificio de salida.

La caja y la puerta estardn construidas en chapa de hierro N° 14, dobladas y soldadas. En el interior se
instalaran una chapa de montaje y planchuelas de hierro moldeadas, sobre las que se montaran los
respectivos equipos eléctricos.

El tablero ser& del tipo de embutir con grado de Proteccion: IP 55.

Sera montado un frente interno (contratapa), para evitar contactos accidentales con partes con tension y
tendra orificios para el paso de los dispositivos de comando de las llaves. Se fijara con tornillos al
contramarco interno.

Contara con dos cerraduras de media vuelta, la paleta de cada llave debera ser recta y el cierre o llave sera
del tipo triangulo, deberéa proveerse la llave.

El Tablero estard embutido a la pared. Se deberd instalar electroducto corrugado de 1” embutido a la pared
el cual deber& conectarse con el registro eléctrico correspondiente, seran instalados tantos electroductos
sean necesarios. El Contratista debera realizar todas las refacciones necesarias para la reparacion de la
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pared dafiada por la instalacion del tablero y los electroductos, dejando el area intervenida en las

condiciones originales.

Entre las rieleras de las llaves TM y en las verticales laterales internas se instalara cable canal ranurado para la
distribucion de los cables. Todos los cables tendran terminales tipo espiga para conexién en las borneras de
las llaves TM y/o los equipos eléctricos.

El tablero se instalara alineado y fuertemente fijado a la pared, sin golpes, rayas o dafio alguno.

Los componentes de proteccion y accionamiento seran de linea y marca de procedencia europea. Se debera

prever espacio de reserva para la instalacion futura de al menos 3 (tres) disyuntores unipolares.

En la parte inferior del tablero se debera instalar una barra de tierra que sera de cobre de dimensiones

20x5x300mm, la barra ira fijada a la chapa de montaje a través de aisladores de barras correspondientes.

La instalacién del tablero incluye:

Instalacion del tablero con contratapa, con sus elementos de fijacion;

Instalacién de electroducto corrugado para entrada y salida de conductores;

Colocacién de disyuntores termomagnéticos y demas accesorios;
Instalacién de barra de cobre y aisladores de barra;
Instalacion de cable canal y riel tipo DIN;

Instalacién de conductores con terminales correspondientes para las conexiones internas;

Y demas accesorios para la correcta instalacion.

Alcance de la provision:

Tablero metalico para embutir de 400x300x200mm de medidas minimas.
Disyuntor termomagnético tripolar de 32 A,
Poder de corte minimo en cortocircuito I: 10 kA;

Norma 60947-1, IEC 60947-2 e IEC 60947-3;
Tension de servicio 380 V;

Longevidad mecéanica: Al menos 20.000 maniobras;
Cantidad: 1 (uno).

Disyuntor diferencial tetrapolar de 25 A;
Sensibilidad diferencial: 30mA

Corriente condicional asignada de cortocircuito Inc: 3kA

Norma IEC 61008;

Tension de aislacién: 500 V;

Tension de servicio 415 V;

Frecuencia: 50Hz;

Resistencia a la onda de corriente de choque tipo 8/20us: 250A;
Longevidad mecénica: Al menos 20.000 maniobras;

Cantidad: 1 (uno).

Disyuntor termomagnético unipolar de 16 A;
Poder de corte minimo en cortocircuito |: 6 kA;

Norma IEC 60947;

Tension de servicio 240 V;

Longevidad mecanica: Al menos 20.000 maniobras;
Cantidad: 7 (siete).

Disyuntor termo magnético unipolar 10A;
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Poder de corte minimo en cortocircuito |: 6 kA,
Norma IEC 60947;

Tension de servicio 240 V;

Longevidad mecanica: Al menos 20.000 maniobras;

Cantidad: 5 (cinco).

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 4280 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

4320. PROVEER Y COLOCAR ELECTRODUCTO ADOSADO PARA ILUMINACION EXTERNA

Se deberé realizar todos los trabajos necesarios a fin de adosar los electroductos a los tirantes, vigas o pared
existente. Los electroductos seran fijados por medios de abrazaderas metdlicas, convenientemente sujetadas
por clavos o tornillos.

Se debera prever todos los materiales necesarios para la correcta instalacion de los electroductos. En casos
necesarios se debera prever ademas la utilizacién de cajas tipo condulet para la conexion entre electroductos,
o0 electroductos y cajas de conexion.

El electroducto a ser instalado tendra las siguientes caracteristicas:
Cario galvanizado

Diametro de 1/2”

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 4320 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

4390. PROVEER Y MONTAR TABLERO SECCIONAL TS — PABELLON F

Se debera proveer e instalar un tablero eléctrico. Las dimensiones minimas seran de 400x300x200mm,
correspondientes al alto x ancho x profundidad.

El Contratista debera dimensionar el tablero adecuadamente y presentar su disefio topolégico a la fiscalizacién
para su aprobacion.

Se deberd llevar en cuenta la necesidad de proteger los conductores de salida de posibles desgastes por
rozamiento con las partes metalicas del orificio de salida.

La caja y la puerta estaran construidas en chapa de hierro N° 14, dobladas y soldadas. En el interior se
instalaran una chapa de montaje y planchuelas de hierro moldeadas, sobre las que se montaran los
respectivos equipos eléctricos.

El tablero sera del tipo de embutir con grado de Proteccion: IP 55.

Sera montado un frente interno (contratapa), para evitar contactos accidentales con partes con tension y
tendrd orificios para el paso de los dispositivos de comando de las llaves. Se fijara con tornillos al
contramarco interno.

Contara con dos cerraduras de media vuelta, la paleta de cada llave debera ser rectay el cierre o llave sera
del tipo triangulo, debera proveerse la llave.

El Tablero estara embutido a la pared. Se debera instalar electroducto corrugado de 1” embutido a la pared
el cual deberéa conectarse con el registro eléctrico correspondiente, seran instalados tantos electroductos
sean necesarios. El Contratista deberd realizar todas las refacciones necesarias para la reparacion de la
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pared dafiada por la instalacion del tablero y los electroductos, dejando el area intervenida en las
condiciones originales.

Entre las rieleras de las llaves TM y en las verticales laterales internas se instalara cable canal ranurado para la
distribucion de los cables. Todos los cables tendran terminales tipo espiga para conexién en las borneras de
las llaves TM y/o los equipos eléctricos.

El tablero se instalara alineado y fuertemente fijado a la pared, sin golpes, rayas o dafio alguno.

Los componentes de proteccién y accionamiento seran de linea y marca de procedencia europea. Se debera
prever espacio de reserva para la instalacion futura de al menos 3 (tres) disyuntores unipolares.

En la parte inferior del tablero se debera instalar una barra de tierra que sera de cobre de dimensiones

20x5x300mm, la barra ira fijada a la chapa de montaje a través de aisladores de barras correspondientes.

La instalacién del tablero incluye:

Instalacion del tablero con contratapa, con sus elementos de fijacion;

Instalacién de electroducto corrugado para entrada y salida de conductores;

Colocacién de disyuntores termomagnéticos y demas accesorios;
Instalacién de barra de cobre y aisladores de barra;
Instalacion de cable canal y riel tipo DIN;

Instalacién de conductores con terminales correspondientes para las conexiones internas;

Y demas accesorios para la correcta instalacion.

Alcance de la provision:

Tablero metalico para embutir de 400x300x200mm de medidas minimas.
Disyuntor termomagnético tripolar de 50 A,
Poder de corte minimo en cortocircuito |: 10 kA;

Norma 60947-1, IEC 60947-2 e IEC 60947-3;
Tension de servicio 380 V;

Longevidad mecéanica: Al menos 20.000 maniobras;
Cantidad: 1 (uno).

Disyuntor diferencial tetrapolar de 25 A;
Sensibilidad diferencial: 30mA

Corriente condicional asignada de cortocircuito Inc: 3kA

Norma IEC 61008;

Tension de aislacién: 500 V;

Tension de servicio 415 V;

Frecuencia: 50Hz;

Resistencia a la onda de corriente de choque tipo 8/20us: 250A;
Longevidad mecénica: Al menos 20.000 maniobras;

Cantidad: 1 (uno).

Disyuntor termomagnético tripolar de 40 A;
Poder de corte minimo en cortocircuito |: 10 kA;

Norma 60947-1, IEC 60947-2 e IEC 60947-3;
Tension de servicio 380 V;

Longevidad mecanica: Al menos 20.000 maniobras;
Cantidad: 1 (uno).

Disyuntor termomagnético unipolar de 16 A;
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Poder de corte minimo en cortocircuito |: 6 kA,
Norma IEC 60947;

Tension de servicio 240 V;

Longevidad mecanica: Al menos 20.000 maniobras;
Cantidad: 4 (cuatro).

e Disyuntor termo magnético unipolar 10A;
Poder de corte minimo en cortocircuito |: 6 kA,

Norma IEC 60947;
Tension de servicio 240 V;
Longevidad mecéanica: Al menos 20.000 maniobras;

Cantidad: 3 (tres).

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 4390 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

4400. PROVEER Y MONTAR TABLERO SECCIONAL TS — PABELLON F -2

Se debera proveer e instalar un tablero eléctrico. Las dimensiones minimas seran de 600x500x250mm,
correspondientes al alto x ancho x profundidad.

El Contratista debera dimensionar el tablero adecuadamente y presentar su disefio topoldgico a la fiscalizacion
para su aprobacion.

Se deberd llevar en cuenta la necesidad de proteger los conductores de salida de posibles desgastes por
rozamiento con las partes metalicas del orificio de salida.

La caja y la puerta estardn construidas en chapa de hierro N° 14, dobladas y soldadas. En el interior se
instalaran una chapa de montaje y planchuelas de hierro moldeadas, sobre las que se montaran los
respectivos equipos eléctricos.

El tablero sera del tipo de embutir con grado de Proteccion: IP 55.

Sera montado un frente interno (contratapa), para evitar contactos accidentales con partes con tension y
tendra orificios para el paso de los dispositivos de comando de las llaves. Se fijara con tornillos al
contramarco interno.

Contara con dos cerraduras de media vuelta, la paleta de cada llave debera ser recta y el cierre o llave sera
del tipo triangulo, deberéd proveerse la llave.

El Tablero estara embutido a la pared. Se debera instalar electroducto corrugado de 1” embutido a la pared
el cual deber& conectarse con el registro eléctrico correspondiente, seran instalados tantos electroductos
sean necesarios. El Contratista debera realizar todas las refacciones necesarias para la reparacion de la
pared dafada por la instalacién del tablero y los electroductos, dejando el area intervenida en las
condiciones originales.

Entre las rieleras de las llaves TM y en las verticales laterales internas se instalara cable canal ranurado para la
distribucion de los cables. Todos los cables tendran terminales tipo espiga para conexién en las borneras de
las llaves TM y/o los equipos eléctricos.

El tablero se instalara alineado y fuertemente fijado a la pared, sin golpes, rayas o dafio alguno.

Los componentes de proteccion y accionamiento seran de linea y marca de procedencia europea. Se debera
prever espacio de reserva para la instalacion futura de al menos 3 (tres) disyuntores unipolares.

En la parte inferior del tablero se debera instalar una barra de tierra que sera de cobre de dimensiones
20x5x300mm, la barra ira fijada a la chapa de montaje a través de aisladores de barras correspondientes.
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La instalacién del tablero incluye:

Instalacion del tablero, con sus elementos de fijacion;

Instalacién de electroducto corrugado para entrada y salida de conductores;

Colocacion de disyuntores termomagnéticos y demas accesorios;

Instalacién de barra de cobre y aisladores de barra;

Instalacion de cable canal y riel tipo DIN;

Instalacién de conductores con terminales correspondientes para las conexiones internas;
Y demas accesorios para la correcta instalacion.

Alcance de la provision:

Tablero metalico para embutir de 600x500x250mm de medidas minimas.
Disyuntor termomagnético tripolar de 32 A,
Poder de corte minimo en cortocircuito I: 10 kA;

Norma 60947-1, IEC 60947-2 e IEC 60947-3;
Tension de servicio 380 V;

Longevidad mecéanica: Al menos 20.000 maniobras;
Cantidad: 1 (uno).

Disyuntor diferencial tetrapolar de 25 A;
Sensibilidad diferencial: 30mA

Corriente condicional asignada de cortocircuito Inc: 3kA

Norma IEC 61008;

Tension de aislacién: 500 V;

Tension de servicio 415 V;

Frecuencia: 50Hz;

Resistencia a la onda de corriente de choque tipo 8/20us: 250A,;
Longevidad mecéanica: Al menos 20.000 maniobras;

Cantidad: 1 (uno).

Disyuntor termomagnético unipolar de 16 A;
Poder de corte minimo en cortocircuito I: 6 kA,;

Norma IEC 60947;

Tension de servicio 240 V;

Longevidad mecénica: Al menos 20.000 maniobras;
Cantidad: 10 (diez).

Disyuntor termo magnético unipolar 10A;
Poder de corte minimo en cortocircuito |: 6 kA;

Norma IEC 60947;
Tension de servicio 240 V;
Longevidad mecénica: Al menos 20.000 maniobras;

Cantidad: 4 (cuatro).

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 4400 de la
planilla de precios de la oferta comercial.
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4410. PROVEER Y MONTAR TABLERO SECCIONAL TS — PABELLON F -3

Se debera proveer e instalar un tablero eléctrico. Las dimensiones minimas seran de 500x400x250mm,
correspondientes al alto x ancho x profundidad.

El Contratista debera dimensionar el tablero adecuadamente y presentar su disefio topolégico a la fiscalizacion
para su aprobacion.

Se debera llevar en cuenta la necesidad de proteger los conductores de salida de posibles desgastes por
rozamiento con las partes metalicas del orificio de salida.

La caja y la puerta estaran construidas en chapa de hierro N° 14, dobladas y soldadas. En el interior se
instalaran una chapa de montaje y planchuelas de hierro moldeadas, sobre las que se montaran los
respectivos equipos eléctricos.

El tablero sera del tipo de embutir con grado de Proteccién: IP 55.

Sera montado un frente interno (contratapa), para evitar contactos accidentales con partes con tensién y
tendrd orificios para el paso de los dispositivos de comando de las llaves. Se fijara con tornillos al
contramarco interno.

Contara con dos cerraduras de media vuelta, la paleta de cada llave debera ser recta y el cierre o llave sera
del tipo triangulo, debera proveerse la llave.

El Tablero estara embutido a la pared. Se debera instalar electroducto corrugado de 1” embutido a la pared
el cual debera conectarse con el registro eléctrico correspondiente, seran instalados tantos electroductos
sean necesarios. El Contratista debera realizar todas las refacciones necesarias para la reparacion de la
pared dafada por la instalacion del tablero y los electroductos, dejando el area intervenida en las
condiciones originales.

Entre las rieleras de las llaves TM y en las verticales laterales internas se instalara cable canal ranurado para la
distribucion de los cables. Todos los cables tendran terminales tipo espiga para conexion en las borneras de
las llaves TM y/o los equipos eléctricos.

El tablero se instalara alineado y fuertemente fijado a la pared, sin golpes, rayas o dafio alguno.

Los componentes de proteccion y accionamiento seran de linea y marca de procedencia europea. Se debera
prever espacio de reserva para la instalacion futura de al menos 3 (tres) disyuntores unipolares.

En la parte inferior del tablero se debera instalar una barra de tierra que sera de cobre de dimensiones
20x5x300mm, la barra ir4 fijada a la chapa de montaje a través de aisladores de barras correspondientes.

La instalacién del tablero incluye:

Instalacion del tablero, con sus elementos de fijacion;

Instalacién de electroducto corrugado para entrada y salida de conductores;

Colocacién de disyuntores termomagnéticos y demas accesorios;

Instalacion de barra de cobre y aisladores de barra;

Instalacion de cable canal y riel tipo DIN;

Instalacion de conductores con terminales correspondientes para las conexiones internas;
Y demas accesorios para la correcta instalacion.

Alcance de la provision:

e Tablero metéalico para embutir de 500x400x250mm de medidas minimas.
¢ Disyuntor termomagnético unipolar de 16 A,
Poder de corte minimo en cortocircuito I: 6 kA;

Norma IEC 60947;
Tension de servicio 240 V,
Longevidad mecanica: Al menos 20.000 maniobras;

Cantidad: 1 (uno).
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Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 4410 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

4440. PROVEER E INSTALAR ARTEFACTO DE ILUMINACION INDUSTRIAL

Se proveera e instalara artefacto de iluminacion del tipo colgante con lampara econémica de 105W.

Cuerpo y canopla: en aluminio con terminacién en pintura electroestatica
Reflector: en acrilico prismatico transparente

Suspensién: por cabo cristal con alma de acero

Base: E40

Lampara Econdmica de 105W,;
nstalacién eléctrica: basica a 220/230V / 50Hz;

Tension de alimentaciéon: 220 V;
Eficiencia minima inicial en Im/W: 65;
Factor de potencia igual o superior: 0,92;
Temperatura de color: 6500 K;

Tipo de base: E40;

Vida util minima declarada: 10.000 h;

Previa la instalacion de los nuevos artefactos se deberd desmontar los artefactos existentes y debera ser
entregado a las autoridades de la institucién, a través de un acta o inventario debiendo la fiscalizacion estar en
conocimiento.

Se debera incluir la provision y colocacion de accesorios para la conexion y montaje.
Se prestara especial atencion a la alineacion de los artefactos, en los ejes de montaje.

Una vez montado el artefacto en su posicion de trabajo, concluida la conexién, se verificara su estado de
funcionamiento mediante las pruebas necesarias.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 4440 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

4500. PROVEER E INSTALAR CIRCUITO DE ALIMENTACION TRIFASICO
Se proveerd e instalara un circuito de alimentacion trifasico.

Se deberan realizar todos los trabajos necesarios a fin de embutir los electroductos en la pared. Una vez
realizada la instalacion del electroducto debera ser reparada y la pared dafiada deberd quedar en sus
condiciones originales.

Las partes dafiadas seran convenientemente revocadas.

El electroducto a ser instalado tendra las siguientes caracteristicas:
Material de PVC corrugado tipo antillama

Diametro de 1” como minimo

La alimentacién, consistira en la instalacion de cajas de llave, electroductos, conductores, y otros accesorios,
desde el tablero seccional hasta el acondicionador de aire con una longitud aproximada de 35 metros.

El cable estara formado por conductores de hilos de cobre electrolitico blando, aislacion en PVC BWF 70°C,
antillama, multifilar (NYA)
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Se utilizaran cinco conductores tres para las fases, uno para el neutro y otro para la tierra, la secciéon de los
conductores sera de 4 mmz2. El cable de tierra podra ser de uso comin, no asi para los cables que
corresponden a la fase y neutro que alimenten a otros circuitos.

Una vez instalado el circuito de alimentacion, se verificara su estado de funcionamiento mediante las pruebas
necesarias.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 4500 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

4520. PROVEER Y MONTAR TABLERO SECCIONAL TS — SALON DE ACTOS

Se debera proveer e instalar un tablero eléctrico. Las dimensiones minimas seran de 600x500x250mm,
correspondientes al alto x ancho x profundidad.

El Contratista debera dimensionar el tablero adecuadamente y presentar su disefio topoldgico a la fiscalizacion
para su aprobacion.

Se deberd llevar en cuenta la necesidad de proteger los conductores de salida de posibles desgastes por
rozamiento con las partes metalicas del orificio de salida.

La caja y la puerta estaran construidas en chapa de hierro N° 14, dobladas y soldadas. En el interior se
instalaran una chapa de montaje y planchuelas de hierro moldeadas, sobre las que se montaran los
respectivos equipos eléctricos.

El tablero sera del tipo de embutir con grado de Proteccion: IP 55.

Sera montado un frente interno (contratapa), para evitar contactos accidentales con partes con tensién y
tendra orificios para el paso de los dispositivos de comando de las llaves. Se fijara con tornillos al
contramarco interno.

Contara con dos cerraduras de media vuelta, la paleta de cada llave debera ser recta y el cierre o llave sera
del tipo triangulo, deberéd proveerse la llave.

El Tablero estard embutido a la pared. Se deberd instalar electroducto corrugado de 1” embutido a la pared
el cual deber& conectarse con el registro eléctrico correspondiente, seran instalados tantos electroductos
sean necesarios. El Contratista debera realizar todas las refacciones necesarias para la reparacion de la
pared dafada por la instalacién del tablero y los electroductos, dejando el &rea intervenida en las
condiciones originales.

Entre las rieleras de las llaves TM y en las verticales laterales internas se instalara cable canal ranurado para la
distribucion de los cables. Todos los cables tendran terminales tipo espiga para conexion en las borneras de
las llaves TM y/o los equipos eléctricos.

El tablero se instalara alineado y fuertemente fijado a la pared, sin golpes, rayas o dafio alguno.

Los componentes de proteccion y accionamiento seran de linea y marca de procedencia europea. Se debera
prever espacio de reserva para la instalacion futura de al menos 3 (tres) disyuntores unipolares.

En la parte inferior del tablero se debera instalar una barra de tierra que sera de cobre de dimensiones
20x5x300mm, la barra ira fijada a la chapa de montaje a través de aisladores de barras correspondientes.

La instalacién del tablero incluye:

Instalacion del tablero con contratapa, con sus elementos de fijacion;

Instalacién de electroducto corrugado para entrada y salida de conductores;

Colocacion de disyuntores termomagnéticos y demas accesorios;

Instalacién de barra de cobre y aisladores de barra;

Instalacion de cable canal y riel tipo DIN;

Instalacién de conductores con terminales correspondientes para las conexiones internas;
Y demas accesorios para la correcta instalacion.

Alcance de la provision:
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e Tablero metalico para embutir de 600x500x250mm de medidas minimas.
e Disyuntor termomagnético tripolar de 63 A;
Poder de corte minimo en cortocircuito I: 10 kA,

Norma 60947-1, IEC 60947-2 e IEC 60947-3;
Tension de servicio 380 V;

Longevidad mecanica: Al menos 20.000 maniobras;
Cantidad: 1 (uno).

o Disyuntor diferencial tetrapolar de 25 A;
Sensibilidad diferencial: 30mA

Corriente condicional asignada de cortocircuito Inc: 3kA

Norma IEC 61008;

Tension de aislacién: 500 V;

Tension de servicio 415 V;

Frecuencia: 50Hz;

Resistencia a la onda de corriente de choque tipo 8/20us: 250A,;
Longevidad mecéanica: Al menos 20.000 maniobras;

Cantidad: 1 (uno).

¢ Disyuntor termomagnético tripolar de 16 A,
Poder de corte minimo en cortocircuito I: 10 KA,

Norma 60947-1, IEC 60947-2 e IEC 60947-3;
Tension de servicio 380 V;

Longevidad mecéanica: Al menos 20.000 maniobras;
Cantidad: 8 (ocho).

¢ Disyuntor termomagnético unipolar de 16 A;
Poder de corte minimo en cortocircuito I: 6 kA,

Norma IEC 60947;
Tension de servicio 240 V;
Longevidad mecéanica: Al menos 20.000 maniobras;

Cantidad: 8 (ocho).

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 4520 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

4530. PROVEER E INSTALAR CABLE NYY 4X25MM2 , AISLACION XLPE

Se proveerd e instalara cable de cobre aislacion PVC, tipo NYY, 4x25mm2.

Los empalmes y conexiones entre cables se realizaran en los registros y asegurando un perfecto contacto
eléctrico, con conectores apropiados, aptos para uso subterraneo, de manera a evitar la penetracién de agua.
No se admitiran conexiones en el interior de los electroductos ni cambio de color en el recorrido.
Caracteristicas del cable:

Seccion: 25mmz2,

Tension de servicio: 0,6/1kV.

El cable estara formado por hilo de cobre electrolitico blando, encordonamiento clase 4.

Aislacion en PVC BWF 70°C, compuesto termoplastico, a base de PVC, antillama.
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Cobertura externa (vaina) en PVC BWF 70°C.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por metro, de acuerdo al precio estipulado en el item 4530 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

4540. PROVEER E INSTALAR PROYECTOR LED DE 200 W

Se proveera e instalard artefacto reflector tipo LED, la provision incluira: el soporte de perfil angulo de
2"x2"1/4"x2m y refuerzo de planchuela de 2°x1/4”, accesorios de fijacion, todos con galvanizado electrolitico de
espesor mayor a 15um.

EI CONTRATISTA antes de la instalacién del artefacto debera suministrar a la Fiscalizacion para su verificacion
y aprobacion:

Caracteristicas generales del artefacto:

Grado de proteccion: IP66

Fotometria adecuada para campo deportivo.

Flujo nominal inicial = 16000 Lumenes.

Estudio luminotécnico, debera ser realizado con un software de céalculo luminotécnico y debera cumplir
con los requisitos minimos de nivel de iluminacion solicitado en las normas (Em >100 lux con factor de
mantenimiento de 0.8, altura aproximada de instalacién 10 m).

Voltaje: 230 V.

Frecuencia: 50Hz.

Potencia =2 200 W.

Temperatura de color: NW Rango 4500K

Vida util con garantia escrita de fabrica de al menos 2 afios.

Pintura: apta para intemperie.

Cuerpo: Aluminio Inyectado.

En caso de que los proyectores instalados no cumplan los niveles de iluminacion solicitados, deberan ser
sustituidos.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 4540 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

4550. CABLEAR PROYECTOR LED DE 200W
Se proveerd el cableado que alimenta a un proyector LED de 200W.

El cableado consistira en la instalacion de conductores y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento
de los proyectores.

La seccion podra realizarse con una seccidon minima de 4 mmz2. El cable estara formado por conductores de
hilos de cobre electrolitico blando, aislacion en PVC BWF 70°C, antillama, multifilar (NYA).

Una vez concluida la conexion, se verificara su estado de funcionamiento mediante las pruebas necesarias.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 4550 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

4560. PROVEER Y MONTAR TABLERO SECCIONAL TS — CANCHA
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Se deberéa proveer e instalar un tablero eléctrico. Las dimensiones minimas seran de 500x400x200mm,
correspondientes al alto x ancho x profundidad.

El Contratista debera dimensionar el tablero adecuadamente y presentar su disefio topolégico a la fiscalizacion
para su aprobacion.

Se debera llevar en cuenta la necesidad de proteger los conductores de salida de posibles desgastes por
rozamiento con las partes metalicas del orificio de salida.

La caja y la puerta estaran construidas en chapa de hierro N° 14, dobladas y soldadas. En el interior se
instalaran una chapa de montaje y planchuelas de hierro moldeadas, sobre las que se montaran los
respectivos equipos eléctricos.

El tablero sera del tipo de embutir con grado de Proteccion: IP 55.

Sera montado un frente interno (contratapa), para evitar contactos accidentales con partes con tensién y
tendrd orificios para el paso de los dispositivos de comando de las llaves. Se fijara con tornillos al
contramarco interno.

Contara con dos cerraduras de media vuelta, la paleta de cada llave debera ser recta y el cierre o llave sera
del tipo triangulo, debera proveerse la llave.

Entre las rieleras de las llaves TM y en las verticales laterales internas se instalara cable canal ranurado para la
distribucion de los cables. Todos los cables tendran terminales tipo espiga para conexion en las borneras de
las llaves TM y/o los equipos eléctricos.

El acceso y la salida de los cables alimentadores se haran por la parte inferior del tablero. Se colocaran 1
(uno) o mas tubos de acero galvanizado de 1” de diametro de 3,75 mm de espesor, para el ingresoy
salida de los conductores de alimentacion. Los tubos galvanizados deberan instalarse con los accesorios
necesarios para su fijacion, como ser soportes, abrazaderas para tubos, tuercas, contratuercas y boquilla.

Los tubos conectaran el tablero de medicion con el registro
El tablero se instalara alineado, a nivel y fuertemente fijado a la pared, sin golpes, rayas o dafio alguno.

Los componentes de proteccién y accionamiento seran de linea y marca de procedencia europea. Se debera
prever espacio de reserva para la instalacion futura de al menos 3 (tres) disyuntores unipolares.

En la parte inferior del tablero se debera instalar una barra de tierra que sera de cobre de dimensiones
20x5x300mm, la barra ir4 fijada a la chapa de montaje a través de aisladores de barras correspondientes.

La instalacién del tablero incluye:

Instalacion del tablero con contratapa, con sus elementos de fijacion;

Instalacién de cafio galvanizado;

Colocacién de disyuntores termomagnéticos y demas accesorios;

Instalacién de barra de cobre y aisladores de barra;

Instalacion de cable canal y riel tipo DIN;

Instalacion de conductores con terminales correspondientes para las conexiones internas;
Y demas accesorios para la correcta instalacion.

Alcance de la provision:

e Tablero metélico para intemperie de 500x400x200mm de medidas minimas.
¢ Disyuntor termomagnético tripolar de 16 A;
Poder de corte minimo en cortocircuito I: 6 kA;

Norma IEC 60947;

Tension de servicio 380 V;

Longevidad mecéanica: Al menos 20.000 maniobras;
Cantidad: 1 (uno).

¢ Disyuntor termo magnético unipolar 10 A;
Poder de corte minimo en cortocircuito |: 6 kA,

Norma IEC 60947;
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Tension de servicio 240 V;
Longevidad mecanica: Al menos 20.000 maniobras;
Cantidad: 3 (tres).

e Contactor tripolar de 16 A, en AC1;
Tipo: rielera;

Numero de polos: 3;

Tipo de voltaje: AC;
Frecuencia de voltaje: 50 Hz;
Numero de contactos NA: 3;
Cantidad: 2 (dos).

e Llave selectora de 2 posiciones;
IP: 65;

Cantidad: 2 (dos).

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 4560 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

TELECOMUNICACIONES
4580. EXCAVACION DE ZANJA, POSTERIOR RELLENO, COMPACTACION Y RETIRO DE ESCOMBROS

Se realizaréa la excavacion de zanja (area verde, piso, pavimento adoquinado) para la colocacion de ductos
PEAD, conforme a los disefios.

Las paredes de la zanja seran verticales, la zanja estara libre de piedras, cascotes, raices, ramas y materiales
extrafios.

Una vez instalados los ductos y colocado el colchén de arena y su correspondiente proteccidon mecanica, se
debera rellenar la zanja con tierra producto de la excavacion u otra proveida por el Contratista, de modo a
permitir una perfecta compactacion a fin de evitar futuros hundimientos.

La compactacion debera ser hecha en capas no mayores de 20 cm y con equipos mecanicos adecuados
(sapitos).

El material sobrante de la excavacion sera retirado del lugar, limpiando correctamente tanto la vereda como el
pavimento.

El precio debera incluir la mano de obra, equipos y herramientas necesarias para la excavacion de la zanja,
posterior relleno, compactacion y retiro de escombros.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por metro cubico, de acuerdo al precio estipulado en el item 4580 de
la planilla de precios de la oferta comercial.

4590. PROVEER Y COLOCAR DUCTO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD),
@=90 mm

Se proveera y colocara ducto corrugado PEAD de diametro externo nominal @=90 mm y didmetro interno
minimo @=72 mm, con separadores, tapones y demas accesorios conforme al trazado y configuracion
definidos en los disefios.
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En cuanto a los requisitos técnicos minimos a ser satisfechos en el suministro de los ductos y accesorios, se
aplicara lo establecido en la EE.TT. 19.01.07 de la ANDE, en su Ultima revision.

La distancia entre ductos sera de 5 cm, distancia que deberd mantenerse en la compactacion. Para lograr este
espaciamiento se utilizaran los espaciadores apropiados que deberan ser colocados entre si cada 8 a 12 m.

Para terrenos planos la inclinacién del banco de ductos debe ser tal que entre registro y registro exista
diferencia minima de 10 cm de altura, para evitar acumulacion de agua en los mismos, por efectos de la
condensacion. Para terrenos con pendiente natural, la instalacion de los ductos debe mantenerse paralela ala
pendiente del terreno.

Una vez colocados los ductos, sus extremos seran taponados. Los tapones seran de facil remocion.

Cada ducto debera quedar con una carga de guia para cable, de acero recubierto de PVC o fibra sintética
capaz de soportar una traccion de 50kgf en el interior del ducto, para ser utilizada en el momento del tendido
del cable.

El empalme y la enmienda de los ductos deberan ser correctamente realizados de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante, con el fin de impedir la infiltracion de liquidos de cualquier especie al interior
del ducto.

Seran instaladas losetas de hormigén para la proteccién mecanica del ducto.

Los ductos en los registros se instalaran sin rebabas de manera a no dafiar el aislamiento de los conductores
en el momento de la instalacion.

El precio debera incluir el ducto corrugado PEAD de didmetro externo nominal @=90 mm, guia de cable,
espaciadores, tapones, terminales, uniones, mano de obra y herramientas para la instalacion del ducto.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por metro, de acuerdo al precio estipulado en el item 4590 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

4600. PROVEER Y COLOCAR DUCTO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD),
@=63mm

Se proveera y colocara ducto corrugado PEAD de diametro externo nominal @=63 mm y didmetro interno
minimo @=49 mm con separadores, tapones y demas accesorios conforme al trazado y configuracion definidos
en los disefios.

En cuanto a los requisitos técnicos minimos a ser satisfechos en el suministro de los ductos y accesorios, se
aplicara lo establecido en la EE.TT. 19.01.07 de la ANDE, en su Ultima revisién.

La distancia entre ductos sera de 5 cm, distancia que debera mantenerse en la compactacion. Para lograr este
espaciamiento se utilizaran los espaciadores apropiados que deberan ser colocados entre si cada 8 a 12 m.

Para terrenos planos la inclinaciéon del banco de ductos debe ser tal que entre registro y registro exista
diferencia minima de 10 cm de altura, para evitar acumulacién de agua en los mismos por efectos de la
condensacion. Para terrenos con pendiente natural, la instalacion de los ductos debe mantenerse paralela a la
pendiente del terreno.

Una vez colocados los ductos, sus extremos seran taponados. Los tapones seran de facil remocion.

Cada ducto debera quedar con una carga de guia para cable, de acero recubierto de PVC o fibra sintética
capaz de soportar una traccion de 50kgf en el interior del ducto, para ser utilizada en el momento del tendido
del cable.

El empalme y la enmienda de los ductos deberan ser correctamente realizados de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante, con el fin de impedir la infiltracién de liquidos de cualquier especie al interior
del ducto.

Seran instaladas losetas de hormigén para la proteccién mecanica del ducto.
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Los ductos en los registros se instalaran sin rebabas de manera a no dafiar el aislamiento de los conductores
en el momento de la instalacion.

El precio debera incluir el ducto corrugado PEAD de didmetro externo nominal @=63 mm, guia de cable,
espaciadores, tapones, terminales, uniones, mano de obra y herramientas para la instalacion del ducto.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por metro, de acuerdo al precio estipulado en el item 4600 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

4610. PROVEER Y COLOCAR COLCHON DE ARENA LAVADA PARA ZANJA

Los ductos seran instalados sobre una primera capa de arena lavada de 5 cm. Seguidamente se debera
rellenar completamente la zona comprendida entre ductos y finalmente una Ultima capa de arena de 10 cm.

El colchén de arena debera estar exento de piedras, cascotes y todo material extrafio que pueda dafiar el
ducto.

Esta proteccion debera cubrir totalmente el ancho y la longitud de la zanja.

El precio incluira la arena lavada para la colocacién.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por metro cubico, de acuerdo al precio estipulado en el item 4610 de
la planilla de precios de la oferta comercial.

4620. PROVEER Y COLOCAR PROTECCION MECANICA CON LOSETA DE HORMIGON PARA ZANJA

Se colocara una proteccién mecanica para el banco de ductos instalado, la proteccién sera hecha con losetas
de hormigdén simple. La resistencia a la compresion de la probeta cilindrica a los 28 dias sera de 130kg/cm?2.

La loseta debera estar exenta de fracturas, fisuras o grietas en general, y no debera ser mezclado o moldeado
deficientemente. Se empleard para el hormigon la siguiente relacion: 2 partes de cemento, 5 partes de arena
lavada y 5 partes de piedra triturada.

El cemento que se empleara en todos los casos es del tipo compuesto, que satisfaga las condiciones
establecidas en la Norma del INTN NP-70.

La loseta debe cubrir el ancho de la zanja.
La loseta debera tener un espesor minimo de 3 cm. El largo debe ser de entre 45 y 55 cm.

El precio incluiré la loseta de hormigon y las herramientas necesarias para la realizacion de los trabajos.

Forma de Medicién

La medicion para el pago sera efectuada por metro, de acuerdo al precio estipulado en el item 4620 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

4630. CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0,60 X 0,60 X 0,80m

Se construira registro de hormigén armado, las medidas internas seran de 0,60 m (ancho) x 0,60 m (largo) x
0,80 m (profundidad), con paredes de 0,10 m como espesor minimo.

Se debe utilizar concreto armado, con hormigén de resistencia minima a la compresion de 210 kg/cm2, a los
28 dias de colado.

El acero de refuerzo sera de diametro de 10 mm AP420 (Aceros Paraguay), con limite de fluencia igual o
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mayor a 4200 kg/cm2. El acero de refuerzo debera ser armado en forma de malla, con claros de 15 cm como
maximao.

Deben tener montado, segun los disefios, un marco construido con perfil de acero de 4 mm de espesor
minimo, el marco debe llevar un anclaje. El perfil de acero sera perfil angulo 2"x2"x3/16”

Los registros deben instalarse sobre una capa de piedra triturada de cuarta, de 5 cm de espesor como minimo.

El nivel de acceso a las cajas de registros, debe estar a 10 cm sobre el nivel del suelo en areas verdes. Si la
caja se localiza en piso o vereda, la tapa de esta debe quedar a nivel.

Tapa de registro
La Resistencia minima a la compresion para el concreto, debe ser de 280 kg/cm2, a los 28 dias de colado.

El acero de refuerzo debera ser armado en forma de malla, con claros de 10 cm como maximo. El acero de
refuerzo sera de didmetro de 10 mm AP420 (Aceros Paraguay), con limite de fluencia igual o mayor a 4200
kg/cm2.

Debera tener una tapa de acuerdo a los disefios, con cuatro tubos metdlicos soldados al acero de refuerzoy 2
(dos) pasantes tipo horquilla de 5/8"x5” para manija de sujecion en la tapa. Los pasantes tipo horquilla estaran
montados en el interior de los tubos metalicos de manera que las manijas sean méviles y se los pueda sacar al
momento de destapar el registro.

Deben tener montados segun los disefios, en los 4 lados de la tapa, un perfil de acero de 4 mm de espesor. El
perfil de acero sera perfil angulo 1 34" x 1 %" x 3/16”.

El precio incluird cemento, arena, piedra triturada, el acero de refuerzo, los perfiles de acero, el anclaje, las
manijas de sujecién y herramientas necesarias para la correcta construcciéon del registro.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 4630 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

4640. CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0,40 X 0,40 X 0,80m

Se construira registro de hormigén armado, las medidas internas seran de 0,40 m (ancho) x 0,40 m (largo) x
0,80 m (profundidad), con paredes de 0,10 m como espesor minimo.

Se debe utilizar concreto armado, con hormigon de resistencia minima a la compresion de 210 kg/cm2, a los
28 dias de colado.

El acero de refuerzo sera de diametro de 10 mm AP420 (Aceros Paraguay), con limite de fluencia igual o
mayor a 4200 kg/cm2. El acero de refuerzo debera ser armado en forma de malla, con claros de 15 cm como
maximo.

Deben tener montado, segun los disefios, un marco construido con perfil de acero de 4 mm de espesor
minimo, el marco debe llevar un anclaje. El perfil de acero sera perfil angulo 2"x2"x3/16”

Los registros deben instalarse sobre una capa de piedra triturada de cuarta, de 5 cm de espesor como minimo.

El nivel de acceso a las cajas de registros, debe estar a 10 cm sobre el nivel del suelo en areas verdes. Si la
caja se localiza en piso o vereda, la tapa de esta debe quedar a nivel.

Tapa de registro
La Resistencia minima a la compresion para el concreto, debe ser de 280 kg/cm2, a los 28 dias de colado.

El acero de refuerzo debera ser armado en forma de malla, con claros de 10 cm como maximo. El acero de
refuerzo sera de didmetro de 10 mm AP420 (Aceros Paraguay), con limite de fluencia igual o mayor a 4200
kg/cm2.

Deberéa tener una tapa de acuerdo a los disefios, con dos tubos metalicos soldados al acero de refuerzo y 1(un)
pasante tipo horquilla de 5/8"x5” para manija de sujecién en la tapa. Los pasantes tipo horquilla estaran
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montados en el interior de los tubos metalicos de manera que las manijas sean méviles y se los pueda sacar al
momento de destapar el registro.

Deben tener montados segun los disefios, en los 4 lados de la tapa, un perfil de acero de 4 mm de espesor. El
perfil de acero sera perfil angulo 1 %" x 1 34" x 3/16”.

El precio incluird cemento, arena, piedra triturada, el acero de refuerzo, los perfiles de acero, el anclaje, las
manijas de sujecion y herramientas necesarias para la correcta construccion del registro.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 4640 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

4650. PROVEER Y COLOCAR POSTE H°A° 9/200 RCRII

Se proveera y colocara poste de hormigén armado, seccion doble “T”, de 9m/200kg con cimentacién reforzada
tipo Il. La profundidad del pozo para el poste es de 1,50 m.

Las medidas de la seccion del pozo tendra en cuenta la relacion: a = D + 0,30; b=d + 0,30.

Donde “D” y "d” son las dimensiones del poste en el extremo a empotrar y “a”’ y “b” son las dimensiones de la
seccién del pozo, ambas expresada en metros.

La marcacion de los pozos se realizard segun los disefios.
Erguido, alineado y aplomado el poste, el pozo sera rellenado con una mezcla de proporcion

1:3:7 de cemento, arena, piedra triturada 4a y agua en la proporcién adecuada para conseguir una mezcla
pastosa y no fluida.

La preparacién de la mezcla debera hacerse fuera del pozo en que ird alojado el poste, sobre una superficie
lisay dura, de forma a garantizar la buena preparacion de la mezcla.

Se denomina Cimentacion Reforzada tipo Il al relleno completo del pozo con la mezcla mencionada.

El precio debera incluir el poste, los materiales de cimentacién, herramientas y equipos necesarios para su
instalacion.

Forma de Medicién

La medicién para el pago sera efectuada por unidad, de acuerdo al precio estipulado en el item 4650 de la
planilla de precios de la oferta comercial.

4660.4680.4710.4780.4810.4830. PROVEER E INSTALAR SALIDA VERTICAL CON TUBO RIGIDO
GALVANIZADO

Se proveera e instalard tubo rigido galvanizado para salida vertical a poste o fachada desde registro
subterraneo.

La dimension y ubicacion de las salidas verticales se muestran en los disefios.

Para salida vertical a poste, la altura minima del tubo desde el nivel del terreno debe ser 3 m. El tubo debera
instalarse empleando los accesorios necesarios para salir del registro (curvas, uniones) y sujetarse al poste
(abrazaderas).

Para salida vertical a fachada, la altura minima del tubo debe ajustarse al nivel de la bandeja portacables y/o
caja de paso embutida no siendo menor de 2,5 m desde el nivel del terreno. El tubo debera instalarse
empleando los accesorios necesarios para salir del registro (curvas, uniones), sujetarse a la fachada
(abrazaderas) y conectarse a la bandeja portacable y/o caja de paso embutida (conduletes, cajas de paso
externas) conforme a los disefios.
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Se debe instalar una guia de cordén de nylon u otro material adecuado para la instalacién del cable.

Una vez realizada la instalacion del tubo, la pared afectada debera ser revocada y dejada en éptimas
condiciones.

Los materiales utilizados deben poseer las siguientes caracteristicas:

Material Descripcion

Tubos rigidos galvanizados Diametros nominales (pulgadas): 1 1/2; 2.
De acero galvanizado a fuego.

Proveido con roscas.

Rebabas internas removidas.

Espesor minimo (mm): 2,25; 3,00.

Accesorios: curvas, uniones, conduletes/cajas de Dimensiones y caracteristicas adecuadas para la
paso externas. conexién con los tubos utilizados.

De acero galvanizado de elevada resistencia
mecanica y a la corrosion.

Abrazaderas. Dimensiones y caracteristicas adecuadas para la
conexién con los tubos utilizados.

Fabricado en acero carbono u otro material de
elevada resistencia mecanica y a la corrosion, con
acabado galvanizado electrolitico.

Acompafiado de tornillo y tuerca.

Forma de Medicién

La medicion para el pago serd efectuada por metro, de acuerdo al precio estipulado en el item
4660.4680.4710.4780.4810.4830 de la planilla de precios de la oferta comercial.

4670.4700.4730.4750.4770.4800.4820. PROVEER E INSTALAR CANALIZACION EMBUTIDA PARA TOMA
DE RED

Se proveera e instalara canalizacién embutida para puntos de red, en pared o piso, empleando materiales tales
como: electroductos rigidos, cajas de conexion, curvas y demas accesorios que sean necesarios. No se
permite la utilizacion de canalizaciones flexibles.

Una propuesta de ubicacion de los puntos de red, asi como la forma de instalacién (embutido, aparente, en
bandeja) se muestra en los disefios. Estas especificaciones afectan solamente a las tomas que se instalan en
forma embutida.

Las canalizaciones deben mantener una separacion de los cables de energia y demas fuentes de interferencia
electromagnética que asegure la integridad de la sefial transmitida y en total cumplimiento de los reglamentos
eléctricos, codigos y normas vigentes.

Los materiales utilizados deben ser de un mismo fabricante para garantizar la calidad de interconexién. Deben
cumplir las siguientes caracteristicas:
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Material Descripcién
Electroducto Rigido Diametros nominales (pulgadas): 3/4; 1.
De PVC rigido antillama.
Colores oscuros.
Curvas y terminales Dimensiones y caracteristicas adecuadas para la
conexion con los tubos utilizados.
De PVC rigido antillama.
Colores oscuros.
Cajas de tomas y de paso. Dimensiones nominales (pulgadas): 4x2; 3x3; 4x4.
De PVC rigido antillama.
Provistos con tapas ciegas y accesorios de fijacion.
Colores oscuros.

Para su instalacion, se debe tener en cuenta:

Los recorridos no deberdn poseer una longitud mayor a 12 metros.

Las curvas no podran tener angulo inferior a 90°.

No se permiten més de dos curvas de 90° o su equivalente entre puntos de acceso en cada recorrido.

Si se tienen curvas por un total mayor a 180 ° o una longitud de recorrido mayor a 12 metros, se deben utilizar
cajas de paso.

Las cajas de paso deben ubicarse en lugares accesibles.

Las conexiones previstas con las bandejas portacables se deberan realizar al nivel de la bandeja
considerandose una altura desde entre 2,5 my 3,0 m desde el nivel del piso. La conexion debera realizarse por
medio de electroducto rigido atravesando la mamposteria y conectandose a la bandeja con accesorio terminal.

Los electroductos no sobresaldran del ras de las paredes interiores de las cajas ni las bandejas.

Para el dimensionamiento del tamafio y la cantidad de electroductos en los recorridos, deben tenerse en cuenta
la cantidad de cables, de curvas y la capacidad de llenado:

Considerar hasta 4 (cuatro) cables de par trenzado Cat. 5E y 3 (tres) cables de par trenzado Cat. 6 para
electroducto de 3/4”.

Considerar hasta 7 (siete) cables de par trenzado Cat. 5E y 6 (tres) cables de par trenzado Cat. 6 para
electroducto de 1”.

Considerar para cada Toma de Red de Datos 2 (dos) cables de par trenzado Cat. 6.

Considerar para cada Toma de Red de CCTYV cable de par trenzado Cat. 5E. Un cable Cat. 5E puede alimentar
hasta 3 (tres) puntos de CCTV.

La caja embutida de Toma de Red de Datos, se debe ubicar en la proximidad y a la misma altura de una toma
baja de la distribucién eléctrica. Las cajas seran tapadas con sus respectivas tapas ciegas.

La caja embutida de Toma para Red CCTV (exterior/interior), se debe ubicar a una altura entre 2,5my 3,0 m
desde el nivel del piso. Las cajas seran tapadas con sus respectivas tapas ciegas.
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Las cajas embutidas de paso seran tapadas con sus respectivas tapas ciegas.

Se debe instalar una guia de cord6n de nylon u otro material adecuado para la instalacién del cable en cada
recorrido.

Una vez realizada la instalacion de la canalizacién embutida, la pared o el piso afectado debera ser revocado
en optimas condiciones y/o dejado en su condicién original.

El precio debera incluir todos los materiales, accesorios, elementos de fijacion y herramientas necesarios para
la correcta realizacion del trabajo.

Forma de Medicién

La medicion para el pago serd efectuada por metro, de acuerdo al precio estipulado en el item
4670.4700.4730.4750.4770.4800.4820 de la planilla de precios de la oferta comercial.

4690.4720.4740.4760.4790. PROVEER E INSTALAR SISTEMA DE BANDEJAS PORTACABLES

Se proveera e instalara sistema de bandejas portacables para canalizacion de cables de comunicaciones (no
se permite compartir la bandeja con cables de la distribucion eléctrica). El sistema comprende las bandejas, los
accesorios (curvas, uniones, terminaciones, tapas, etc.) y los elementos de fijacion (ménsulas o soportes
suspendidos).

El sistema de bandejas portacables bandejas deben estar aterradas en toda su extensién. También deben
estar tapadas en toda su extension.

Las bandejas portacables deberan ser soportadas adecuadamente desde paredes, vigas, columnas, losas,
estructuras metalicas o similares, para evitar que el peso de los cables pueda producir un arrancamiento de su
punto de fijacién. No se permite emplear, para las fijaciones a paredes de cualquier tipo, tarugos o tacos de
madera.

La altura minima de montaje debera ser de 2,5 m y debera disponer de un espacio libre de al menos 30 cm por
encima de la bandeja.

Para su dimensionamiento debe tenerse en cuenta:
Una capacidad de llenado inicial del 25 % y una capacidad de llenado maxima del 50 %.

Para la capacidad maxima considerar para cada Toma de Red de Datos 2 (dos) cables de par trenzado Cat. 6
(diametro de 6,1 mm), para cada Toma de Red de CCTV un cable de par trenzado Cat. 5E (diametro de 5,6
mm) y para el cable de FO un diametro de 9,4 mm.

El maximo nimero de cables en una bandeja portacables es igual al area util de la bandeja dividido el area del
cable.

En los cambios de direccion, el radio de curvatura debe ser tal que se respeten los radios de curvatura de los
cables que soporta.

El sistema de bandejas portacables debe ser de un mismo fabricante, para garantizar la calidad de conexion.
Las caracteristicas minimas que deben cumplir los materiales utilizados se muestran en la siguiente tabla.

Material Descripcion

Bandeja portacable ranurada Tipo U galvanizado a fuego.
Espesor minimo (mm): 0,90

Dimensiones (mm): 50x50x3000; 75x50x300;
100x50x3000
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Sin rebarbas ni bordes filosos.
Accesorios (gama completa): tapa, curvas, Galvanizado a fuego.

unién, reduccion, etc.
Espesor minimo (mm): 0,90

Dimensiones adecuadas parala conexién con
las bandejas utilizadas.

Acompafiado de la buloneria o elementos de
fijacién necesarios.

Sin rebarbas ni bordes filosos.

Elementos de fijacion: ménsulas, soportes de Galvanizado a fuego.
suspension.
Espesor minimo (mm): 1,6

Dimensiones adecuadas parala conexién con
las bandejas utilizadas.

Acompafiado de la buloneria o elementos de
fijacién necesarios.

Sin rebarbas ni bordes filosos.

Para su instalacion, deben seguirse rigurosamente las instrucciones del fabricante. Las aberturas realizadas en
la pared, deberan ser reparadas y/o revocadas en 6ptimas condiciones.

Una propuesta del recorrido y las conexiones del sistema de bandejas portacables se muestra en los disefios.
El Contratista previa instalacién del sistema de bandejas portacables, debe presentar su propuesta del
recorrido y dimensionamiento a la Fiscalizacién, para aprobacion.

El precio deberé incluir todos los materiales, accesorios, elementos de fijacién y herramientas necesarios para
la correcta realizacion del trabajo.

Forma de Medicién

La medicion para el pago serd efectuada por metro, de acuerdo al precio estipulado en el item
4690.4720.4740.4760.4790 de la planilla de precios de la oferta comercial.

GENERALIDADES:

Todos los materiales a ser utilizados en la Obra por El Contratista deberan ser preferentemente de procedencia
Nacional; en caso contrario los mismos deberan estar provistos de documentacion que certifique el origen de
los materiales y equipos adquiridos, que deberan ser presentados a la ITAIPU.

Deberé considerarse el sobre cargo de Mano de Obra, Materiales y Transporte considerando el sitio donde se
realizard la obra, asi mismo debera realizarse el acopio de todos los materiales a ser utilizados, considerando
la inaccesibilidad del sitio de obra en periodos prolongados.

Cualquier detalle técnico eventualmente no previsto en estas Especificaciones Técnicas, sera solucionado
siempre dentro de las normas técnicas constructivas usuales y dentro del buen criterio ejecutivo, consensuado
con la FISCALIZACION de la ITAIPU.

Los trabajos solamente seran liberados para la inspeccion final de entrega a ITAIPU, después del retiro de
todos los escombros y sobras de materiales.
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Los escombros provenientes de los trabajos, asi como todo tipo de residuos y restos de materiales usados,
deberan ser transportados y depositados hasta las zonas de deposicion final en las afueras de la obra, de
acuerdo a indicaciones de la ITAIPU.

Previamente al Inicio de los trabajos sera realizada una reunién de planeamiento entre ITAIPU y el
CONTRATISTA en lugar a ser designado por ITAIPU, para la presentacion de sus representantes, y de forma
a establecer los procedimientos que deberan ser seguidos durante la ejecucién de los trabajos y la
formalizacion de los registros.

PLAN GENERAL DE TRABAJO

El Plan General de Trabajo elaborado por ITAIPU y presentado en esta seccion condiciona los recursos que el
CONTRATISTA debera tener disponibles desde la Orden de Inicio de Servicios, considerados imprescindibles
para el cumplimiento de los plazos establecidos en el Cronograma Basico de Obra presentado en el Anexo |.

Este Plan exige a la CONTRATISTA iniciar la obra con 8 frentes de trabajo en forma simultanea, a saber:

FRENTES DE AREA DE INTERVENCION EQUIPO PARA EQUIPO PARA’ EQUII”O PARA
TRABAJO OBRAS CIVILES | ESTRUCTURA METALICA | HORMIGON ARMADO
1 PABELLON A - DIRECCION - SEGUNDO CICLO X X
2 PABELLON B- CANTINA X X
3 PABELLON C - TERCER CICLO X X
4 PABELLON D - PREESCOLAR X X X
5 PABELLON E - SALA DE TECNOLOGIA X X
6 PABELLON F - NIVEL MEDIO (GOBERNACION Y ASO PADRES) X X
7 PORTICO DE ACCESO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL X X X
SALON DE ACTOS - AUDITORIO
8 POLIDEPORTIVO X X
CAMINERO GALERIA EXTERNA
INSTALACIONES GENERALES

En las areas a intervenir, deberdn cumplirse obligatoriamente con las siguientes practicas minimas:

e Jornadas de Trabajos: debera contemplar tres turnos de trabajo en los siguientes equipos de acuerdo al
plan general de trabajo;

- Equipos para Obras Civiles
- Equipos para Estructura Metalica
- Equipos para Hormigon Armado

Teniendo en cuenta:

Jornada Diurna: 7:30am a 17:30pm (considerando 2hs de descanso)
Jornada Mixta: 18:00pm a 00:00am
Jornada Nocturna: 00:00am a 6:30am

e Sistemade lluminacidn provisoria: pararealizar los trabajos en horas nocturnas o en zona de obra sin
iluminacidn natural, el contratista proveera la iluminacién que posibilite a su personal, el desarrollo normal
de los trabajos.

e Demoliciones: debera ser ejecutado con equipo mecanizado liviano o semipesado apoyado por las
herramientas manuales, debiendo preverse el acceso para garantizar el flujo de salida de materiales de
desecho hacia los camiones volquetes, que tendran restriccion de acceso al predio. En caso de necesidad
debera preverse un portén provisorio o similar como elemento de cerramiento para garantizar la seguridad
de la edificacion. La duracidn prevista concluir la demolicion bruta es de una semana. Los detalles que no
interfieran con las actividades de fundaciones podran resolverse en la semana siguiente.
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e Estructuras de H°A°: a medida que vaya concluyendo la demolicion seran liberados por sectores
aquellos lugares previstos para las fundaciones, iniciandose la marcacién de obra y su posterior
excavacion. Luego del armado de las fundaciones, se procedera al colado de los mismos siguiendo una
secuencia de produccién continua.

El encofrado de los pilares sera ejecutado con moldes metdlicos de modo a no demorar en el procesoy el
colado de los mismos seguira el criterio de produccién continua establecido para las fundaciones.

e Actividades de Albafiileria: paralelamente ala estructura de H°A° o Metalica, deberan montarse equipos
de trabajo con cantidad y calidad suficiente para atacar en forma continua y sincronizada las actividades
de albafiileria bruta (mamposterias, aberturas, techos, revoques, instalaciones, contrapisos) y albafileria
de terminacion o acabados (pisos, pinturas).

e Albaiiileria interior y obras complementarias: posteriormente seran ejecutadas las obras civiles y
eléctricas de terminacién en los sectores internos de los bloques criticos, debiendo estar concluidas las
obras para finales de la semana 12.

El Cronograma Basico de Obra esta confeccionado por pabellones o sectores constructivos. E CONTRATISTA
debera presentar a la ITAIPU, en el plazo de hasta 5 (cinco) dias corridos, contados a partir de la fecha
indicada en la Orden de Inicio de Servicio a ser emitida por la ITAIPU, el Cronograma de Obra Extendido,
adecuando las Actividades de acuerdo a los items y Cantidades de la Planilla de Precios, respetando
estrictamente los plazos establecidos en el Cronograma Basico de Obra y evidenciando las tareas
consideradas criticas. Esta servira de base para la preparacion y monitoreo de la Programacién Semanal de
servicios, la cual debera ser presentado periddicamente por el CONTRATISTA a pedido de la ITAIPU.

Eventualmente, la ITAIPU podra solicitar a la CONTRATISTA revisiones del Plan de Trabajo en forma de
Informes, croquis, etc. relacionados a las actividades consideradas criticas durante la ejecucion de los
Servicios, visando el estricto cumplimiento de los plazos. Los mismos deberan estar correctamente
protocolizados y seran considerados Aditivos al Plan de Trabajo. Cualquier practica que la CONTRATISTA
pretenda implementar con vias a mejorar y acelerar los procesos, debera ser consensuado con anticipacion
con la ITAIPU.

DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION

Recepcién y Condiciones generales

Los materiales destinados a la construccién de la obra quedan sujetos a las condiciones y ensayos que se
prescriben en estas Especificaciones Técnicas.

Muestras

El Contratista esta obligado, a presentar una muestra de aquellos materiales, articulos o productos, que
propone emplear en los trabajos. Los cuales deberan ser aprobados por la Fiscalizacion de Obra antes de su
utilizacion.

Materiales Deteriorados

Se prohibe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales deteriorados, o que puedan haber

perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo especificaciones expresas consignadas en estas
Especificaciones.

Retiro de Materiales Rechazados

El Contratista estara obligado a retirar del recinto de la obra, los materiales rechazados dentro del término de
tres (3) dias contados desde la fecha de notificacion del rechazo. En caso contrario la Fiscalizacién de Obra se
reserva el derecho de disponer el retiro de los mismos, quedando por cuenta del Contratista los gastos que
este procedimiento origine por concepto de transporte, almacenaje, deterioro, etc.

Depdsito y Proteccién

Previa autorizacion de la Fiscalizacion de Obra, el Contratista depositara en sitios adecuados y debidamente
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protegidos aquellos materiales que, por su naturaleza, lo requieran. No podra, bajo ninglin concepto, depositar
en la obra aquellos materiales que no tengan empleo en la misma o mayores cantidades que las requeridas por
los trabajos contratados, salvo la tolerancia que para materiales susceptibles de pérdidas o roturas admita la
Fiscalizacion.

CONDICIONES PARTICULARES DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION
Requisitos

Los materiales que se empleen en la obra deberan tener las condiciones y caracteristicas que se prescriben en
estas especificaciones.

Deberan ser de primera calidad y tener necesariamente la aprobacién de la Fiscalizacién de Obra.

Cuando no tengan especificaciones definidas en el Proyecto, seran indicadas por el Contratista y definidas por
la Fiscalizacion.

Agua

Toda el agua para el amasado y curado de morteros y hormigones y para la obra en general, debera ser la
adecuada para cada uso en un todo de acuerdo con las normas técnicas vigentes. Otros tipos de aguas podran
ser utilizados exclusivamente para riego o limpieza de la obra.

Dicha agua estara sujeta al andlisis correspondiente segun requerimiento por parte de la Fiscalizacion.
Este andlisis y el costo que demande el mismo, correran por cuenta del Contratista.

El Contratista realizara los trdmites correspondientes a la conexidn de agua, cuyos costos correran por su
cuenta y responsabilidad. De igual manera, correra por su cuenta toda la instalacién provisoria de agua,
necesaria para la buena ejecucion de la obra.

El Contratista debera prever la posible provision de agua de fuentes distintas a la distribucién de agua corriente
del local, ante el eventual caso de que la misma no sea suficiente. La falta de provision de agua en el local no
sera, bajo ningun motivo, causal de atraso en el cronograma de ejecucién de la obra.

Todos los gastos que demanden la instalacién y uso de agua desde el inicio de la obra hasta la finalizacién de
la misma, seran por cuenta del Contratista.
Arena

La arena debera estar limpia, sin sales, sin substancias organicas y sin arcillas adheridas a sus granos. Si
fuese necesario debera ser cribada y lavada antes de su empleo. Su composicién granulométrica sera la mas
continua posible.

Tipos de arenas y usos:
Arena lavada: uso general y hormigén armado.

Arena gorda: solamente podra usarse para relleno y nivelacion de la obra.

Cal Hidratada

Las cales hidratadas, para el efecto deberan llegar a la obra en bolsas perfectamente cerradas y con el sello de
la fabrica de procedencia.

Deberan ser de polvo impalpable, sin grumos, se considerara el inicio del fraguado a la hora de la elaboracién
del mortero y fin del fraguado a las 30 horas siguientes. No podran ser utilizados morteros con cales que hayan
excedido el tiempo de fraguado.

Se utilizara cal hidratada en polvo, de produccion nacional con prioridad, segun calidad de produccion, GUYRA-
Tl S.A. o equivalente. Si se desea utilizar otras producciones, nacionales o importadas, el Contratista debera
presentar documentos que contengan las especificaciones técnicas del producto rubricadas por la empresa
fabricante a consideracion de la Fiscalizacion.

Las cales hidraulicas deberan estar protegidas de los agentes climaticos hasta tanto se utilicen en obra, razon
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por la cual deberan ser estibadas en condiciones climaticas apropiadas y depositadas en lugares cubiertos, al
abrigo de la intemperie.

La Fiscalizacion podra rechazar parte o todas las partidas de cales hidraulicas que no retinan las condiciones
exigidas en estas Especificaciones.

Cemento

Los cementos llegaran a obra en bolsas en perfecto estado de conservacion. El almacenamiento de los
mismos se dispondra en locales cerrados, secos y bien ventilados. Se colocaran sobre pisos elevados a fin de
evitar la humedad proveniente del suelo. No podran apilonarse mas cantidades de las permitidas por las
Normas.

Cuando el cemento presente aspecto grumoso o de color alterado, sera rechazado y por lo tanto debera ser
retirado lo antes posible del lugar de la obra.

Los cementos a utilizar serén de produccion de la Industria Nacional del Cemento en orden de prioridad, y con
las siguientes especificaciones, Cemento Compuesto CP Il — C32, o equivalente para estructuras de hormigén
armado; Cemento Portland Puzolanico CP IV — 32, para hormigdn impermeable, mamposterias y revogques con
cal hidratada; si se utilizaren cementos importados, el Contratista debera presentar documentos que contengan
las especificaciones técnicas del producto rubricadas por la empresa fabricante a consideracion de la
Fiscalizacion, resultados de ensayos de resistencia a la compresion, absorcion de humedad, y otros con los
informes de laboratorios especializados y reconocidos, como ser I.N.T.N. (Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacion), laboratorio de materiales de la F.I1.U.N.A. (Facultad de Ingenieria de la Universidad Nacional de
Asuncidn), laboratorio de materiales de la U.C.A. (Universidad Catélica Nuestra Sra. de la Asuncién), para
aceptacion o rechazo del uso en esta obra.

No se admitir4 el uso de morteros con cementos ya fraguados, por lo tanto el Contratista cuidara de preparar
las cantidades necesarias para el empleo inmediato en la obra.

Piedras

Las piedras que formen parte de estructuras, no deberan presentar grietas ni agujeros, deberan ser de tamafio
homogéneo segun su aplicacion particular, ser faciles de trabajar y con buena capacidad de adherencia a los
morteros.

Las piedras de caracteristicas y medidas especiales utilizadas para revestimientos y pisos seran especificadas
en el item correspondiente. Todos los tipos de piedras deberan estar limpios vy libres de cualquier tipo de
material adherido, antes de su aplicacion.

Cascotes

Los cascotes a ser utilizados en contrapisos, provendran de ladrillos o partes de ellos, debiendo el material
originario ser bien cocido, estar limpio y corresponder a trozos angulosos. Su medida variara entre 0,02 a
0,05m.

No se admitirdn cascotes de restos de ladrillos salitrosos. Podran utilizarse cascotes provenientes de
demoliciones de paredes, siempre que los mismos no tengan residuos organicos, aceites u otros materiales
gue a juicio de la Fiscalizacidn, lo conviertan en inapropiados para su uso.

En todos los casos deberan estar aprobados por la Fiscalizacién de Obra, previa a su utilizacién en la obra.

Aditivos

Se utilizardn cuando sea necesario y se presente la justificacion de su uso a la Fiscalizacién de Obra. Los
casos mas usuales serian acelerar el fraguado y resistencia del hormigén, asi como dar plasticidad al mismo,
etc. También se utilizaran aditivos hidréfugos en morteros que estén expuestos a la humedad. En todos los
casos, deben presentarse las especificaciones técnicas del producto y la forma de aplicaciéon con las
dosificaciones recomendadas por el fabricante a la Fiscalizacion de Obra, antes de su aplicacion.

SBPN NE 0145-17 Revitalizacion y construccion de instalaciones edilicias en instituciones educativas - Dpto. de Alto Parana. 99



]
A& A ITAIPU

BINACIONAL
Especificaciones Técnicas - Anexo I

Mortero y Hormigones

Los morteros deberan ser preparados atendiendo rigurosamente a las condiciones y proporciones de los
ligantes agregados y agua de amasado establecidas en estas Especificaciones Técnicas. Todos los morteros
deberan ser amasados por medios mecdanicos, en maquinarias destinadas al efecto.

No se fabricara mayor cantidad de morteros que los que permita el tiempo de fraguado desde su preparacion
hasta su aplicacion.

Todo mortero que haya fraguado, no podra volver a ser utilizado y debera retirarse inmediatamente del lugar de
la obra.

A continuacion se detallan los tipos de morteros que deberan ser utilizados en las distintas partes de la obra.
Los componentes obrantes en la planilla se han establecido en volumen de material seco y suelto, con
excepcion de las cales vivas apagadas que se mediran en estado pastoso.

PLANILLA DE MORTEROS

TIPO A: Para Contrapisos bajo piso en general, salvo indicacion de los planos del Proyecto.

1/4 parte de cemento portland.

1 parte de cal hidraulica hidratada.

4 partes de arena lavada.

6 partes de cascotes.

1 dosis de hidréfugo por cada 50kg de cemento.

TIPO B: Para Mamposteria de Ladrillos de 0,10; 0,15; 0,20 y 0,30m de espesor.
1 parte de cemento portland.
1 parte de cal hidraulica hidratada.

6 partes de arena lavada.

TIPO C: Para Revoques Interiores.
1 parte de cemento portland.
4 partes de cal hidraulica hidratada.

20 partes de arena lavada.

TIPO D: Para Revoques Exteriores comunes.
1/2 parte de cemento portland.

1 parte de cal hidraulica hidratada.

4 partes de arena lavada.

1 dosis de hidréfugo por cada 50kg de cemento.

TIPO E: Para Capas aisladoras de concreto hidrofugas para revoques impermeables.
1 parte de cemento portland.
3 partes de arena lavada.

1 dosis de hidro6fugo por cada 50kg de cemento.
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TIPO F: Para Carpeta para base de pisos.
1 parte de cemento portland.

1/4 parte de cal hidraulica hidratada.

6 partes de arena lavada.

1 dosis de hidréfugo por cada 50kg de cemento.

TIPO G: Para colocacién de pisos, revestimiento ceramico.
1/4 parte de cemento portland.
1 parte cal hidraulica hidratada.

4 partes de arena lavada.

TIPO H: Para enlucidos en cielorrasos a la cal.
1/4 parte de cemento portland.
1 parte cal hidraulica hidratada.

4 partes de arena lavada.

TIPO |: Para carpeta alisada de cemento.
1 parte de cemento portland.

2 1/2 partes de arena lavada.

TIPO J: Para Contrapisos armados en contacto con terreno natural.
1 parte de cemento portland.
3 partes de arena lavada.

4 partes de piedra triturada IV.

1 dosis de hidréfugo tipo Statofix o equivalente por cada 50kg de Cemento.

TIPO K: Para Contrapisos sobre losa.
1/4 parte de cemento portland.

1 parte de cal hidraulica hidratada.

4 partes de arena lavada.

6 partes de cascotes de ladrillo.

TIPO L: Para Revoques base de revestimiento Revocolor.
1 parte cemento portland.
1 parte de cal hidraulica hidratada.

5 partes de arena lavada.

1 dosis de hidréfugo tipo statofix o equivalente por cada 50kg de Cemento.
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TIPO LL: Para Colocacion de revestimientos Porcelanato.
1 parte de cemento portland.

1 parte de arena lavada.

TIPO M: Para Azotada, Aislacién Horizontal, Aislacion Vertical, Envarillado, Mamposteria de Pozo Absorbente.
1 parte de cemento portland.

3 partes de arena lavada.

TIPO N: Para fijacién de Estructuras Metalicas, Reparacion de defectos de Estructura de hormigén armado
(Pilares, Vigas, Losas).

1 parte de cemento portland.

3 partes arena lavada.

TIPO N: Para Estructuras de hormigén armado de Resistencia caracteristica Fck 180Kg/cm2 (vigas de
fundacion, vigas cadenas).

Relacién agua-cemento 30litros por cada 50kg.
Tamafo maximo de las piedras trituradas 3/4”.
1 parte de cemento portland.

2 partes de arena lavada.

3 partes de piedra triturada V.

TIPO O: Para Estructuras de hormigén armado de Resistencia caracteristica Fck 210Kg/cm2 (zapatas, pilares,
vigas, losas)

Relacién agua-cemento 25litros por cada 50kg.
Tamafo maximo de las piedras trituradas 3/4”.
1 parte de cemento portland.

2 partes de arena lavada.

2 partes de piedra triturada V.

2 partes de piedra triturada V.

TIPO P: Para hormigdén de Regularizacion Resistencia caracteristica Fck 180Kg/cm2.
Relacién agua-cemento 30litros por cada 50kg.

Tamafo maximo de las piedras trituradas 3/4”.

1 parte de cemento portland.

3 partes de arena lavada.

5 partes de piedra triturada IV.

TIPO Q: Para Colocacion de Tejas, Contratapa y Tapa.
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1 parte de cemento portland.
2 partes de cal hidraulica hidratada.

10 partes de arena lavada.

TIPO R: Para Cimiento de Piedra Bruta Colocada.
1 parte de cemento portland.
2 partes de cal hidraulica hidratada.

8 partes de arena lavada.

TIPO S: Para Colocacion de Revestimiento de Ceramica Esmaltada (Piso Ceramico Esmaltado y Azulejos).
Se fijaran con adhesivos especiales Tipo Klaukol, Portokoll o equivalente.

Para su colocacién se adoptara el dosaje indicado por el fabricante.

TIPO T: Para Mamposteria de Ladrillos Refractarios.
1 parte de cemento portland.

1 parte de arena refractaria.

ESTRUCTURA DE H° A°
Generalidades

Estas Especificaciones Técnicas estableceran las condiciones que deben cumplirse en las etapas de la
determinacion del dosaje del hormigén, mezclado, transporte, colocacion, terminacién y curado, con el fin de
asegurar la calidad del mismo y de las estructuras que con él se construyan.

Consigna, ademas, las condiciones de control de calidad, recepcion y medicién del hormigén colocado en obra.

El hormigon de cemento tipo 1V-32 puzolénico o CP Il F-32, que en adelante se denominara Hormigdn, estara
constituido por una mezcla homogénea de los siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento (tipo
IV-32 puzolanico o CP Il F-32 compuesto), aditivos, aridos finos y aridos gruesos.

La calidad de un determinado Tipo de hormigon sera uniforme; la dosificacion, el transporte, colocacion,
compactacion, proteccién y curado deben realizarse de modo que sea posible lograr estructuras compactas,
resistentes, impermeables, de aspecto y textura uniformes, seguras y durables, y en todo conforme a las
necesidades del Tipo de estructura y a lo que establecen los planos del disefio estructural.

Responsabilidad del Contratista

El Contratista sera el tnico responsable de la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento de lo establecido
en los planos y demas documentos del Proyecto.

El hecho de aprobacion por parte de La Fiscalizacion de Obra de los materiales, dosajes y otros aspectos que
se referiran a la ejecucioén de las estructuras, no eximiran al Contratista de la responsabilidad establecida.

El Contratista debera subsanar todas las deficiencias que presentasen las estructuras.

Si la reparacion no permitiese obtener una estructura acorde con los requisitos de estas especificaciones y
deméas documentos del Proyecto, el Contratista demolera la estructura o parte de ella, conforme a las
indicaciones de la Fiscalizacion de Obra.

Almacenamiento de los Materiales en la Obra
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El Cemento Portland se almacenara en locales que los preserven de la humedad.

El Cemento Portland de distinto Tipo, marca o partida se almacenara por separado y con el orden cronolégico
de llegada. El empleo de los mismos sera en el mismo orden.

Los aridos deberan ser almacenados y empleados evitando la segregacion de particulas, la contaminacién de
sustancias extrafias y la mezcla de aridos de distintas granulometrias.

Los ensayos para verificar si los aridos cumplen con las especificaciones de limpieza y granulometria se haran
con muestras obtenidas en el lugar de medicién, antes de su ingreso a la hormigonera.

Los aditivos se almacenaran evitando su contaminacion, evaporacion y deterioro. Si se encuentran en forma
de suspensiones o soluciones no estables, deberan mantenerse en constante agitacion antes de su colocacion
con el objeto de asegurar una distribucion uniforme de los materiales que los forman.

Caracteristicas y Calidad del Hormigon
Contenido Unitario de Cemento Pértland:

Para estructuras expuestas a la intemperie, los contenidos minimos de Cemento Pértland del hormigén, en
ningln caso seran menores a los que se indican a continuacion:

Estructuras resistentes de hormigén simple, o débilmente

armadas de secciones moderadas o] 300 kg/m3
PESAUAS. ... et
Estructuras corrientes de hormigén armado............... 350 kg/m3

Tamafio Maximo del Arido Grueso

El tamafio méaximo nominal del &rido grueso no podré ser mayor que:
1/5 de la menor dimensién lineal de la seccion del elemento estructural.
3/4 de la minima separacion libre entre dos barras de armadura.
Méximo Contenido Unitario de Agua — Consistencia del Hormigén

El contenido de agua del hormigon sera el minimo posible que permitirA su adecuada colocacion y
compactacion, perfecto llenado y la obtencion de estructuras compactadas y bien terminadas.

El maximo contenido de agua libre total para hormigones con contenidos de Cemento Portland menores de
350Kg/m3, no excedera de 185lts/m3.

Para contenidos de Cemento Portland mayores, dicho contenido de agua se incrementara en 10It/m3, por cada
50kg de Cemento Portland.

Una vez colocado el hormigén en el encofrado, en ningln caso se le podra adicionar agua.

La compactacion se realizara mediante vibraciones internas de alta frecuencia y el asentamiento del hormigon
estara comprendido dentro de los siguientes limites:

En general: 2a8cm.

En secciones de dificil colocacion: maximo 10 cm.

Aditivos

Se utilizaran cuando sea necesaria y presente la justificacion del uso a la Fiscalizaciéon de Obra. Los casos mas
usuales para esta obra, serian acelerar el fraguado y resistencia de hormigén, dar plasticidad al hormigon, etc.

El Tipo y la dosis seran propuestos por el Contratista, considerando las condiciones ambientales y de
temperatura y seran sometidos a la aprobacion de la Fiscalizacion de Obra.

Cuando se van a emplear varios aditivos, previo a la incorporacion al hormigén deberan demostrarse que
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dichos aditivos son compatibles, debiendo cada uno de ellos medirse e ingresar por separado a la
hormigonera, diluidos en el agua de mezclado.

Resistencia Mecanica del Hormigén

La calidad del hormigén, desde el punto de vista mecanico, estara definida por el valor de su resistencia
caracteristica de rotura a compresion, Fck, correspondiente a la edad en que aquel deba soportar las tensiones
del Proyecto.

Salvo indicacion expresa en otro sentido, dicha edad seré de 28 dias y Fck = 210 Kg/cm?®.
Para el célculo de la resistencia caracteristica estimada, se utilizara Fck estimado igual a:

X1+ X5 - X328 0.9X; donde: X;<X,<... <Xg , son los resultados obtenidos en los ensayos de rotura de probetas,
en una muestra de seis (6) probetas.

Los valores de las resistencias caracteristicas son los indicados en los planos correspondientes.

El calculo de la resistencia caracteristica del hormigén se realizara sobre la base de ensayos de probetas
cilindricas normales de 0,15m de didmetro y 0,30m de altura moldeada y curada de acuerdo a lo que
establecen las normas del INTN.

Resistencia Caracteristica—Requisitos que debe Cumplir el Hormigén en Obra

En obra se controlara sistematicamente la calidad y uniformidad de cada Tipo de hormigén, mediante ensayos
de compresion.

Cada Tipo de hormigén colocado en obra deberd cumplir las siguientes condiciones minimas:
Fckest igual 0 mayor que la especificada, donde: Fckegt......... resistencia caracteristica del hormigdn en obra.
El promedio de los resultados de cuatro (4) ensayos consecutivos cualquiera seré igual o mayor que FcKeg; -

Ningun resultado individual sera menor a 85% de Fck.

Composicion y Dosificacion del Hormigon

Las proporciones de los materiales componentes de cada Tipo de hormigén se determinaran previamente
durante el tiempo de movilizacién, teniendo en cuenta las exigencias establecidas, que determinaran sus
caracteristicas y condiciones de calidad.

El dosaje correcto del hormigén sera aquel que le proporcione:

Consistencia y Trabajabilidad.

Resistencia especificada.

Maxima proteccién de las armaduras.

Resistencia a la accion agresiva del medio ambiente al que estara expuesta la estructura.
Condiciones necesarias requeridas por las estructuras.

Se realizaran los ensayos necesarios en el tiempo de movilizacién, para cumplir lo establecido en el inciso
anterior empleando muestras representativas de todos los materiales que se propone usar en la elaboracion
del hormigén en obra.

Es responsabilidad del Contratista la preparacion de los hormigones de prueba en el momento oportuno para
no atrasar la ejecucion de la estructura.

Control de la Calidad del Hormigén durante el Proceso Constructivo

Controles que debe realizar el Contratista:
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El Contratista realizara extraccion de testigos para verificar si la calidad del hormigdn especificada es obtenida
en obra.

Estos ensayos seran independientes de los que realice la Fiscalizacion de Obra.

El Contratista llevara un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de
interés, ademas de la anotacion del lugar preciso de colocacién del hormigén representado por las muestras.

La Fiscalizacién de Obra podra verificar y controlar la realizacién y los resultados de los ensayos en todo
momento.

Calidad y Uniformidad del Hormigén Juzgada por la Resistencia Mecanica

La calidad del hormigdn de obra se juzgara en funcion del valor de la resistencia caracteristica obtenida en los
ensayos realizados sobre probetas moldeadas durante la ejecucién de la estructura. Seran extraidas como
minimas, dos (2) muestras de cada elemento principal de la estructura, (zapatas, vigas de fundacion, pilares,
vigas, losas). Durante el hormigonado del elemento.

Los resultados presentados a La Fiscalizacion de Obra, determinaran lo siguiente:
a - Fckest > 95% Fck

Donde: Fckest............ resistencia caracteristica del hormigén en obra.

Fek oo, resistencia caracteristica del hormigdn especificada.

Si se cumple lo especificado el hormigdn sera aceptado automaticamente.

Si no se cumple lo especificado se extraeran testigos del elemento estructural representado por las probetas
moldeadas o se ejecutaran ensayos no destructivos a satisfaccion de la Fiscalizaciéon de Obra.

Si los resultados de los ensayos arrojan resultados satisfactorios, la zona en estudio serd aceptada.
b - 85 % Fck < Fckest <95 % Fck

Sino se cumple lo especificado, los elementos estructurales seran investigados en la misma forma del parrafo
a, y se le aplicaran los mismos criterios de aceptacion o rechazo.

Cc - 65 % Fck < Fckest < 85 % Fck
En este caso, las zonas o elementos estructurales seran demolidos y reconstruidos por el Contratista.
Como alternativa, el Contratista podra presentar un Proyecto de refuerzo de la zona afectada.

Si el Proyecto fuese aceptado por la Fiscalizacion, esta autorizara su ejecucion, a costa del Contratista.

Condiciones de Proteccién y Curado del Hormigén de Obra, Juzgados por Ensayos de Resistencia

Si las probetas adicionales a las que se hace referencia, al ser ensayadas a la edad de veintiocho (28) dias 0 a
la edad especificada arrojasen resistencias menores del 85% de las resistencias obtenidas al ensayar las
probetas moldeadas segin Norma, el Contratista deberd adoptar medidas para mejorar los métodos y
procedimientos de proteccion y curado del hormigén de obra.

En caso contrario, la Fiscalizacién de Obra ordenard la suspension de las operaciones de hormigonado, por
causas imputables al Contratista.

Cuando se constaten deficiencias en los métodos y procedimientos de curado, la zona o elemento afectado,
serd sometido a curado adicional de catorce (14) dias minimo, si se utilizé6 Cemento Poértland normal y por lo
menos siete (7) dias si se hubiese empleado Cemento Portland de alta resistencia inicial.

El curado adicional realizara el Contratista sin cargo alguno.

En caso de ordenarse curado adicional, la Fiscalizacién podra decidir ensayos adicionales a los efectos de
verificar la resistencia del hormigén colocado en obra.
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Si los ensayos adicionales arrojan resultados no satisfactorios, se realizara una prueba de carga parcial en la
zona o elemento estructural moldeado con el hormigén de referencia.

Si las pruebas arrojan resultados satisfactorios, el hormigon sera aceptado; en caso contrario el Contratista, a
su costa, procedera a demoler y reconstruir la zona defectuosa.

Medicién de los Materiales

El Cemento Portland, los aridos y el agua se mediran en peso o volumen y los aditivos liquidos se mediran en
volumen a satisfaccion de la Fiscalizaciéon de Obra.

No seran pesados los Cementos Portland contenidos en bolsas originales enteras, las bolsas fraccionadas
deberan ser pesadas.

El Cemento Portland, la arena y los aridos gruesos de distinta granulometria, se medirdn separadamente.

El Cemento Portland a granel se medira en balanza especial y se pondré en contacto con los &ridos el entrar en
la hormigonera.

Se determinara con frecuencia el contenido de humedad de los &ridos para dosificar el agua de mezclado.
Los dispositivos para medir los aditivos liquidos, seran mecanicos.

Cada aditivo se medira separadamente y los recipientes de medicién que deberan ser transparentes y
graduados, se mantendran limpios y a la vista del operador encargado de la medicion.

Las mediciones del agua, Cemento Portland y &ridos se haran con un error menor del 1% y menor del 3% para
los aditivos.

El equipo de medicion de los materiales, se mantendré en perfecto estado de funcionamiento.

Las balanzas seran de cuadrantes graduados, de facil lectura desde el lugar donde se encuentre el operador y
dispondran de dispositivos capaces de registrar la cantidad de cada material que integra el pastén de
hormigén. El Contratista entregara a la Fiscalizacion de Obra un ejemplar de las Instrucciones para la
instalacion y ajuste de las balanzas. Otro ejemplar lo tendré a la vista el operador de la planta.

Mezclado del Hormigoén

El hormigon sera mezclado en la hormigonera cuya capacidad de mezclado util debe ser mayor que el volumen
de hormigén correspondiente a dos (2) bolsas de Cemento Portland de 50kg.

La descarga se hara sin producir segregacion del hormigon.
La velocidad del tambor sera de 14 a 20 r.p.m.

El tiempo de mezclado para pastones de 1,5m3 no serd menor de noventa (90) segundos, contados a partir del
momento en que todos los materiales ingresaron a la hormigonera. Para mayores capacidades, el tiempo de
mezclado se incrementara en treinta (30) segundos por cada 750dm3 o fraccion de exceso.

El maximo tiempo de mezclado no superara los cinco (5) minutos.

Si después de realizado el mezclado se produjese el fenébmeno de "Falso Fraguado"y el “re mezclado” se hara
sin agregar agua.

Parte del agua de mezclado ingresara a la hormigonera, antes que los materiales sélidos.
El resto junto con los aditivos y antes de transcurrir 1/3 del tiempo de mezclado.
Transporte del Hormigén

El transporte del hormigdn desde la hormigonera hasta el lugar de su colocacion en los encofrados se hara con
rapidez y sin interrupciones. Se evitara la segregacion y pérdida de los materiales componentes del hormigén,
asegurando el mantenimiento de la calidad especificada.

El intervalo de llegada de los pastones consecutivos no excedera de veinte (20) minutos.
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Para transportes a corta distancia de mezclas de hasta 0,10m, de asentamiento, podran emplearse equipos
desprovistos de agitadores.

Las canaletas seran metdlicas o recubiertas de chapas metalicas y tendran pendientes tales que impidan la
segregacion del hormigon.

No se permitira el transporte y conduccién del hormigén por métodos neumaticos.

El transporte del hormigén por bombeo solo serd permitido si el equipo tiene capacidad y caracteristicas
adecuadas y no produce vibraciones perjudiciales al hormigén recién colocado en obra.

La vena del hormigdn sera continua y no segregada.
Méaximo Intervalo entre Mezclado y Colocacién

Todo el hormigén debe quedar colocado dentro de los encofrados antes de treinta (30) minutos contados a
partir del momento en que el agua se puso en contacto con el Cemento Portland.

Cuéndo se empleen retardadores de fraguado, los tiempos indicados anteriormente se modificaran en funcion
del tiempo del fraguado inicial del hormigén.

Temperaturas Extremas del Hormigon en el Momento de su Colocacién

Cuando la temperatura media diaria del lugar de colocacién sea de 5 grados centigrados o menor, la
temperatura del hormigén inmediatamente antes de su colocaciéon no sera menor de 10 a 25 grados
centigrados.

En tiempo caluroso no se permitira la colocacion de hormigones cuyas temperaturas sean mayores a 32
grados centigrados.

Colocacion del Hormigén
Preparacion y Operacién Previa a la Colocacion

La colocacion del hormigon se iniciara una vez verificadas las medidas, tipos y cantidad de armaduras que
fueron definidas en el calculo estructural aprobado, por la Fiscalizacién de Obra. El Contratista sera el Unico
responsable de la ejecucién de las estructuras de acuerdo a los planos y demas documentos del Proyecto, asi
mismo son de su exclusiva responsabilidad las condiciones de seguridad de los trabajos.

Las superficies de fundacion y otras que se pondrdn en contacto con el hormigén, se encontrardn
perfectamente consolidadas, limpias, secas, sin grasas, agentes agresivos o materiales sueltos.

No se hormigonara sobre superficies congeladas ni en contacto con agua en movimiento.

Las superficies porosas seran selladas. No se colocara hormigén bajo agua, sin autorizacion escrita de la
Fiscalizacion.

Las superficies internas de los encofrados deberan estar limpias, libres de cualquier sustancia extrafia.

Todo resto de los aceites 0 sustancias perjudiciales seran eliminados de las superficies de las armaduras y
elementos metdlicos que quedaran incorporados al hormigon.

Las superficies internas de los encofrados porosos se humedeceran y luego se cubrirdn con sustancias que
faciliten el rapido y limpio desencofrado de las estructuras. Se evitara el contacto de dicha sustancia con las
armaduras.

Sobre las superficies de los encofrados no existirdn acumulaciones de agua, ni de otros liquidos.

Disposiciones Generales sobre Colocacién del Hormigoén

El Contratista comunicara a la Fiscalizacion de Obra la fecha y hora de la iniciacién de las tareas de
hormigonado para el acompafamiento.

El hormigén sera depositado lo méas cerca de su posicién definitiva en los encofrados.
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La velocidad de su colocacion sera la minima posible y el trabajo lo debera hacer personal idéneo.

El hormigon de vigas sera colocado en capas continuas de espesores maximos antes que la capa precedente
alcance el tiempo de fraguado inicial.

El hormigén que haya alcanzado el tiempo de fraguado inicial, y se halle endurecido parcialmente o
contaminado con sustancias extrafias, no sera colocado en obra.

En ningln caso se permitird el agregado de agua para establecer el asentamiento de hormigon.

Para los lugares de dificil colocacion y compactacion del hormigén o donde haya acumulacion de armaduras, el
hormigén contendra 50kg mas de Cemento Portland por cada metro cubico, la mezcla tendra exceso de arena,
y el tamafio maximo de arido grueso de 19mm.

El asentamiento sera de 0,12m Inmediatamente después se colocara el hormigon con las caracteristicas
generales especificadas para el elemento estructural.

No podra verterse libremente el hormigon desde alturas mayores de 1,50m; para alturas mayores se usaran
embudos y conductos cilindricos ajustables. El conducto se mantendra lleno de hormigén y el extremo inferior
permanecera sumergido en el hormigon fresco.

La colocacion del hormigdn sobre superficies inclinadas se iniciara en el punto mas bajo de éstas.
No se realizardn operaciones de hormigonado con lluvias que puedan perjudicar la calidad del hormigon.

Mientras el hormigdn de una estructura esté en estado plastico, no podran hormigonarse otros elementos que
deban ser sustentados por aquellas.

Compactacion del Hormigon

Después de su colocacion en los encofrados, el hormigén serd compactado hasta alcanzar la méxima
densidad posible sin producir segregacion.

La compactacion se realizara por vibracion mecanica de alta frecuencia.

El minimo de vibradores y su potencia seran los necesarios para que la compactacion se realice con rapidez y
eficiencia.

La vibraciéon debera quedar terminada en un plazo minimo de quince (15) minutos contados a partir del
momento en que el hormigdn se coloco en los encofrados.

Los elementos vibrantes se dejaran penetrar y se extraeran en posicion vertical; deberan penetrar en la parte
superior de la capa colocada anteriormente y revibrarla.

No podra colocarse hormigoén fresco sobre otro que no ha sido adecuadamente compactado.
El hormigdn no podra ser vibrado ni revibrado después de haber alcanzado el tiempo de fraguado inicial.

El vibrador sera mantenido en cada lugar de insercién, solo durante el tiempo necesario para producir la
compactacion del hormigén.

La vibracion seréa interrumpida tan pronto cese el desprendimiento de las grandes burbujas de aire y aparezca
lechada en la superficie.

Se evitaran contactos de los vibradores con el encofrado y los desplazamientos de las armaduras de su
posicion especificada.

Los vibradores de encofrados se usaran solo cuando el uso de la inmersion sea imposible y cuando la
resistencia de los encofrados lo permita.

Si durante o después de la ejecucion de las estructuras, los encofrados, cimbras o apuntalamiento sufriesen
deformaciones que modifiqguen las dimensiones, niveles o alineaciones de los elementos estructurales, la
Fiscalizacion de Obra ordenara al Contratista la demolicion y reconstruccion de las partes afectadas.

Proteccién del Hormigon

Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccion y el curado.
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Luego de su colocacidn, el hormigén sera protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones,
sobrecargas en general, contra toda accion que tiendan a perjudicarlo.

Se evitara el contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacion,
proteccién y curado.

Curado del Hormigén
Disposiciones Generales
El curado se iniciara tan pronto como el endurecimiento de la superficie del hormigén lo permita.

Se establecera un periodo de curado minimo de siete (7) dias para los hormigones de Cemento, siempre que
la temperatura del aire en contacto con el hormigén se mantenga en 10 grados centigrados o mas.

Para hormigones de alta resistencia inicial, el curado sera de cuatro (4) dias.

Durante el periodo de curado, los encofrados no impermeables y las superficies de hormigdn que no estén en
contacto con el encofrado se mantendran humedecidos.

Curado por Humedecimiento
El hormigén se mantendra permanentemente humedecido durante el periodo de curado establecido.

El agua se podra aplicar directamente sobre la superficie del hormigdn o sobre arpillera, tela de algodén, u otro
material capaz de mantener la humedad.

Desencofrados, Reparaciones, Tolerancias de Orden Constructivo de Cimbras y Encofrados
Remocion de Cimbras y Encofrados

Se podran remover las cimbras y encofrados cuando la seguridad de la estructura asi lo permita, sin producir
dafios a la estructura, evitando todo impacto o vibraciones.

Se pondra especial cuidado en las juntas en general, liberandolas de todo resto de encofrado que entorpezca
su funcionamiento.

El Contratista y la Fiscalizacion de Obra fijaran el momento de retirar los encofrados y las cimbras.

Antes de la remocidn, el Contratista sometera a consideracion de la Fiscalizacion de Obra la fecha en que se
iniciaran las operaciones y programas de trabajos.

Programas de Trabajos

El orden de remocién de encofrados, puntales, etc. se determinaran de modo a que en las estructuras no
aparezcan esfuerzos o tensiones peligrosas.

Disposiciones Generales

Los elementos estructurales, que al removerse sus encofrados quedasen sometidos a la totalidad de su propia
carga y sobrecargas del calculo, seran tratados con precauciones especiales.

No se acumularan cargas sobre las estructuras durante el periodo constructivo o cuando han sido recién
desencofradas.

Las sobrecargas del calculo solo seran aplicadas en estructuras que tengan por lo menos treinta (30) dias de
edad.

Los elementos de sostén se eliminaran hasta una profundidad de 0,50m por lo menos, debajo de la superficie
del terreno.

Todos los restos de encofrados y escombros se eliminaran del area de ubicacién de la estructura.

Plazos minimos para desencofrado
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Los plazos minimos que deberan permanecer en sus sitios las distintas piezas de encofrados y sostén son:
Encofrados laterales de vigas y muros tres (3) dias
Encofrado de columnas y pilares siete (7) dias

Encofrados de losas, pilares y vigas de catorce (14) dias
hormigén visto dejando puntales de
seguridad en las losas

Remocion de todos los puntales de Veintiln (21) dias
seguridad de losas y vigas

Al cumplirse estos plazos y antes del desencofrado se deberan informar previamente a La Fiscalizacién de
Obra.

Reparacién de Defectos Superficiales

Las reparaciones de los defectos superficiales se haran inmediatamente después de desencofrar la estructura,
y deberan terminarse dentro de las siguientes veinticuatro (24) horas.

Las superficies reparadas tendran las formas, dimensiones y alineaciones indicadas en los planos.

Las superficies reparadas expuestas a la vista, deberan tener el mismo aspecto que las zonas vecinas.

Defectos Superficiales

Los defectos que debera reparar el Contratista seran:

Defectos ocasionados por segregacion del hormigén o mala compactacion.
Cavidades dejadas por pernos, bulones de encofrados.

Roturas producidas durante el desencofrado u otras causas.

Depresiones superficiales, rebabas, protuberancias, etc., originadas por movimientos de encofrados o por
defectos del mismo.

Otros defectos provocados por diversas causas.

Otras Reparaciones

Las rebabas y protuberancias de las superficies expuestas a la vista, seran totalmente eliminadas por desgaste
u otro método adecuado, sin perjudicar a la estructura.

Tolerancias

Las estructuras deberan ejecutarse respetando las posiciones, dimensiones y niveles indicados en los planos y
demas documentos del Proyecto.

Los elementos estructurales cuyas dimensiones seran menores que las que permiten las tolerancias
establecidas, seran rechazados si los ensayos de resistencias y las pruebas de carga directas, hechas
posteriormente, no presentasen resultados satisfactorios.

En este caso la estructura sera reforzada o demolida y reconstruida por el Contratista.

Si las dimensiones de los elementos estructurales sean mayores a las que permiten las tolerancias, dicha
estructura sera rechazada, siempre que no sea posible corregirla eliminando el material en exceso.

El Contratista hara los trabajos correspondientes, sin perjudicar el aspecto y la seguridad de la estructura.

Los elementos estructurales ejecutados en lugares o posiciones equivocadas, seran rechazados si perjudican a
la estructura, o si interfieren con el funcionamiento de otras.
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Las superficies mal terminadas de las estructuras expuestas a la vista, seran rechazadas.

Encofrados

Los mismos tendran las formas, dimensiones y alineaciones necesarias para moldear las estructuras, de modo
a que las mismas tengan las dimensiones y formas indicadas en los planos. Su construccidon serd esmerada.
Seran resistentes, rigidos y suficientemente estancos como para evitar pérdidas de mortero durante el
hormigonado.

Para estructuras cuyas superficies quedaran expuestas a la vista, los encofrados de madera se construiran con
tablas planas, fendlicas o de otros materiales aprobados por la Fiscalizacién de Obra.

En todos los angulos y rincones de los encofrados se colocardn molduras o filetes triangulares de madera
cepillada de 0,025m de catetos, para los casos de hormigdn visto.

Cuando las medidas correctivas no fueran hechas antes de que el hormigonado alcance el tiempo de fraguado
inicial, se suspendera el hormigonado, y la estructura que resulte perjudicada por dicho motivo, sera demolida
por el Contratista.

HORMIGON DE REGULARIZACION

Luego de terminada la excavacion y una vez llegada a la cota de fundacién establecida por el resultado del
célculo; se procederd a la colocacion del hormigén de limpieza o regularizacién; que debera ser del tipo
Fck=180kg/cm2.

Este debera ser de un espesor de 0,05m sobre el cual irdn colocadas las armaduras de las zapatas y vigas de
fundacion, asi como se indica en los planos.

Se utilizardn cuando sea necesario y se presente la justificacion del uso a la Fiscalizacién de Obra. Los casos
mas usuales para esta obra, serian acelerar el fraguado y resistencia de Hormigén, dar plasticidad al hormigén,
etc.

VARILLAS DE ACERO
Tipo

Se utilizaran Unicamente varillas de acero de dureza natural de resistencia caracteristica igual o superior a
4.200Kg/cm2 (Fyk=4.200 Kg/cm?2).

Generalidades

Las armaduras utilizadas deberan ser barras corrugadas de acero de alta resistencia, las cuales presentaran
homogeneidad en cuanto a sus caracteristicas geométricas y no deberan tener fisuras ni estar atacadas por
corrosion, no estaran descascaradas ni tendran burbujas. Las varillas deben tener una longitud méaxima de
12,00m.

Las armaduras deberan estar exentas de suciedad, barro, pintura, aceite o cualquier otra sustancia extrafia que
afecte la buena y total adherencia con el hormigoén.

Caracteristica de Distincién

Todas las varillas deberan venir a la obra embaladas por didmetros, indicando claramente la marca y la
caracteristica de clasificacion del acero al que pertenecen.

El peso de las barras puede tener una tolerancia del 6% con respecto al peso nominal de las mismas, el control
del mismo se hara con cada lote de varillas por la Fiscalizacion de Obra, la cual rechazara las varillas que no
llenen los requisitos de estas Especificaciones.
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HERRERIA - ESTRUCTURA METALICA
Generalidades

Todos los materiales empleados en la construccién de la carpinteria y estructura metalica deben estar de
acuerdo con la Norma ASTM A36/36M Estandar Specification for Carbon Structural Steel. Las especificaciones
de materiales se encuentran en los planos del Proyecto, complementandose las mismas, con las clausulas de
la presente seccién. Todos los materiales a emplear seran nuevos, de primera calidad y de perfecta
conformacién, dentro de las tolerancias prescritas. Sus dimensiones responderan a las indicaciones de planos.

Todas las soldaduras deben estar de acuerdo a las Normas AWS D1.1 2.004 Structural Welding Code - Steel

El Contratista debera presentar a la Fiscalizacién antes de iniciar el servicio, para su aprobacion, los siguientes
documentos:

Procedimiento de soldadura a ser utilizado.

Calificacién de los soldadores.

Plan de inspeccién y ensayos.

Los procedimientos de soldaduras, calificacion de soldadores, y plan de inspeccién de ensayo deberan estar de
acuerdo a la Norma AWS D1.1 2.004 Structural Welding Code — Steel.

Alcance

En la presente seccion se establecen especificaciones relativas a carpinteria metalica y herreria en general, las
cuales quedan a cargo y costo del Contratista, salvo expresa indicacién en contrario.

El Contratista deberd presentar a la Fiscalizacién de Obra una muestra de cada tipo de estructura que se
empleara en la obra, a los efectos de su control y verificacion. Toda modificacién al disefio original, debera
contar con la aprobacién escrita de la Fiscalizacién de Obra. Debera ejecutar los trabajos conforme a su fin,
verificando resistencia y rigidez de todos los elementos. Debera revisar, ajustando cuando confeccione los
planos de taller, los detalles, sistemas de cierre, burletes, empaquetaduras y sellos, a fin de asegurar bajo su
responsabilidad el buen funcionamiento y la adecuada hermeticidad de los elementos.

Todas las piezas que presenten defectos de funcionamiento, falta de escuadra, medidas incorrectas, o que no
cumplan con lo especificado en los planos de detalles seran rechazadas, asi como aquellas que estuvieren mal
colocadas con respecto al plomo y nivel correspondientes. La correccién de estos desperfectos y los cambios
necesarios seran asumidos por el Contratista a sus expensas.

Generalidades de Ejecucion

Cafios y perfiles: Las estructuras de cafos y perfiles de acero, serdn las que resulten de los planos de
Proyecto.

Agujeros: En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos, sobre chapa de acero, deberan perfilarse los
bordes por fresado. Para ello se utilizardn exclusivamente mechas especiales de fresado, cuidando
escrupulosamente el centrado y profundidad correctos del trabado.

Soldaduras: No se permitirdn soldaduras autdgenas, a tope, ni costura por puntos. Deben utilizarse
exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad superior a la de la
chapa utilizada. Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de un sélo lado, formando
soldaduras en “V”. Entre ambos bordes se dejaran una luz de 1 mm a fin de que penetre el material de aporte.
La superficie debera terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril y acabado con lima.

Pintura antiéoxido

Después de la inspeccién por parte de la Fiscalizacion de Obra, se dara en el taller una mano de pintura
antioxido de color especificado, formando una capa protectora, homogénea y de buen aspecto. Las partes que
deben quedar ocultas llevaran dos manos. Con anterioridad a la aplicacién de esta pintura, se quitara todo
vestigio de oxidacion y se desengrasaran las estructuras con aguarras mineral u otro disolvente.
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Colocacién en Obra

La colocacién se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los
que deberan ser verificados por el Contratista antes de la ejecucién de las carpinterias, asumiendo toda la
responsabilidad de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que
se presenten. Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador especializado. Sera obligacién del
Contratista pedir cada vez que corresponda la verificacion, por la Fiscalizacion de Obra, de la colocacion exacta
de las carpinterias y de la terminacién del montaje.

INSTALACION ELECTRICA
Generalidades
La ejecucion de las instalaciones eléctricas de la construccién, se realizaran segun lo indicado en los planos.

Los cables de alimentacion a emplearse seran de secciones no menores a 4 mmz2 para los troncos y de 2mm2
para los ramales.

Cada circuito monofasico contara con cable neutro independiente y de la misma seccién de la fase. Cuando el
Equipo o Artefacto lo requiera, se agregara el cable de tierra correspondiente.

No se admitira la colocacién de electroductos y/o cables inapropiados o de menor seccién a lo indicado.

Para el alojamiento de los electroductos en la pared el picado sera lo necesariamente profundo y la fijacién se
hara con calces laterales, evitando el aplastamiento o dafio del mismo.

No se admitira en ningln caso que se perfore con elementos punzantes (clavo) o que se atraviese el
electroducto para su fijacion.

El Contratista debera prever todo lo necesario para las conexiones y todos los trabajos segun las normas,
reglamentos y procedimientos establecidos para la misma.

Esta instalacion debera ser comunicada y aprobada por la Fiscalizacion de Obra.

Las Instalaciones Eléctricas deberan ser monofésicas o trifasicas, y deberan contar con tomacorriente y de
iluminacién para la utilizacibn en obra, con todos los elementos necesarios (artefacto, cableado, llave
protectora etc.).

Equipos y Herramientas

El CONTRATISTA es el Unico responsable por el suministro de los equipos, herramientas y sefializaciones
necesarios para la buena ejecucion de los servicios. La ITAIPU, en cualquier momento, podra inspeccionar la
calidad y adecuacion de esos equipos y herramientas.

Equipos y Herramientas minimas:

1 (Un) multimetro;

1 (Una) pinza amperomeétrica;

1 (un) medidor de resistividad eléctrica de tierra con tres terminales;

1 (Una) pinza aprieta terminales;

1 (Una) zunchadora;

1 (Un) taladro eléctrico;

1 (Una) escalera tijera aislada de 4 m;

3 (Tres) cajas con herramientas para oficial completas, para trabajos de electricidad en MT/BT,;
10 (diez) conos de seguridad para sefializacion.

Estos equipos y herramientas, el CONTRATISTA los presentara a la ITAIPU, a mas tardar 5 (cinco) dias
después de la fecha de inicio, indicada en la Orden de Inicio de los Servicios.

El CONTRATISTA debera sustituir los equipos y herramientas rechazados por la ITAIPU en el menor tiempo
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posible, no representando este hecho motivo para una postergacion de los plazos establecidos para la
ejecucion de los servicios.

PROVISION DE MATERIALES

Todos los materiales a ser proveidos por el CONTRATISTA no solamente deberan cumplir con las normas,
disefios y especificaciones de la Administracion Nacional de Electricidad (ANDE) para su instalacion en las
redes eléctricas de distribucién publica y en las instalaciones eléctricas servidas por la misma, sino también las
particulares emanadas e indicadas por la ITAIPU.

Los materiales, antes de su instalacién en las lineas publicas o internas, seran presentados a la Fiscalizacion
para su inspeccion y aprobacion. Deberan ser nuevos y sin uso, adecuados para garantizar la buena calidad de
los servicios. Estaran depositados en sitios apropiados para su guarda y proteccion.

Los materiales deberan tener las condiciones y caracteristicas que se detallan en estas especificaciones y ser
de calidad comprobada.

La correcta aplicacion de los materiales en los servicios es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA.
La ITAIPU rechazard los suministros cuando los mismos no correspondan a las exigencias de las
Especificaciones Técnicas y cuando estén constituidos de materiales inadecuados.

EI CONTRATISTA asumira los costos adicionales necesarios para la sustitucién de los materiales y servicios
rechazados por la Fiscalizacién.

Normas

Todos los equipos y materiales solicitados en estas Especificaciones Técnicas deben ser proyectados,
construidos, ensayados y suministrados de acuerdo con los requisitos descriptos y en conformidad con la
Ultima revisién, anexos y suplementos de las normas técnicas de la ABNT e IEC y las normas del Instituto de
Tecnologia y Normalizacion del Paraguay (INTN).

Condiciones y Caracteristicas de Operacion

Los equipos a ser proveidos e instalados deben ser adecuados para operar en las siguientes condiciones
ambientales:

Clima: Tropical;

Altitud: hasta 1.000 m sobre el nivel del mar;
Temperatura ambiente: de -5 a 45°C;

Temperatura media anual: 21°C;

Humedad relativa del aire: del 90 %;

Precipitacién media anual: 2.000 mm;

Descargas atmosféricas: Densidad 10 rayos/km2/afio;
indice ceraunico: 100 dias/afio.

Caracteristicas Eléctricas en media tension.

Los equipos a ser proveidos e instalados deben atender a un sistema eléctrico con las siguientes
caracteristicas principales:

Tensién maxima (eficaz) 25 kV;

Tension nominal de operacion (eficaz) 23 kV;
Nivel de aislamiento (BIL) 1,2/50us 125 kV;
Nivel de aislamiento (TAFI) 50Hz/1min 40 kV;
Frecuencia 50 Hz;

Caracteristicas eléctricas en baja tension:
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Sistema de conexion  220/380V;
Neutro Aterrado;

Tensién de servicio (220 £22)V;
Frecuencia Nominal (50£1)Hz;

OBRADOR

El contratista debera proveer si existiese la necesidad, un espacio de residencia para el personal y/o técnicos
residentes, como asi también un depoésito de materiales y herramientas.

La ubicacion debera ser definida por la Fiscalizacion de obra. La estructura estara formada por pilares y vigas,
de madera de escuadrias no menores a 3” x 3”, los cerramientos seran de maderas (tablas o placas) de
espesor minimo de 1”. El piso debera ser de cemento alisado sobre contrapiso de cascotes, en las areas
delimitadas llevaran cordén de ladrillo comdn y cubierta de chapas metalicas. Las aberturas seran de placas de
madera y balancines metdlicos con vidrios, ademas podra proponer unidades méviles como conteiner, trailer,
etc. para mejor atencién de los frentes de trabajos. También se debera prever un espacio destinado a la
fiscalizacion donde se realizaran las reuniones y/o verificaciones de gabinete con las condiciones adecuadas
de confort y seguridad.

Estos establecimientos deberan contar con Instalaciones sanitarias provisorias, (alimentacion de agua potable,
desagles de sanitarios, desagies pluviales, y todo elemento necesario que se requiera)

Asi mismo debera contar con Instalaciones Sanitarias provisorias, (alimentacion de agua potable, desaglies de
sanitarios, desaguies pluviales, y todo elemento necesario que se requiera). Estas instalaciones provisorias
deberan tener como minimo, 1 (un) box con inodoros y lavatorio, 1(un) box de ducha y otros a ser necesario.

En Caso de no tener acceso a un sistema de abastecimiento de agua a menos de 100 m, se debera proveer un
reservorio de 1000Lts como minimo.

El obrador debera contar con un sistema de prevencién de incendios (extintores, carteles informativos y de
seguridad) asi como también un botiquin de primeros auxilios.

Una vez culminada la obra el Contratista debera desmantelar y retirar el obrador como también todo lo utilizado
por el mismo, sin que esto signifique costo adicional para ITAIPU.

También se deberd prever y proveer la colocacién de empastado en el sitio del obrador y en todos los demas
lugares utilizados para sitio de obra al término de la misma.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

El Contratista efectuara todos los trabajos necesarios para mantener la obra perfectamente limpia
(interior/exterior) y en condiciones de uso.

Se deberan retirar todos los restos de materiales del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista
(depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas.

Las canchas de mezclas seran levantadas. Se debera prever la colocacion de empastado en los lugares
utilizados para el sitio de obra al término de la misma.

Todos estos trabajos deberan tener la aprobacion de la Fiscalizacion de Obra.
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