16

15

TECHO DE CHAFA
GALVANIZADA SOBRE

99.05

72 CM SOBRE RELLENO

COMPACTADO TERMINACION ALISADO CON
MAQUINA TIPO HELICOPTERO. PEND. 15%

RAMFA DE HA®

14

ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE

CON HIDROFUGO
Y PINTURA TEXTURADA

REVOQUE EXTERIOR

LAMINADO VISTO

13

MAMPOSTERIA DE [ADRILLO

12
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VENTANA DE VIDRIO
TEMPLADO CORREDIZO

VENTANA DE VIDRIO

TEMPLADO CORREDIZO

"

CON HIDROFUGO

Y PINTURA TEXTURADA

REVOQUE EXTERIOR

10

PINTADO AL LATEX

MURO REVOCADO Y
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CON HIDROFUGO
Y PINTURA TEXTURADA

REVOQUE EXTERIOR
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71PO HELICOPTERO
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70 CM SOBRE PISO EXISTENTE

TERMINACION ALISADO CON MAQUINA
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ESCALA 7:700

B B B B B B B
S S S E—

ALISADA DE CEMENTO

TECHO DE CHAPA CON ALFAJIAS A DESMONTAR

Y RESTITUIR CON CHAPA TERMOACUSTICA

SOBRE CORREAS METALICAS

FACHADA FRONTAL

SOBRE CORREAS METALICAS

Y RESTITUIR CON CHAPA TERMOACUSTICA
PISO CERAMICO SOBRE CONTRAFISO Y

TECHO DE CHAFPA CON ALFAJIAS A DESMONTAR

ELLENO COMFACTADO

I

y
0,30

MURO DE NIVELACION,
CONTENCION DE

(N

C
PISO DE HA® 72 CM SOBRE RELLENO

COMPACTADO TERMINACION ALISADO CON

MAQUINA TIPO HELICOPTERO

CORTE A-A
ESCALA 7:700

RO

FECHA

16

FIRMA

ITAIPU

10m.
FECHA

15

FIRMA
BRASIL

7:100
VISTO
APROBADO
FECHA
BINACIONAL

IE6T-DC-25/79—F

£scala

PARAGUAY l. I—‘lTA| PU

14

CENTROS EDUCACIONALES
FACHADA Y CORTES

DESCRIPCION

REVISIONES
DE (A ESCUELA AGRICOLA DE MINGA GUAZU

REVITALIZACION 1050,00M2 DEL SECTOR DE AGROMECANICA

REFERENCIA
ELEMENTOS A DEMOLER

I IFLEMENTOS  EXISTENTES

13

FECHA: 07,/03/2017

ND
PROYECTO
DISENO
VERIF.

I ELEMENTOS ESTRUCTURALES A CONSTRUIR

BENCLEMENTOS NUEVOS A CONSTRUIR

12

11

10

ESCALA 1:700

CORTE B—-F

VER DETALLE 5
TIPO HELICOPTERO
TIPO HELICOPTERO

ALISADA DE CEMENTO

ESCALERA METALICA A CONSTRUIR
CON BARANDA METALICA ¥ BASE DE HA®

Y RESTITUIR CON CHAPA TERMOACUSTICA
TRAPEZOIDAL SOBRE CORREAS METALICAS
PISO CERAMICO SOBRE CONTRAPISO Y
PISO DE HA® 710 CM SOBRE FPISO EXISTENTE
TERMINACION ALISADO CON MAQUINA

72 CM SOBRE TERRENO COMPACTADO
TERMINACION ALISADO CON MAQUINA

TECHO DE CHAPA CON ALFAJIAS A DESMONTAR

FRAMFA DE HA®



