2 3 4 5 6
Tapa de Ho.Ao.g
S
B -
I—> BulonME/ A g 5
;'156 /l\ ;O'1L 0.08 0.07 il
E 1, 07 LT ogg
r- I 5
¢ : I_ : _: : ¢ ' R S
t : : | : : Jm S : 012 0.03 0.12
[ | I ~ ~Revoque
: I___i___l : O E §1 003 _ : (R1:3 qcemento, arena)
L———1 1 - et fl.;‘-.'i.'-;l-;*— ;
| T ° N
LB R e
0.15 0.15
DETALLE DE REG/ISTRO DETALLE DE REGISTRO
PLANTA CORTE C—-C
ESCALA 71:25 ESCALA 1:25
.0.30,, A .0.30,,
. 1.20 . 0.60 ,
J Apertura p/ inspeccién y
M ~ limpieza 0.60x0.60

. 0.30

£ / £
¥

o

DETALLE DE CAMARA SEPTICA PLANTA

TAPA DE H® A®

MARCO DE ANGULO
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afio PVC 100 mm
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POLO ABSORBENTE
H r r
7P0 7 3.00 2.00 1.70
J/1PO 2 3.00 1.50 1.20
[/1PO 5 3.00 1.30 1.00
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A 5 C
TIPO 7 0.80 0.80 VARIABLE
[1PO 2 0.60 0.60 VARIABLE
[P0 5 0.40 0.40 VARIABLE

CAMARA SEPTICA

A B C
7P0 7 2.40 1.40 1.50
[1PO 2 1.80 1.20 1.30
[1PO 5 1.60 1.20 1.20
NOTAS
1— Todas
salvo indicacidon contraria.

2— Las cantidades y medidas de las piezas
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deberan ser verificadas en obra por el

contratista.

las medidas estan dadas en metros,

0 2 4 6 8 10m.
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REVISIONES ITAIPU
PROYECTO ¥ VISTO *
DISERO ¥ APROBADO
VERIF. FECHA

PARAGUAY l.—‘lTA""U BRASIL

BINACIONAL

DIRECCION DE COORDINACION

CENTROS EDUCACIONALES

REVITALIZACION 1050,00M2 DEL SECTOR DE AGROMECANICA
DE (A ESCUELA AGRICOLA DE MINGA GUAZU

DETALLES DE REGISTROS, CAMARA SEPTICA Y POZO ABSORBENTE

FECHA: 07,/03/2017
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