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Se deben suministrar piezas de repuestos segun el inciso 18 - Requisitos de
Piezas de Repuestos del documento 6047-20-TO018-E - Especificacion
Técnica General.

Las piezas de repuestos deben suministrarse junto con el primer equipo a
entregar en la obra, y deberan probarse en fabrica junto con el mismo equipo.

Para los casos de suministro definido en porcentaje si el resultado es menor a
1 (uno) considere el repuesto como 1 (una) unidad.
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1 SISTEMA DE SUPERVISION Y CONTROL

LISTAS DE PIEZAS DE REPUESTOS

SISTEMA DE SUPERVISION Y CONTROL

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
IED de supervision y control completo.
1 OBS.: Los IED deben entregarse completos, probados, pz 08
configurados y parametrizados.
Conmutadores de red LAN de cada tipo suministrado para la Red
2 pz 04
de Control Local.
3 Firewall Industrial de red LAN de cada tipo suministrado para la 7 03
Red de Control Local. P
Miscelaneas y demas componentes internos de la red de control o .
o 10% de cada tipo
4 local, contemplando cables, conectores, cordones 6pticos, cables pz .
o L del total aplicado
opticos, pig tails, patch cords, transductores y otros.
Estacion de operacion completa con 02 monitores pz 02
Estacion cliente de ingenieria completa. pz 02
7 Servidor de datos histéricos completo pz 02
Misceldneas y demas componentes internos de Iqs pane]gs de 10% de cada tipo
8 control y los rack de test, contemplando relés auxiliares, pz .
) . del total aplicado
interruptores, fusibles, entre otros.
9 Servidor de tiempo real pz 01
10 Scanner de pen-drive pz 01
11 Servidor de ingenieria pz 01
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2 SISTEMA DE PROTECCION

LISTAS DE PIEZAS DE REPUESTOS

SISTEMA DE PROTECCION

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

1 Piezas de repuestos para el sector 50 Hz:

IED de proteccion.

1.1 OBS.: Los IED deben entregarse completos, probados, configurados y parametrizados.
1.1.1 |IED de proteccion de cada tipo suministrado para linea. pz 04
1.1.2 |IED de proteccion de cada tipo suministrado para barra. pz 02
IED de proteccion de cada tipo suministrado para sistema especial
1.1.3 e pz 02
de proteccion.
S -
1.2 Miscelaneas del sector de 50 Hz pz 10% de cada tipo del

total aplicado

Cantidad necesaria para
1.3 Peines de prueba para linea pz aislar un conjunto
(primario o alternativo)

Cantidad necesaria para
1.4 Peines de prueba para barra pz aislar un conjunto
(primario o alternativo)

Cantidad necesaria para
1.5 Peines de prueba para el sistema especial de proteccién pz aislar un conjunto
(primario o alternativo)

2 Piezas de repuestos para el sector 60 Hz:

IED de proteccion. OBS.: Los IED deben entregarse completos,

2.1 probados, configurados y parametrizados.
2.1.1 |IED de proteccion de cada tipo suministrado para linea. pz 04
2.1.2 |IED de proteccion de cada tipo suministrado para la barra. pz 02
IED de proteccion de cada tipo suministrado para sistema especial
2.1.3 s pz 02
de proteccion.
5 -
2.2 Miscelaneas del sector de 50 Hz pz 10% de cada tipo del

total aplicado

Cantidad necesaria para
23 Peines de prueba para linea pz aislar un conjunto
(primario o alternativo)

Cantidad necesaria para
24 Peines de prueba para barra pz aislar un conjunto
(primario o alternativo)

Cantidad necesaria para
2.5 Peines de prueba para el sistema especial de proteccion pz aislar un conjunto
(primario o alternativo)

3 Piezas de repuestos para SE Fl de FURNAS.

IED de proteccion de cada tipo suministrado para la linea
3.1 OBS.: Los IED deben entregarse completos, probados, pz 02
configurados y parametrizados.

10% de cada tipo del

3.2 Miscelaneas de FURNAS pz ;
total aplicado

Cantidad necesaria para
3.3 Peines de prueba para linea pz aislar un conjunto
(primario o alternativo)

Cantidad necesaria para
3.4 Peines de prueba para barra pz aislar un conjunto
(primario o alternativo)

Cantidad necesaria para

3.5 Peines de prueba para el sistema especial de proteccion pz aislar un conjunto
(primario o alternativo)
4 Estacion de ingenieria completa pz 01
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