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SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA NACIONAL NA 2292-19 

 
ADQUISICIÓN DE CAMIÓN CON CISTERNA DE ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE 10.000 LITROS, CON EQUIPAMIENTOS PARA CARGA Y 

DESCARGA 

 

ADITIVO 1 
 

I) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta a la Baja Electrónica Nacional NA 2292-19, la ITAIPU responde consultas realizadas 
por interesadas en esta licitación: 
 
PREGUNTA 1 
“En el pliego de base y condiciones en su anexo I, en el punto 3.1 de las especificaciones 
técnicas del camión se solicita: - Sistema eléctrico: 24 V- 100 Ah; Alternador 28V - 90 Ah. 
Solicitamos que este punto se modifique y admitan ofertas de vehículos con: - Sistema 
eléctrico: 24 V- 100 Ah; Alternador 28V - 80 Ah (como mínimo).” 
 
RESPUESTA 
La solicitud es aceptada. Favor remitirse al ítem II de este Aditivo. 
 
 
PREGUNTA 2 
“Además, esa Entidad solicita que el camión posea: - Depósito de combustible: De aluminio 
con capacidad mínima de 350 litros. Solicitamos que este punto se modifique y admitan 
ofertas de vehículos con: - Depósito de combustible: De aluminio y/o plástico con capacidad 
mínima de 340 litros.” 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 7. 
 
 
PREGUNTA 3 
“En cuanto a las especificaciones técnicas exigidas para el camión cisterna, consultamos 
cuanto sigue: Donde dice: "Motor: Diésel cuatro tiempos, Inyección electrónica de alta presión 
“Common Rail”. Sobrealimentado por medio de turbo compresor con post enfriador. - Página 
3/5" solicitamos permitir la participación de un camión con la especificación de "Motor: Diésel 
cuatro tiempos, Inyección electrónica de alta presión “PLD”. Sobrealimentado por medio de 
turbo compresor con post enfriador.", fundado en que la exigencia del PBC responde a una 
característica propia de cada marca que varía dependiendo del Fabricante y no representa 
ningún beneficio para la Convocante ni para la finalidad del bien licitado.” 
 
RESPUESTA 
La solicitud es aceptada. Favor remitirse al ítem II de este Aditivo. 
 
 
PREGUNTA 4 
“En cuanto a las especificaciones técnicas exigidas para el camión cisterna, consultamos 
cuanto sigue: Donde dice: "Nivel de Emisiones: Euro V, como mínimo. - Página 3/5" 
solicitamos la modificación del PBC a fin de permitir la participación de un camión con la 
especificación de "Nivel de Emisiones: Euro III, como mínimo."” 
 
RESPUESTA 
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La solicitud es aceptada. Favor remitirse al ítem II de este Aditivo. 
 
 
PREGUNTA 5 
“En cuanto a las especificaciones técnicas exigidas para el camión cisterna, consultamos 
cuanto sigue: Donde dice: "Frenos: Sistema neumático a tambor tipo “S-Cam”. Circuitos 
independientes para ambos ejes. Sistema de antibloqueo de frenado ABS. - Página 3/5" 
solicitamos la modificación del PBC a fin de permitir la participación de un camión con la 
especificación de "Frenos: Sistema neumático a tambor tipo “S-Cam”. Circuitos 
independientes para ambos ejes. Sin ABS."” 
 
RESPUESTA 
La solicitud es parcialmente aceptada. Favor remitirse al ítem II de este Aditivo. 
 
 
PREGUNTA 6 
“En cuanto a las especificaciones técnicas exigidas para el camión cisterna, consultamos 
cuanto sigue: Donde dice: "Sistema eléctrico: 24 V - 100Ah; Alternador 28 V - 90Ah. - Página 
3/5" solicitamos la modificación del PBC a fin de permitir la participación de un camión con la 
especificación de "Sistema eléctrico: 24 V - 100Ah; Alternador 28 V - 80Ah."” 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 1. 
 
 
PREGUNTA 7 
“En cuanto a las especificaciones técnicas exigidas para el camión cisterna, consultamos 
cuanto sigue: Donde dice: "Depósito de combustible: De aluminio con capacidad mínima de 
350 litros. - Página 4/5" solicitamos la modificación del PBC a fin de permitir la participación 
de un camión con la especificación de "Depósito de combustible: De plástico con capacidad 
mínima de 250 litros."” 
 
RESPUESTA 
La solicitud es aceptada. Favor remitirse al ítem II de este Aditivo. 
 
 
PREGUNTA 8 
“En cuanto a las especificaciones técnicas exigidas para el camión cisterna, consultamos 
cuanto sigue: Donde dice: "Equipamientos mínimos: Aire acondicionado; cruise control; 
tacografo; llanta de auxilio; espejos simples; ABS; paragolpes; vidrios eléctricos; radio - 
Página 4/5" solicitamos la modificación del PBC a fin de permitir la participación de un 
camión con la especificación de "Equipamientos mínimos: Aire acondicionado; sin cruise 
control; tacografo; llanta de auxilio; espejos simples; sin ABS; paragolpes; vidrios eléctricos; 
radio."” 
 
RESPUESTA 
La solicitud es parcialmente aceptada. Favor remitirse al ítem II de este Aditivo. 
 
 
PREGUNTA 9 
“En el pliego de base y condiciones en su anexo IV, en el ítem 4.4. solicita: El plazo de 
entrega será de 90 (noventa) días corridos a partir de la fecha de emisión de la Orden de 
Compra. Solicitamos que este punto se modifique, de la siguiente manera: El plazo de entrega 
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será de 120 (ciento veinte) días corridos a partir de la fecha de emisión de la Orden de 
Compra.” 
 
RESPUESTA 
La solicitud es aceptada. Favor remitirse al ítem III de este Aditivo. 
 
 
PREGUNTA 10 
“Además, esa Entidad menciona en el pliego de base y condiciones en su anexo IV, en el ítem 
3.1: El pago será efectuado por la ITAIPU, después de la entrega de los bienes, en el plazo 
establecido en el encabezado de esta OC y conforme a las condiciones constantes del ANEXO I 
– Condiciones Generales de la Orden de Compra. Solicitamos cambiar que este punto con: El 
pago será anticipado del 70% contra presentación de garantía de anticipo emitida por la 
compañía de seguro con vigencia de 120 días y el 30% restante después de la entrega de los 
bienes, en el plazo establecido en el encabezado de esta OC y conforme a las condiciones 
constantes del ANEXO I – Condiciones Generales de la Orden de Compra.” 
 
RESPUESTA 
La solicitud es aceptada. Favor remitirse al ítem III de este Aditivo. 
 
 
II) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta a la Baja Electrónica Nacional NA 2292-19, la ITAIPU altera: 
 
a) el ítem 2.20.1 del Pliego de Bases y Condiciones, en los siguientes términos: 
 
DE: 
 
[…] 
 
2.20 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL VENCEDORA 
 
2.20.1 El oferente vencedor y eventualmente aquellos que hayan manifestado el interés de 

registrar los precios iguales al del oferente declarado vencedor, deberán presentar el 
original de la oferta comercial en el plazo de tres días hábiles siguientes al de la fecha 
de finalización de la subasta, en la siguiente dirección: 

 […] 

 

PARA: 

[…] 

 
2.20 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL VENCEDORA 
 
2.20.1 El oferente vencedor deberá presentar el original de la oferta comercial en el plazo de 

tres días hábiles siguientes al de la fecha de finalización de la subasta, en la siguiente 
dirección: 

 
 […] 
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b) el ítem 3.1 de las Especificaciones Técnicas, Anexo I, en los siguientes términos: 
 
DE: 
 
[…] 
 

3.1 CAMIÓN 

Año de fabricación : 2019 en adelante. 

Motor : Diésel cuatro tiempos, Inyección 
electrónica de alta presión “Common 
Rail”. Sobrealimentado por medio de 
turbo compresor con post enfriador. 

Número de cilindros : 6 en línea. 

Cilindrada : 5000 cc, como mínimo. 

Potencia Min : 200 cv, como mínimo. 

Torque Min : 650 Nm, como mínimo. 

Nivel de Emisiones : Euro V, como mínimo. 

Tracción : Simple. 

Capacidad mínima eje Anterior : 6.000 Kg. 

Capacidad mínima eje Posterior : 10.000 Kg. 

Carga útil mínima : 10.000 Kg. 

Distancia entre ejes mínima : 4.000 mm. 

Largo Total mínimo : 7.000 mm. 

Caja de cambio : Mecánica, alta y baja, de 6 
velocidades + 1 RM.  

Dirección : Hidráulica. 

Amortiguadores : Hidráulicos telescópicos 

Ruedas : Disco para neumáticos sin cámara. 
Delanteros simples, traseros duales. 

Frenos : Sistema neumático a tambor tipo 
“S-Cam”. Circuitos independientes 
para ambos ejes. Sistema de 
antibloqueo de frenado ABS. 

Sistema eléctrico : 24 V - 100Ah; Alternador 28 V - 
90Ah. 

Cabina : Simple versión corta, 2 puertas; 
Abatible 60°; suspensión neumática 
en asiento del conductor; 

Instrumentos mínimos del tablero : Cuenta vueltas electrónico del 
motor; velocímetro; indicador de 
nivel de combustible con luz testigo 
de reserva; indicador de temperatura 
del motor; luz testigo de nivel de 
aceite. 

Depósito de combustible : De aluminio con capacidad mínima 
de 350 litros. 
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Equipamientos mínimos : Aire acondicionado; cruise control; 
tacografo; llanta de auxilio; espejos 
simples; ABS; paragolpes; vidrios 
eléctricos; radio;  

 […] 

 

PARA: 

[…] 

 

3.1 CAMIÓN 

Año de fabricación : 2019 en adelante. 

Motor : Diésel cuatro tiempos, Inyección 
electrónica de alta presión “PLD”. 
Sobrealimentado por medio de turbo 
compresor con post enfriador. 

Número de cilindros : 6 en línea. 

Cilindrada : 5000 cc, como mínimo. 

Potencia Min : 200 cv, como mínimo. 

Torque Min : 650 Nm, como mínimo. 

Nivel de Emisiones : Euro III, como mínimo. 

Tracción : Simple. 

Capacidad mínima eje Anterior : 6.000 Kg. 

Capacidad mínima eje Posterior : 10.000 Kg. 

Carga útil mínima : 10.000 Kg. 

Distancia entre ejes mínima : 4.000 mm. 

Largo Total mínimo : 7.000 mm. 

Caja de cambio : Mecánica, alta y baja, de 6 
velocidades + 1 RM.  

Dirección : Hidráulica. 

Amortiguadores : Hidráulicos telescópicos 

Ruedas : Disco para neumáticos sin cámara. 
Delanteros simples, traseros duales. 

Frenos : Sistema neumático a tambor tipo 
“S-Cam”. Circuitos independientes 
para ambos ejes. Sistema de 
antibloqueo de frenado ABS 
(opcional). 

Sistema eléctrico : 24 V - 100Ah; Alternador 28 V - 80Ah 
(como mínimo). 

Cabina : Simple versión corta, 2 puertas; 
Abatible 60°; suspensión neumática 
en asiento del conductor; 
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Instrumentos mínimos del tablero : Cuenta vueltas electrónico del 
motor; velocímetro; indicador de 
nivel de combustible con luz testigo 
de reserva; indicador de temperatura 
del motor; luz testigo de nivel de 
aceite. 

Depósito de combustible : De aluminio o plástico con 
capacidad mínima de 250 litros. 

Equipamientos mínimos : Aire acondicionado; cruise control 
(opcional); tacografo; llanta de 
auxilio; espejos simples; ABS 
(opcional); paragolpes; vidrios 
eléctricos; radio. 

 
 […] 
 
 
III) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta a la Baja Electrónica Nacional NA 2292-19, la ITAIPU reemplaza el Anexo IV del PBC, 
colocando a disposición la nueva versión de la Minuta de Orden de Compra que se encuentra 
anexada a este Aditivo. 
 
IV) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Nacional NA 2292-19. 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 24 de enero de 2020. 

 


