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CONCURSO DE PRECIOS NACIONAL NE 1664-19 

 
SERVICIOS DE ORDENAMIENTO, MICROFILMACIÓN Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS DEL 
ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA, PARA EL RESGUARDO, IDENTIFICACIÓN, BÚSQUEDA, 
CONSULTA DE DOCUMENTOS POR MEDIO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE LA 

ITAIPU 
 

ADITIVO 4 
 

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.3.2 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) 
del Concurso de Precios Nacional NE 1664-19, la ITAIPU confiere publicidad a la impugnación 
interpuesta en la licitación, en los siguientes términos: 
 
- El 17.10.2019 el “Abg. Ángel Recalde”, con fundamento en el subítem 1.8 del PBC, 
interpone impugnación basada en el direccionamiento a una empresa/marca específica, 
alegando restricción a la competencia. El tenor de la Impugnación se encuentra en el Anexo A 
de este Aditivo. 
 
- El 06.11.2019, la ITAIPU, por intermedio de la Superintendencia de Compras, juzga 
improcedente la impugnación por los motivos y fundamentos descritos en la Carta 
E/CO.DF/044633/19, conforme consta en el Anexo B de este Aditivo. 
 
 
II) De conformidad a lo dispuesto en el ítem 1.3.2 del Pliego de Bases y Condiciones del 
Concurso de Precios Nacional NE 1664-19, la ITAIPU altera el subítem 3.1 de las 
Especificaciones Técnicas, Anexo II: 
 
DE: 
[...] 
Para la ejecución de los servicios, el CONTRATISTA, deberá contar mínimamente con equipos 
que posean las siguientes características: 
 
a. Equipo para Microfilmación: 
• Cámara de precisión de alta calidad con la lente de 16 mm y 35 mm. 
• Resolución del equipo de microfilmación. 
• Modo simple (9 millones de píxeles) 
• Modo Quad (36 millones de píxeles) 
• 9-Mode (81 millones de píxeles) 
• Modo horizontal. 
• Modo Retrato. 
• Tipo de filmado: bitonal, escala de grises y color. 
• Capacidad de Procesamiento (mínimo): 7.200 fotogramas por hora. 
• Tamaño del documento: hasta A0. 
• Tipo de película: 16 y 35 mm 
• Longitud de la película: 30 m, 40 m y 65 m (estándar), 300 m (opcional) 
• Cantidad: 1 (uno). 
• Requerimiento Técnico: Como mínimo 2 (dos) técnicos certificados por el Fabricante con 

relación al Equipo detallado en la propuesta del Servicio. 
 
b. Equipo para procesamiento de rollos de película de 16 mm y 35 mm: 
• Tamaño de Rollos: 1 x 16, 1 x 35 mm rollos de microfilm de polyester o triacetato de 30.5 

mts - 66 mts de largo. 
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• Velocidad de Transporte del Rollo: 1-3 mts/min. 
• Método de Procesamiento: Convencional (negativo). 
• Secuencia de Proceso: desarrollador, aclarado intermedio, fijador, aclarado final. 
• Reposición: desarrollo y fijado. 
• Temperatura de los químicos: ajustable: 32-42°C, auto control. 
• Aclarado: aclarado con agua caliente 32-42°C, auto control; velocidad de flujo 0 ,5-1 

litros/min. 
• Capacidad de Tanque: 3,5 litros cada tanque. 
• Cantidad: 1 (uno). 
• Requerimiento Técnico: Como mínimo 2 (dos) técnicos certificados por el Fabricante con 

relación al Equipo detallado en la propuesta del Servicio. 
 
c. Equipo para medición de densidad de película 
• Características mínimas exigidas: 
- Medición de densidad: desde 0.0 a 5.0 
- Control automático de la intensidad de luz. 
- Microprocesador incorporado. 
- Botón de anulación. 
- Interfaz RS-232. 
- Cantidad: 1 (uno). 
 
d. Equipo de control de calidad de rollos 
• Características mínimas exigidas: 
- Tipo de película: 16 mm y 35 mm. 
- Zoom Electrónico: 50% a 200% 
- Interfaces de conexión: USB 2.0 Estándar. 
- Lámpara: halógena 20V, 150W 
- Tamaño de pantalla: 300 x 400 mm. 
- Cantidad: 1 (uno). 
• Requerimiento Técnico: Como mínimo 2 (dos) técnicos certificados por el Fabricante con 

relación al Equipo detallado en la propuesta del Servicio. 
 
e. Rollos para microfilmación: 
• Características mínimas exigidas: 
- Rollos de microfilm negativo. 
- Cumplimiento de fabricación conforme a la norma ISO 9001. 
- Cumplimiento para satisfacer las normas ANSI e ISO para aplicaciones de archivado. 
- Los rollos en el momento de su utilización no deben estar vencidos. 
 
No se aceptaran equipos reacondicionados o re manufacturados. 
[...] 
 
PARA: 
[...] 
Para la ejecución de los servicios, el CONTRATISTA, deberá contar mínimamente con equipos 
que posean las siguientes características: 
 
a. Equipo para Microfilmación: 
· Cámara de precisión de alta calidad con la lente de 16 mm y 35 mm. 
· Resolución del equipo de microfilmación (mínimo): 9 millones de píxeles. 
· Tipo de filmado: bitonal, escala de grises y color. 
· Capacidad de Procesamiento (mínimo): 7.200 fotogramas por hora. 
· Tipo de película: 16 y 35 mm 
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· Longitud de la película: 30 m, 40 m y 65 m (estándar), 300 m (opcional) 
· Cantidad: 1 (uno). 
· Requerimiento Técnico: Como mínimo 2 (dos) técnicos certificados por el 
Fabricante con relación al Equipo detallado en la propuesta del Servicio. 
 
b. Equipo para procesamiento de rollos de película de 16 mm y 35 mm: 
· Tamaño de Rollos: 1 x 16, 1 x 35 mm rollos de microfilm de polyester o 
triacetato. 
· Velocidad de Transporte del Rollo (mínimo): 1-3 mts/min. 
· Método de Procesamiento: Convencional (negativo). 
· Secuencia de Proceso: desarrollador, aclarado intermedio, fijador, aclarado 
final. 
· Reposición: desarrollo y fijado. 
· Cantidad: 1 (uno). 
· Requerimiento Técnico: Como mínimo 2 (dos) técnicos certificados por el 
Fabricante con relación al Equipo detallado en la propuesta del Servicio. 
 
c. Equipo para medición de densidad de película 
· Características mínimas exigidas: 
- Medición de densidad: desde 0.0 a 5.0 
- Control automático de la intensidad de luz. 
- Microprocesador incorporado. 
- Botón de anulación. 
- Interfaz RS-232. 
- Cantidad: 1 (uno). 
 
d. Equipo de control de calidad de rollos 
· Características mínimas exigidas: 
- Tipo de película: 16 mm y 35 mm. 
- Zoom Electrónico. 
- Interfaces de conexión: USB 2.0 Estándar. 
- Lámpara: halógena 20V, 150W 
- Cantidad: 1 (uno). 
· Requerimiento Técnico: Como mínimo 2 (dos) técnicos certificados por el 
Fabricante con relación al Equipo detallado en la propuesta del Servicio. 
 
e. Rollos para microfilmación: 
· Características mínimas exigidas: 
- Rollos de microfilm negativo. 
- Cumplimiento de fabricación conforme a la norma ISO 9001. 
- Cumplimiento para satisfacer las normas ANSI e ISO para aplicaciones de 
archivado. 
- Los rollos en el momento de su utilización no deben estar vencidos. 
 
No se aceptaran equipos reacondicionados o re manufacturados. 
[...] 
 
III) De conformidad a lo dispuesto en el ítem 1.3.2 del Pliego de Bases y Condiciones del 
Concurso de Precios Nacional NE 1664-19, la ITAIPU reanuda el proceso licitatorio suspendido 
mediante Aditivo 3 de fecha 21.10.2019, reabriendo todos los plazos, conforme el Calendario 
de Eventos, Anexo C de este Aditivo. 

 
IV) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones del Concurso de Precios Nacional NE 1664-19. 
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Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 07 de noviembre de 2019. 

 


